44,14

UTWARDZENIE POD ZADASZENIEM
1| KOSTKA GRANITOWA GR. 6 cm

2 | PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 cm

3 | KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE FR. 0—63mm GR. 10 cm

4 | PIASEK SREDNI STABILIZOWNY WARSTWOWO

CO 10 cm, GR. 30 cm

SPADEK 3,09
SPADEK 3,09

/28

LAMPY ILUMINACYJNE (OSWIETLENIE) MONTOWANE PQOD
ZADASZENIEM MINIMALIZUJAC ICH EKSPOZYCJE

KONSTRUKCJA OKUC TKANINY ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZADASZENIE Z TKANINY WYSOKONAPREZONEJ,
ZBROJONEJ PVC W DWOCH KIERUNKACH
PRZEZRQOCZYSTOSC ZADASZENIA — 60%

304

KONSTRUKCJA STALOWA, PROFILE OKRAGLE MALOWANE

350
S/1

260

W KOLORZE SZARYM ZBLIZONYM DO RAL7004

ZARYS LINKI STALOWEJ ROZPIETEJ NA KONSTRUKCJI

POSADOWIENIE WG. P

WSPORCZEJ

ROJEKTU KONSTRUKCJI

WIDOK Z BOKU
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KONSTRUKCJA STALOWA, PROFILE OKRAGtLE MALOWANE
W KOLORZE SZARYM ZBLIZONYM DO RAL7004
WIDOK Z GORY
UWAGA: .
1.WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE PRZED ROZPOCZACIEM PRAC BUDOWLANYCH, A archiconoce P t A R CH P1 OTR OPAL KA

EWNTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAC EWENTUALNYCH
NIESCISLOSCI, LUB ROZBIEZNOSCI MIEDZY POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI DO WEASNYCH KORZYSCI.

W PRZYPADKU NIEPRECYZYJNYCH WYTYCZNYCH DOTYCZACYCH STANDARDU MATERIALU NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA O

a

NAZWA | ADRES

EW. USZCZEGOLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKRESLENIE MINIMALNYCH WYMAGAN.

2. SZCZEGOLOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TECHNICZNYCH SA TEMATEM ODPOWIEDNICH
OPRACOWAN BRANZOWYCH.

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OKRESLONO SZCZEGOLOWO W PROJEKCIE KONSTRUKCYJINYM.

4. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

5. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE JEDYNIE ZA
WYRAZENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.

6. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP; POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

7. SPOSOB WYKONCZENIA PODANO W OPISIE PROJEKTU.

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH, STALOWYCH | BETONOWYCH PODANO W OPISIE PROJEKTU.

9. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ CZESCI PODZIEMNEJ NALEZY WYKONAC WG TECHNOLOGII PRODUCENTA UZYTYCH
MATERIALOW PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM.

10. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
ZABRONIONE.

OBIEKTU

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

ZAGOSPODAROWANIE PLACU IGNACEGO PADEREWSKIEGO W NYSIE

DZ. NR 17/9, JEDN. EW. NYSA- MIASTO, OBREB EW. 0005 SRODMIESCIE, A.M. 32,

PLAC IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 48-300 NYSA

STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTOWY

mgr inz. arch. Piotr Smoter
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