ISTNIEJACY MODRZEW

UWAGA:

1.WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE PRZED ROZPOCZACIEM PRAC BUDOWLANYCH, A
EWNTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAC EWENTUALNYCH
NIESCISLOSCI, LUB ROZBIEZNOSCI MIEDZY POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI DO WEASNYCH KORZYSCI.
W PRZYPADKU NIEPRECYZYJNYCH WYTYCZNYCH DOTYCZACYCH STANDARDU MATERIALU NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA O

EW. USZCZEGOLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKRESLENIE MINIMALNYCH WYMAGAN.

2. SZCZEGOLOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TECHNICZNYCH SA TEMATEM ODPOWIEDNICH
OPRACOWAN BRANZOWYCH.

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OKRESLONO SZCZEGOLOWO W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM.

4. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

5. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE JEDYNIE ZA
WYRAZENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.

6. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP; POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

7. SPOSOB WYKONCZENIA PODANO W OPISIE PROJEKTU.

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH, STALOWYCH | BETONOWYCH PODANO W OPISIE PROJEKTU.

9. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ CZESCI PODZIEMNEJ NALEZY WYKONAC WG TECHNOLOGII PRODUCENTA UZYTYCH
MATERIALOW PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM.

10. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
ZABRONIONE.

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

WIDOK Z BOKU

PODEJSCIE PRZEZ TEREN TRAWNIKA Z PLYT

GRANITOWYCH ULOZONYCH SWOBODNIE

OBRZEZA GRANITOWE 8x30x100cm WOKOL UTWARDZENIA

POD ZADASZENIEM

OBRZEZA GRANITOWE 8x30x100cm WOKOL

CENTRALNEGQO TRAWNIKA PLACU

UTWARDZENIE — KQOSTKA GRANITOWA DROBNOWYMIAROWA

JEDNOSTRONNIE CIETA. POWIERZCHNIA 140,00m*

StUPY STALOWE KONSTRUKCJI ZADADSZENIA

OBRYS ZADASZENIA Z TKANINY WYSOKONAPREZONEJ

WSPORCZEJ

ZBROJONEJ PVC W DWOCH KIERUNKACH O
PRZEZROCZYSTOSCI 60% ROZPIETEJ NA KONSTRUKCJI

ZWIR_PLUKANY FRAKCJI 20-63 POWIERZCHNIA ZWIRU:

45,00m*

RZUT ZADASZONEGO | UTWARDZONEGO CENTRUM PLACU
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