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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW;
Roboty rozbiérkowe / wycinka:

1.  Rozbiérkowe prace budowlane nie wystepuja.

2. Projektowana jest wycinka drzew (teren zalesiony) porastajacych wzdhuz murow
fortecznych, na gzymsach murow skarp fortecznych oraz nad korytarzami fortu.

Roboty ziemne:

1.  Prace ziemne zwigzane z budowg $ciezki edukacyjnej o nawierzchni mineralno-
Zywicznej.

2. Odtworzenie dawnego rowu melioracyjnego osuszajagcego fort biegnacego
wzdtuz fosy.

3. Nasadzenia zieleni.
Roboty budowlano- montazowe

1.  Wpykonanie prac budowlanych naprawczych w korytarzach i tunelach fortu
(uzupekienia i odbudowa zniszczonych $cian i sklepien ceglanych).

2.  Montaz krat stalowych zamykajacych wejscia do fortu.

3. Wykonanie uzupelien spoin oraz zabezpieczenie zewngtrznych plaszczyzn murow
fortecznych wzdhuz projektowanej $ciezki edukacyjne;.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby

uprawnionej.

Wymagania dotyczace urzadzenia zaplecza i placu budowy:

Ogrodzenie placu budowy.

Oswietlenie placu budowy.

Wydzielenie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego i socjalnego pracownikow.
Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego 1 pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie wjazdu na teren budowy, dojs¢ i dojazdow pozarowych.

Urzadzenie miejsc skladowania materialdow budowlanych wraz z oznaczeniem
stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrgbnych- strefy magazynowania

i sktadowania materiatow, wyroboéw, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych,
urzadzenie zbrojarni 1 wezla produkcji zapraw tynkarskich 1 betonu oraz sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

7. Umieszczenie tresci ogloszenia, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy PB.

8.  Okreslenie stref niebezpiecznych.

9. State stanowiska pracy przy sprzgcie zmechanizowanym.

10. Nadzér techniczny nad robotami.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH;

Dziatka zabudowana budowla forteczng (nasypy ziemne oskarpowane murami ceglanymi
i ceglano-kamiennymi) podziemne korytarze, tunele i kazamaty.

3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI,

1. Woysokie strome mury oskarpowania nasypow ziemnych.

2. Utrudniony dojazd do oddalonych miejsc prowadzenia prac (grzaski grunt,
nieutwardzony).

3. Mozliwos¢ upadku luznych elementow muru i skarp.

4. Zielen wysoka, drzewa rosnace na krawedziach wysokich murdéw oraz wrosnigtych
w mury.
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5. Giebokie studnie drenarskie wystgpujace na terenie fortu (moga by¢ zakryte warstwa
ziemi i roslin).

4) WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE
I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA;

1. Roboty budowlano- remontowe — mozliwo$¢ upadku ludzi (prace na podestach
i rusztowaniach), mozliwos¢ upadku sprzetu z wysoka podczas prowadzenia prac
naprawczych wysokich sklepien oraz muréw zewnetrznych skarp, .

Wymagane jest zabezpieczenie drog ewakuacyjnych ze wszystkich miejsc w ktorych
prowadzone sg prace budowlane i instalacyjne.

2. Roboty zbrojarskie- reczne przenoszenie elementow zbrojenia.

3. Roboty betonowe- nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa.

4. Roboty ciesielskie- prace ze $rodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna
1 owadobdjcza elementow drewnianych), zagrozenia ze strony pracujacych urzadzen.

5. Roboty instalatorskie- porazenie pradem.

6. Izolacje impregnacyjne muréw z uzyciem s$rodkow chemicznych — mozliwo$¢
zatrucia oparami.

7. Prace rozbiorkowe — wystepujace duze zapylenie oraz wysoki poziom hatasu od
pracujacych maszyn, mozliwos$¢ uderzenia odtamkami betondéw i usuwanych elementdw.

8. Wykonywanie izolacji termicznej z welny mineralnej — ryzyko zatrucia witdéknami
welny mineralne;j.

9. Wykonanie dachu - ryzyko upadku z dachu elementow budowlanych
niebezpiecznych dla pracownikéw na dole.

10. Prace na dachu — ryzyko upadku z wysoka.

11. Wykonanie glebokich wykopow — ryzyko osunigcia si¢ ziemi i przysypania
pracownikow.

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

1. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz” zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano- montazowych.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano- montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,BIOZ”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

3. W czasie trwania robot budowlanych codziennie przeprowadza¢ dla osob
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omoéwic
sposOb prowadzenia robot, wystepujace 1 mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

4, Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych,
zawarte w kartach charakterystyki substancji i preparatow.

5. Nalezy kontrolowaé¢ prawidlowos$¢ stosowania osobistych $rodkéw ochrony,
w ktore zostang wyposazeni pracownicy na poszczegolnych stanowiskach pracy.

6) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

1. Roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.



2. Robotnicy muszg posiada¢ aktualne badania zdrowotne, w tym dopuszczajace do
pracy na wysokosci oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.

3. Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony
przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot
nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

4. Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikoéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw 1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz §rodkdw i urzadzen przeciwpozarowych.

5. Nalezy wykona¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacj¢, komunikacje
i dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Ww. drog i wyjazdow nie wolno
zastawia¢, ani wykorzystywac na cele sktadowania.

6. Na terenie budowy powinny znajdowac si¢ podreczne §rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, we¢ze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
7. Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot budowlanych zaktad zobowigzany

jest zaopatrzy¢ ich w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(hetmy, rekawice ochronne, maski przeciwpytowe i $rodki ochrony prze hatasem, ubrania
zabezpieczajace przy pracy z wetng mineralng), z uwzglednieniem promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych
z wykonang pracg. Nalezy stosowal przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne. Urzadzenia powinny by¢ sprawne i1 posiada¢ aktualne atesty
1 przeglady legalizacyjne.

8. Nalezy oznakowa¢ 1 wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych
robot.

0. Nalezy dokonywaé systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy, stanu technicznego maszyn i1 urzadzen.

10. Nalezy wprowadza¢ zakaz wstepu pracownikoOw nie zatrudnionych i1 0sob

postronnych do miejsc zagrozonych.
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