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KRATA POWINNA BYC WYKONANA 7 RUR STALOWYCH O SREDNICY 50 MM | GRUBOSCI
SCIAN  MINIMUM 5 MM. RURY POWINNY BYC STARANNIE WSPAWANE W RAME
WYKONANA

7 SOLIDNEGO KATOWNIKA LUB CEOWNIKA, TAK ABY NIE BYLO MOZLIWE ICH
WYL AMANIE. PIONOWE ELEMENTY KRATY NIE POWINNY BYC ODDALONE OD SIEBIE

O WIECEJ NIZ 45-50 CM. MNIEJSZA ODLEGLOSC JEST NIEDOPUSZCZALNA ZE
WZGLEDU NA UTRUDNIENIE LOTU NIETOPERZOM (NAJWIEKSZE RODZIME GATUNKI MAJA
ROZPIETOSC SKRZYDEL PONAD 40CM).

ODLEGLOSC MIEDZY POZIOMYMI RURAMI POWINNA WYNOSIC 15 CM.

WEWNATRZ RUR NALEZY UMIESCIC RUCHOMY (LUZNY) STALOWY PRET KARBOWANY
@10, KTOREGO ZADANIEM JEST BLOKOWANIE PILY PODCZAS CIECIA RURY.

WSZELKIE RURY, SZCZEGOLNIE PIONOWE, MUSZA BYC ZAMKNIETE (ZASPAWANE
ZASLEPKA) LUB WYPELNIONE BETONEM.

KRATY POWINNY BYC ZAINSTALOWANE NA STALE (ZAWIASY PRZECIWSTAWNE).

CALOSC STALOWEJ KONSTRUKCJI ZAKONSERWOWAC  WYSOKIEJ JAKOSCI FARBAMI
ANTYKOROZYJINYMI  GRUBO ~ POWLOKOWYMI,  NP.  EPOKSYDOWO—POLIURETANOWYMI
/GODNIE  / ZALECENIAMI PRODUCENTA  LUB INNA NIE  GORSZA. EMALIE,

WYKONCZENIOWA STOSOWAC W  KOLORZE NATURALNEJ CIEMNEJ ZIELENI. PRZED
NALOZENIEM KAZDEJ WARSTWY FARBY ELEMENTY STALOWE DOKLADNIE OSUSZYC.

MALOWANIE | SPAWANIE ELEMENTOW KRAT POWINNO BYC WYKONANE PRZED ICH
INSTALACUA, DOPUSZCZAJAC NIEZBEDNE UZUPELNIENIA NA MIEJSCU, ALE
PROWADZONE WYrACZNIE W GODZINACH DZIENNYCH PRZED 16.00

UWAGA:

WYSOKOSC KRATY NALEZY KAZDORAZOWO DOPASOWAC DO KOLEJNEGO OTWORU
WSKAZANEGO W PROJEKCIE ARCHITEKTURY DO ZABEZPIECZENIA.

PRZED WYKONANIEM KRAT WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY ZDJAC OBMIARY OTWOROW
Z NATURY | ZWERYFIKOWAC WYMIARY PODANE W PROJEKCIE.
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