ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - POWIERZCHNIA PODLOGI

LP. NAZWA POMIESZCZENIA Pu[m?]
0.1 KORYTARZ 8,59
0.2 KORYTARZ 23,20
03 KORYTARZ GLOWNY -1 159,52
. \ 04 TUNEL 44,31
05 TUNEL 52,99
B { 06 KORYTARZ 129,14
\ 07 TUNEL (ZASYPANY) 4,30
0.8 TUNEL 201,43
0.9 KORYTARZ 134,47
0.10 KORYTARZ GLOWNY -2 152,79
0.1 TUNEL 69,70
0.12 TUNEL 139,09
0413 TUNEL (ZASYPANY) 1,91
KORZENIE DRZEW PRZERASTAJACE 014 KORYTARZ 126,10
PRZEZ SKLEPIENIE NALEZY
. SRODEK PRIVSPIESZANCY. 0f5 | TUNEL 263,63
\ ROZKLAD KORZENI W MURZE,
. SZCZELINY WYPELNIC ZAPRAWA 0.16 TUNEL 16,79
. INIEKCYJNA DO MURGW
CEGLANYCH 017 KORYTARZ 125,75
0.18 TUNEL (ZASYPANY) 9,65
0.19 TUNEL (ZASYPANY) 6,40
0.20 KORYTARZ GLOWNY -3 230,51
0.21 TUNEL 46,71
0.22 TUNEL 24,86
0.23 TUNEL 35,11
0.24 KORYTARZ 116,41
0.25 TUNEL 7,60
0.26 TUNEL 4,67
ANY 0.27 TUNEL 24,44
0.28 KORYTARZ 4,27
SKLEPIENIE ZMOCNIC ZAPRAWA
Q,cmxwo%mwommz&ﬂéoz,>z,> SUMA POWIERZCHNI (KORYTARZE + TUNELE) 2164.3400
UWAGA:

1.WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE PRZED ROZPOCZACIEM PRAC BUDOWLANYCH, A EWNTUALNE NIEZGODNOSCI

POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC

Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAC EWENTUALNYCH NIESCISLOSCI, LUB ROZBIEZNOSCI MIEDZY POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI
DO WEASNYCH KORZYSCI.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH STANDARDU MATERIAtU NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGOLOWIENIE SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ LUB OKRESLENIE MINIMALNYCH WYMAGAN

2. SZCZEGOLOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TECHNICZNYCH WSKAZANYCH W PROJEKCIE ARCHITEKTURY SA TEMATEM
ODPOWIEDNICH OPRACOWARN BRANZOWYCH.

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE: PODCIAGI, STROPY, SCIANY, ITP. OKRESLONO SZCZEGOLOWO W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM.

4. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

5. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWY CH, TECHNOLOGII CZY URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAZENIEM PISEMNEJ
ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
2 TUNEL ZASYPANY

6. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP;
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

7. SPOSOB WYKONCZENIA SUFITOW, SCIAN | POSADZEK WEWNETRZNYCH PODANO W OPISIE PROJEKTU.
8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH, STALOWYCH, MUROWANYCH, BETONOWYCH ORAZ INNYCH UZYTYCH W PROJEKCIE PODANO
W OPISIE PROJEKTU.

9. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ CZESCI PODZIEMNEJ NALEZY WYKONAC WG TECHNOLOGII PRODUCENTA UZYTYCH MATERIALOW PO
KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM.

10. SZEROKOSC OTWOROW PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY. KRATY NALEZY ZAMAWIAC PO ZDJECIU WYMIAROW Z NATURY (RZECZYWISTE WIELKOSCI) PO
WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH.

11. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIAZEK DOKONANIA KONTROLI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ SPRAWDZIC
ZGODNOSC ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH Z POZOSTArYMI BRANZAMI.
WYKWITY SOLI NA SCIANACH
KORZENIE DRZEW PRZERASTAJACE SKLEPIENIU 0CZYS$SCIC Z SOL,
PRZEZ SKLEPIENIE NALEZY WYCIAC KORZENIE DRZEW PRZERASTAJACE
PRZEZ SKLEPIENIE NALEZY

WYCIAC ORAZ ZAAPLIKOWAC
SRODEK PRZYSPIESZAJACY
ROZKLAD KORZENI W MURZE,
SZCZELINY WYPELNIC ZAPRAWA

INIEKCYJNA DO MUROW
CEGLANYCH

TUNEL ODGRUZOWAC | ODKOPAC.

WYMAGANIA OGOLNE:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY PRZEPROWADZIC WIZJE LOKALNA | SPRAWDZIC AKTUALNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
(POTWIERDZIC STAN ZNISZCZEN, WSKAZAC EW. NOWE).

SKLEPIENIE OBUDOWAC. PRZED ODBUDOWA CALOSC
MUROW WZMOCNIC ZAPRAWA INIEKCYJNA DO
WZMACNIANIA MUROW CEGLANYCH.

W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI NALEZY ZLOKALIZOWAC WSZYSTKIE MIEJSCA Z PEKNIECIAMI WZDEUZNYMI SKLEPIEN, STANOWIACYCH NAJWIEKSZE
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA BUDOWLI. PRACE ROZPOCZAC OD NAPRAWY SKLEPIEN Z PODEUZNYMI PEKNIECIAMI.

- W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE
INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ NADZOR INWESTORSKI.

ODCINEK SKLEPIENIA CEGLANEGO ZASTAPINY
PLYTA BETONOWA NALEZY USZCZELNIC ORAZ
\

N WZMOCNIC WOKOE PLYTY ZAPRAWA INIEKCYJINA
DO MUROW CEGLANYCH.

- WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZOR KONSERWATORSKI.

- PRACE BUDOWLANE MOZNA WYKONYWAC W TERMINACH UZGODNIONYCH Z CHIROPTEROLOGIEM SPRAWUJACYM NADZOR SRODOWISKOWY NAD
REALIZACJA PROJEKTU.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY UPRZEDNIO WSZYSTKIE KORYTARZE DOKELADNIE OCZYSCIC Z ZALEGAJACEJ ZIEMI,
SADZY, WYKWITOW, SMIECI, GRUZU ITP.

- W TRAKCIE PRAC NALEZY OSTROZNIE ZEBRAC WSZYSTKIE ZALEGAJACE W KORYTARZACH CEGLY, ZAROWNO CALE JAK | POLOWKI ORAZ WIEKSZE
CZESCI CEGIEL NADAJACYCH SIE DO WYKORZYSTANIA.

- POZYSKANE CEGLY NALEZY OCZYSCIC | SKLADOWAC BEZPOSREDNIO (BLISKO) MIEJSCA ZEBRANIA, W KORYTARZACH, NA PALETACH
DREWNIANYCH.

- NAPRAWE ZNISZCZEN ORAZ USUWANIE ZALEGAJACEJ ZIEMI Z MIEJSC WSYPYWANIA SIE PRZEZ OTWORY W SCIANACH LUB SKLEPIENIU, MOZNA
ROZPOCZAC PO WYKONANIU WY CINKI DRZEW NAD KORYTARZAMI.

- WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJACE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITOW SOLNYCH, NALOTOW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH ITP.) MOGA ODBYWAC
SIE WYLACZNIE Z UZYCIEM SRODKOW ZAAKCEPTOWANY CH PRZEZ CHIROPTEROLOGA ORAZ NADZOR KONSERWATORSKI.

- AGREGATY PRADOTWORCZE WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA PRAC POWINNY ZNAJDOWAC SIE W CZASIE PRACY NA ZEWNATRZ FORTU.

- WSZELKIE PRACE MURARSKIE POWINNY BYC PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJACE MURY | SKLEPIENIA
(NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH, FORM | TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN MOCOWANYCH MECHANICZNIE DO $CIANY).
- ZIEMIA WYDOBYTA Z TUNELI POWINNA ZOSTAC ROZSYPANA NA POWIERZCHNI WALOW LUB WYWIEZIONA Z TERENU FORTU PO UZYSKANIU
AKCEPTACJI OSOBY PROWADZACEJ NADZOR KONSERWATORSKI.

KORZENIE DRZEW PRZERASTAJACE PRZEZ
SKLEPIENIE NALEZY WYCIAC

- WYKORZYSTANIE ORYGINALNYCH MATERIALOW (CEGIEL) NALEZY W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI PRZEZNACZYC NA PRACE KONSTRUKCYJNE,
NASTEPNIE UZUPELNIENIA SCIAN, A W DALSZEJ KOLEJNOSCI UZUPEENIANIE UBYTKOW POSADZKI.

DO UZUPELNIENIA POSADZEK DOPUSZCZA SIE UZYCIE WSPOLCZESNYCH CEGIEL O PARAMETRACH FIZYKOCHEMICZNYCH, WIELKOSCI ORAZ
WYGLADZIE NIE ROZNIACYM SIE WYRAZNIE OD ORYGINALNYCH ELEMENTOW.

- STOSOWANIE WSZELKICH MATERIALOW NIE PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM ORAZ PRZEDSTAWICIELEM
NADZORU INWESTORSKIEGO.

- KORZENIE DRZEW NALEZY USUNAC W CALOSCI ROWNIEZ Z WNETRZA MUROW, PRZY UZYCIU PREPARATOW PRZYSPIESZAJACYCH ROZKLAD
KORZENI. W PRZYPADKU GRUBSZYCH KORZENI POWSTALA SZCZELINE NALEZY WYPEENIC ZAPRAWA INIEKCYJNA WZMACNIAJACA MURY,
PRZEZNACZONA DO SOTOSOWANIA W ZABUDOWIE HISTORYCZNEJ.

- MIEJSCE ZAMONTOWANIA KRYJOWEK DLA NIETOPERZY PO WYKONANIU UZUPEENIEN | LIKWIDACJI SZCZELIN | PEKNIEC STANOWIACYCH MIEJSCE
SCHRONIENIA DLA NIETOPERZY, NALEZY UZGODNIC Z CHIROPTEROLOGIEM SPRAWUJACYM NADZOR NAD REALIZACJA INWESTYCJI.

TUNEL ZASYPANY

- PRACE MURARSKIE POLEGAJACE NA UZUPEENIENIACH WARSTW MUROW | SKLEPIEN, ODBUDOWIE FILAROW, tEKOW ITP. NALEZY WYKONYWAC Z
ZASTOSOWANIEM ZAPRAW PRZEZNACZONYCH DO WZMACNIANIA MUROW HISTORYCZNYCH Z CEGLY.

ZAKAZY:

- USUWANIE ZALEGAJACYCH W KORYTARZACH SMIECI | GRUZU MOZE ODBYWAC SIE WYLACZNIE RECZNIE BEZ UZYCIA SPRZETU MECHANICZNEGO.

- ZAKAZUJE SIE STOSOWANIA WSPOLCZESNYCH MATERIALOW (CEGIEL, CEMENTU ORAZ ZAPRAW MURARSKICH) DO WYKONYWANIA UZUPEENIEN LUB
ODTWARZANIA ZNISZCZONYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH (tEKOW, SKLEPIEN,FILAROW ITP.). WSZYSTKIE UZYTE DO PRAC BUDOWLANYCH
MATERIALY POWINNY BYC POZYSKANE Z TERENU FORTU PRUSY, LUB BYC ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA ORAZ NADZOR
KONSERWATORSKI..

- ZAKAZUJE SIE STOSOWANIA SRODKOW IMPREGNUJACYCH (HYDROFOBIZACJI) NA POWIERZCHNI SCIAN | SKLEPIEN
W KORYTARZACH ORAZ TUNELACH MOGACYCH OGRANICZAC ODPAROWANIE WODY ZAWARTEJ W MURACH.

- NIE DOPUSZCZA SIE UZYCIA SRODKOW CHEMICZNYCH ORAZ SPRZETU MECHANICZNEGO MOGACEGO USZKODZIC POWIERZCHNIE CEGIEL LUB MIEC

NIEKORZYSTNY WPLYW NA WARUNKI BYTOWANIA CHRONIONY CHGATUNKOW NIETOPERZY (NP. SZLIFIEREK Z TARCZAMI SZTYWNYCH SZCZOTEK
DRUCIANYCH, PREPARATOW DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI CEGLANYCH OPARTYCH NA BAZIE KWASU ITP.).

- NIE DOPUSZCZA SIE UZYCIA STRUMIENIOWO-SCIERNEJ POD CISNIENIEM Z UWAGI NA MOZLIWOSC "WYZERANIA" GLEBOKICH UBYTKOW W
ISTNIEJACYCH CEGLACH | SPOINACH. UZYCIE TEGO TYPU SPRZETU DOPUSZCZONE MOZE BYC TYLKO POD BEZPOSREDNIM NADZOREM
KONSERWATORSKIM WE WSKAZANYCH MIEJSCACH.

PRACE MURARSKIE:

- WSZELKIE PRACE MURARSKIE POWINNY BYC PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJACE MURY | SKLEPIENIA
(NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH, FORM | TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN MOCOWANYCH MECHANICZNIE DO $CIANY).

- PRACE MURARSKIE POLEGAJACE NA UZUPEENIENIACH WARSTW MUROW | SKLEPIEN, ODBUDOWIE FILAROW, LEKOW ITP. NALEZY WYKONYWAC
Z ZASTOSOWANIEM ZAPRAW NA BAZIE WAPNA HYDRAULICZNEGO O NISKIM UZIARNIENIU (0-5mm) PRZEZNACZONYCH DO WZMACNIANIA MUROW

HISTORYCZNYCH Z CEGLY (ZAPRAWY POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE WEASCIWOSCIAMI FIZYKO-CHEMICZNYMI ZBLIZONYMI DO HISTORYCZNYCH
ZAPRAW WAPIENNYCH). DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ZAPRAW MURARSKICH STANOWIACYCH GOTOWE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE LUB

PRZYGOTOWYWANYCH NA MIEJSCU PO UZGODNIENIU SKLADU | SPOSOBU WYTWARZANIA Z OPOLSKIM WOJEWODZKIM KONSERWATOREM
ZABYTKOW W OPOLU.

- USUWANIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW MURU JEST DOPUSZCZALNE TYLKO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PO OMOWIENIU KONIECZNOSCI
Z OSOBA NADZORUJACA PRACE KONSERWATORSKIE (NP. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI WYKONANIA STRZEPIA DLA UZUPELNIEN LUB ODBUDOWY
FILAROW, SKLEPIENIA, ODBUDOWY LEKU ITP.

- WZMACNIANIE SCIAN | SKLEPIEN W MIEJSCACH SZCZEGOLNIE ZNISZCZONYCH WSKAZANYCH W PROJEKCIE, NALEZY WYKONAC POPRZEZ USUNIECIE
WYKRUSZONYCH SPOIN | WYKONANIE NOWYCH . NOWE SPOINY NALEZY WYKONAC ZAPRAWA NA

BAZIE WAPNA HYDRAULICZNEGO.
- W PRZYPADKU STOSOWANIA ZAPRAW PRZYGOTOWANYCH NA MIEJSCU DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIA WYt ACZNIE ZAPRAWY WAPIENNE NA
BAZIE WAPNA TRASOWEGO POD NADZOREM KONSERWATORSKIM.

USUWANIE SOLI

- USUWANIE WYKWITOW SOLI NALEZY PRZEPROWADZIC WRAZ Z USUNIECIEM POZOSTALOSCI WTORNY CH TYNKOW WYKONANYCH
PRAWDOPODOBNIE W OKRESIE UZYTKOWANIA FORTU JAKO MAGAZYNY W XX w.

- POWIERZCHNIE SCIAN | SKLEPIEN Z WYKWITAMI SOLI ORAZ KRUSZACE SIE | PUDRUJACE SIE POWIERZCHNIE W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI USUNAC
MECHANICZNIE ZA POMOCA SZCZOT O SREDNIM POZIOMIE TWARDOSCI ZE STALYM MONITOROWANIEM STANU OCZYSZCZANEJ NAWIERZCHNI.

- NASTEPNIE CALA POWIERZCHNIE (POZOSTALOSCI PYLOW) NALEZY ZMYC PARA WODNA POD CISNIENIEM (TEMP. OK. 150 °C).
OTWORY W _SCIANACH ’ N
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- OCZYSZCZONE | ZMYTE POWIERZCHNIE DWUKROTNIE ZDEZYNFEKOWAC. NALEZY UZYC PREPARATU DEZYNFEKUJACEGO BEZ WEASCIWOSCI
o HYDROFOBIZACYJNYCH.
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