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NAWIERZCHNIA MINERALNO—ZYWICZNA Z KRUSZYW
BAZALTOWYCH (CIEMNY KOLOR NAWIERZCHNI ZBLIZONY
WIZUALNIE DO UWALOWANEGO TLUCZNIA), W PELNI
WODOPRZEPUSZCZALNA, MROZOODPORNOSC MINIMUM
F=150 GR. 3,00 cm

KRUSZYWO FAMANE FR. 4-31,5mm GR. 15,00 cm

Sl

PIASEK PLUKANY STABILIZOWANY

WARSTWOWD CO 10,00 cm GR. 30,00 cm

OBRZEZA GRANITOWE 8x30x100cm

OSADZONE W LAWIE BETONOWEJ
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PRZEKROJ 47-47
KRATA ZAMYKAJACA ZEJSCIE ZE
SCHODOW
NR 14, ZAMYKANA NA STALE
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PRZEKROJ 46-46
KRATA ZAMYKAJACA ZEJSCIE ZE

SCHODOW
NR 12, ZAMYKANA NA STALE
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UWAGA:

KRATY NALEZY WYKONAC WG WYTYCZNYCH ZAWARTYCH NA
RYS. NR 12A - MODEL PODSTAWOWY KRATY
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48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail:

OTR

OPALKA

archiconcept.nysa@gmail.com

WYSOKOSC KRATY NALEZY KAZDORAZOWO DOPASOWAC DO

NAZWA | ADRES

ZABEZPIECZENIE OBSZAROW CHRONIONYCH GMINY NYSA - OBSZAR NATURA 2000 FORTY NYSKIE

STADIUM DOKUMENTACII:
PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKTU
KOLEJNEGO OTWORU WSKAZANEGO w PROJEKCIE DZ.NR 1/1 AM. 66, 1/119, 2 A.M. 11, 2/48 A.M. 14, JEDN. EW. NYSA- MIASTO, OBREB EW. 0003 RADOSZYN
ARCHITEKTURY DO ZABEZPIECZENIA. }

BRANZA: ARCHITEKTURA

PRZED WYKONANIEM KRAT WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
ZDJAC OBMIARY OTWOROW
Z NATURY | ZWERYFIKOWAC WYMIARY PODANE W PROJEKCIE. TYTUL RYSUNKU| INWENTARYZACJA KORYTARZY FORTECZNYCH - PRZEKROJE DATA: 11.2017r.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS Skala ys. NI 1ys.

ARCHITEKTURA

drinz. arch. PIOTR OPAtKA
UPR. Nr 74/01/0P

ZESPOL

PROJEKTOWY

mgr inz. arch. Piotr Smoter
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