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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTURY

2.2

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla wykonania prac
zabezpieczajacych 1 ochronnych na terenie zabytkowego zespotlu fortecznego obejmujacego
Fort Prusy w Nysie, stanowigcych ostoj¢ siedliskowa nietoperzy objeta ochrona w ramach
obszaréw Natura 2000 Forty Nyskie PLH 160001.

Projekt budowlany postuzy inwestorowi jako zalacznik do wniosku o pozwolenia budowlane.
Cel glowny projektu stanowi wzmocnienie mechanizméw ochrony przyrody obszaru Natura
2000 Forty Nyskie poprzez wdrozenie dziatan ochronnych na rzecz siedliska gradu
srodkowoeuropejskiego i subkontynentalnego 9170 (galio-carpinetum itilio-carpinetum) oraz
gatunku mopka 1308 (barbastella barbastellus). Cel ten zostanie osiagnicty poprzez realizacje
celow czastkowych:

- odsunigcie presji turystycznej poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego w efekcie
budowy $ciezki pieszo-rowerowe;.

- polepszenie stanu zachowania obiektow fortecznych 1 eliminacja zwigzanych z nim
obecnych zagrozen wobec przebywajagcych tam mopkow, poprzez wykonanie prac
wycinkowych, zabezpieczajacych i kompensacyjnych — zgodnie z ekspertyza budowlang

- poprawe s$wiadomosci spolecznej w zakresie znaczenia dla ekosystemu siedliska
1 gatunku objetego dziataniami ochronnymi, poprzez montaz tablic edukacyjnych.

- poprawg warunkéw egzystencji 1 bezpieczenstwa chronionego siedliska 1 gatunku poprzez
uporzadkowanie terenu fortu oraz wymiang¢ rodzaju o§wietlenia.

Dane o obiekcie

ochrona konserwatorska

Fort Prusy objety jest ochrong konserwatorska. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow
Wojewoddztwa Opolskiego pod numerem 90/2009 na mocy decyzji z 25 czerwca 2009 r.
lokalizacja obiektu - otoczenie

Dojazd z ul. Obroncoéw Tobruku.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ dziatki nr 1/1 a.m. 66, obreb 0003 Radoszyn,
jedn. ew. Nysa — miasto.

Teren potozony jest w nysie w rejonie dzielnicy Radoszyn. Wejscie glowne znajduje si¢ pry
placu wiezy cis$nien przy ul obroncoéw Tobruku. Mozliwe jest rowniez wejsScie oraz wjazd na
teren fortbw w Kilku innych miejscach od strony dawnego poligonu, osiedla domow
jednorodzinnych oraz wjazd 1 wejscie z ul. Mieczystawa 1.

Teren Fortu Prusy w polowie obszaru chronionego przecina droga krajowa
—ul. Mieczystawa 1.

Teren prawie w calosci (oprocz centralnej czesci fortu) porosnigty ok. 60-70 letnim lasem.
Na potoc od Fortu Prusy znajduja si¢ tereny dawnego poligonu wojskowego.

Od strony zachodniej tereny mieszkaniowe dzielnicy Radoszyn (Jedrzychow), budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oraz dalsza cze$¢ fortyfikacji (tereny potudniowo-zachodnie)
stanowigce pozostaly cze$¢ obszaru natura 2000 Forty Nyskie. Od strony potudniowej
znajdujg si¢ tereny zurbanizowane oraz dostep do infrastruktury techniczne;.

Od strony wschodniej kontynuacja fortyfikacji (Fort Bombardieréw oraz Obwalowania
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Wysokie) stanowigce cze$¢ ostoi nietoperzy.

3. Projektowany uklad funkcjonalny

3.1

3.2.

4.1

funkcja projektowana — zabudowania forteczne — istniejaca bez zmian.

Nie projektuje si¢ wprowadzania zadnych funkcji do wnetrz Fortu Prusy.

Wzdhuz wewngetrznej fosy projektuje sie Sciezke dydaktyczng. Teren fortu stanowi atrakcje
turystyczng dostepng dla postronnych osob.

Wykaz pomieszczen i ich parametrow technicznych

Szczegbdlowy wykaz korytarzy i tuneli wg czeSci graficznej projektu.

Dane podstawowe, obszar opracowania

Przyblizone wymiary obiektu

Fort Prusy ma ksztalt regularnej pigcioramiennej gwiazdy. Centralng cze$¢ fortu stanowi
dziedziniec otoczony skarpami fortecznymi (mury dwukondygnacyjnych kazamatow)
zbudowany na planie foremnego pigciokata.

Srednica okregu opisujacego regularny picciokat wewnetrznego dziedzifica wynosi
w przyblizeniu ~ 37,00m.

Srednice opisujace foremna gwiazde pigcioramienna maja w przyblizeniu wymiary:

- Srednica wewngtrznych wierzchotkow gwiazdy ~ 74,00 m;

- Srednica zewngtrznych wierzchotkow gwiazdy ~ 137,00 m.

Powierzchnia zinwentaryzowanych tuneli i korytarzy (powierzchnia posadzek) wynosi
2164,34 m’.

Obszar prac obejmuje cze$¢ dzialki nr 1/1 w granicach koniecznej wycinki drzew nad
korytarzami minerskimi.

Rozpoznanie i wartoSciowanie zabytku

Fort Prusy zostat zbudowany w latach 1743 - 45. Napis na zworniku nad wejsciem do
pomieszczenia studni na dziedzincu "FR ANNO 30 | 44",

W latach 1771 - 76 dokonano rozbudowy systemu chodnikobw przeciwminowych,
aw latach 1771 - 74 wzniesiono trzy flesze.

W latach 1859 — 69 fort stuzyt jako koszary i w czegsci wigzienie, a od 1914 r. jako magazyn
sprzetu wojskowego.

Opis zalozenia fortecznego

Glowne obwalowania fortu zalozone zostaly na narysie kleszczowym pigcioramienne;]
gwiazdy, wewnatrz ktorych wznosit sie pieciobok 2-kondygnacyjnych kazamatow,
ostonigtych od zewnatrz i1 goéry nasypem ziemnym, ze studniag w budynku na S$rodku
dziedzinca. Otoczone suchg fosg gtdéwnag piec kleszczy fortu (na osi pieciu bokow kazamatdéw
koszarowych ostanialo pig¢ rawelinbw: trzy o narysie bastionowym typu moguncko-
wurzburskiego: Pomorze, Halberstadt i Marchia) i dwdch o narysie kleszczowym: Westfalia
I Magdeburg. Pig¢ ostrzy fortu ze wznoszacymi si¢ na nich kawalerami ziemnymi ostaniato
pig¢ przeciwstrazy, razem z rawelinami tworzacych ciggle pasmo obwatowan zewnetrznych
z przerwg jedynie przy bramie wjazdowe;.

Od strony pémocnej przy osi V-go ostrza gwiazdy oraz rawelinbw Marchia i Pomorze,
usytuowano trzy flesze (Le Grand, Lefevre, Diericke) w rozlegltej suchej fosie.
Nad przeciwskarpg fosy zewnetrznej znajduje si¢ droga ukryta z placami broni (potaczonymi
z fosg krytymi schodami) i redanami, rozbudowana od strony poinocno-wschodniej szeroko,
ze schronami 1 powigkszonymi placami broni o zaokraglonych narysach.
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Cztery boki pieciobocznego zalozenia (oprocz boku potudniowo - wschodniego od strony
ostonigtego obwalowaniami Radoszyna) zostaly zabezpieczone systemem chodnikow
przeciwminowych, szczegdlnie rozbudowanych od strony trzech flesz. Wejscia do chodnikow
prowadzg z fosy glownej poprzez raweliny 1 przeciwstraze, pod dnem fosy zewnetrznej, pod
fleszami lub  wprost pod przedstok, tworzac typowe Slepe rozgalgzienia.
Skarpy i przeciwskarpy murowane z cegly i kamienia, a mury kazamatow, kaponiery ceglane
z ziemnymi nasypami watow.
Wjazd zewnetrzny prowadzit z placu broni (wewngtrznego od strony Radoszyna)
i przeciwskarpy dnem fosy mig¢dzy rawelinem Halberstadt i przeciwstraza V do bramy.
Wat kleszcza migdzy IV i V ostrzalem walu gldwnego zastgpiono murem ceglanym
z dwiema bramami wjazdowymi z kaponierg posrodku. Dalej poterng, bramg pod trzonem
koszarowym na dziedziniec, skad dwie boczne poterny prowadzily na waty gldwne.
Wewnatrz fortu, oprocz studni gtownej na dziedzincu (o glgbokosci 25 - 32 m) znajdowaty si¢
jeszcze dwie: za szyja rawelinu Pomorze i przed prawym licem ostrza |I.
Juz za wjazdem zewnetrznym, przed bramg, w poczatkach xx w. Wzniesiono wieze¢ ci$nien,
niszczac przylegte nasypy ziemne.
Do czasoOw obecnych zachowalo si¢ okoto 60% dawnych fortyfikacji, rozlokowanych na
obszarze ponad 230 hektarow.!
Fort Prusy oprécz wyjatkowej wartosci historycznej posiada wielkg wartos¢ kulturowa
budujaca poczucie tozsamosci lokalnej opartej na wyjatkowosci dawnej Twierdzy Nysa.
Nie bez znaczenia jest rowniez wartos¢ srodowiskowa, potwierdzona ustanowieniem obszaru
chronionego dla bardzo duzej, jak na skale europejska koloni¢ nietoperzy.
W stanie obecnym fort nie przedstawia duzej wartosci uzytkowej, jest pozbawiony wszelkich
funkcji uzytecznosci publicznych. Jedyng funkcja spoleczng na terenie Fortu Prusy sa
organizowane sporadycznie wycieczki turystyczne.
Przed gldéwnym wejsciem na teren Fortu Prusy od strony miasta, od strony ul. Obroncow
Tobruku znajduje si¢ zrewitalizowana wieza cis$nieh wraz z zagospodarowaniem terenu.
Obecnie w obiekcie rozpoczyna dziatalno$¢ druzyna harcerska.
Obiekt ma ogromny potencjal turystyczny, ale z uwagi na ograniczenia $rodowiskowe
konieczne jest odsuniecie presji turystycznej 1 skanalizowanie ruchu turystycznego.
Okreslenie warunkow ekspozycji
Obiekt jest catkowicie otwarty 1 poddany wszechstronnemu dziatania czynnikow
zewngetrznych.
Czynniki Srodowiskowe tj. wilgo¢, warunki atmosferyczne (przemarzanie, wnikanie wod
opadowych) sg statym elementem oddziatywania na mury forteczne. Stan zachowania muréw
zewnetrznych skazuje na wysoka odporno$¢ na panujgce warunki, z wyjatkiem miejsc
zniszczonych przez roslinnos¢.
W skutek niekontrolowanego wzrostu lasu nasypy i obwalowania stracity w duzej mierze
pierwotne uksztaltowanie.
Poziom fos zostat podniesiony w ciggu kilkudziesigciu lat, zwlaszcza w okolicy muréw skarp.
Skazenie srodowiska nie wystgpuje na terenie Fortu Prusy.
Stan zachowania budowli

! Opis zaczerpniety ze strony internetowej Parku Kulturowo-Przyrodniczego Twierdzy Nysa
http://www.twierdzanysa.com


http://www.twierdzanysa.com
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Na potrzeby projektu wykonano inwentaryzacj¢ korytarzy ze szczegdlnym uwzglednieniem
opisu zniszczen 1 oznaczeniem miejsc wymagajacych interwencji.

Opis elementéw budowlanych Fortu Prusy

Fundamenty — kamienne, granit famany na zaprawie wapiennej oraz w czes$ci tuneli
minerskich ceglane.

Sciany wewnetrzne — tunele pod nasypami.

Sciany jednorodne, z cegly pelnej na zaprawie wapiennej, czesciowo w dolnych partiach
gtownych korytarzy $ciana kamienna z granitu tamanego. Nietynkowane. Miejscowo na
scianach znajdujg si¢ wtdrne tynki w bardzo ztym stanie technicznym — Sypiace si¢

1 pudrujace powierzchnie.

Sciany bez regularnego, zdefiniowanego rodzaju wigzania. Rzgdy cegiel wigzanie
naprzemiennie - rzad (lub wigcej rzgdow — 2, 3) ukladane gtowkowo, nastepnie rzad (lub
wiecej rzedow — 2, 3) ukladane wozowkowo.

Cegly w odcieniach czerwieni formowane re¢cznie (z wyraznie odbitymi palcami) jak
I mechanicznie, regularne.

Spoiny wapienne, w wielu miejscach wykruszone,

Nie stwierdzono ahistorycznych uzupehien ceglami wspoiczesnymi, ani uzupetnien zaprawa
cementowg / cementOWO-wapienna.

Sciany zewnetrzne — skarpy nasypow fortecznych

Mury ceglane oraz ceglano-kamienne (bloki granitu tamanego z licowana powierzchnig
zewngetrzng).

Sklepienia

Sklepienia, teki - ceglane. Sklepienia korytarzy i tuneli minerskich poélokragle peine.
Leki potokragle pelne oraz odcinkowe.

Nasypy ziemne

Nasypy ziemne nad korytarzami i tunelami ggsto porosnigte roslinnoscig. Nasypy ziemne
oskarpowane murami ceglanymi.

5.6 Zabezpieczenie budowli

Zabezpieczen przeciwwilgociowych brak. Sklepienia oraz Sciany mocno zawilgocone. Wody
gruntowe oraz wody opadowe przesigkajace z gruntu wnikaja w gigb muréw ceglanych.

W chwili obecnej, z uwagi na ograniczony zakres opracowania nie projektuje si¢
zabezpieczen przeciwwilgociowych murdéw ceglanych.

Z uwagi na staty dost¢p wody z gruntu nie dopuszcza si¢ preparatdéw hydrofobizacyjnych na
powierzchni murdéw ceglanych wewnatrz obiektu, gdyz groziloby to zatrzymywaniem
nadmiernej ilosci wody w murach.

Opis prac konserwatorskich — watki ceglane

Okreslenie czynnikéw niszczacych.

Na podstawie widocznych zniszczen i postepujacych objawdéw korozji murdéw stwierdza si¢
jednoczesne wystepowanie roznych czynnikOw niszczace mury fortyfikacji.

Roslinnos$¢

- Destrukcyjne oddziatywanie na mury przez roslinno$¢ porastajgca nasypy ziemne i fosy
fortu, w szczegdInosci drzew rosngcych na skarpach oraz nad korytarzami i w poblizu muréw
(korzenie przerastajg przez sklepienia 1 $ciany po czym rozszczelniajg 1 w efekcie rozsadzajg
mury oraz sklepienia, powodujac zasypanie tunelu ziemig z nasypu.
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- Roslinno$¢ wysoka oprécz destrukcji powodowanej korzeniami oddziatuje na konstrukcje
muréw sitami napierajacymi z kierunkéw nieprzewidzianych dla sklepien lukowych.
Napreznie wywotane w ten sposob stwarzaja zagrozenie zawalenia si¢ w sposOb nagly
gldéwnych korytarz, co bedzie stanowito nieodwracalng stratg (zniszczenia nie do odbudowy).
Zostanie w ten sposob zniszczony zabytek oraz ostoja miejsce hibernacji nietoperzy.
Zawilgocenie oraz korozja solna

- Staly kontakt z wilgocia.

- Korozja solna spowodowana stalym naptywem wod gruntowych z nasypow ziemnych, mury
sg stale zawilgocone, a w niektérych miejscach stopien zawilgocenia jest na tyle wysoki,
iz powierzchnia wysolen szkli si¢ od wilgoci. Ciagly proces rekrystalizacji na powierzchni
cegly prowadzi w pierwszej kolejnosci do uszkodzenia spoin oraz spieku cegly, a w dalsze;j
do wykruszenia glgbokich ubytkow w cegle 1 ostabieniu muru na calej powierzchni.

Naloty powierzchniowe

- Rozw@j porostow na powierzchniach $cian, miejscami wystepuja glony 1 mchy powodujace
podcigganie wilgoci 1 rozw0j bakterii mogacych wydziela¢ zwigzki chemiczne oddzialujgc na
strukture cegiet 1 zaprawy.

- Miejscowo Sciany 1 sklepienia okopcone sadzg 1 nalotami z dymu. We wnetrzu fortu, jak
i w korytarzach minerskich dochodzi do rozpalania ognisk, podpalania zalegajacych we
wnetrzu Sciec 1 itp. Naloty sadzy o nieustalonym skladzie chemicznym mogg miec
szczegolnie destrukcyjny wplyw na historyczng substancj¢ oraz znaczaco zmieni¢ miejscowo
paroprzepuszczalno$¢ murow.

Czynniki mechaniczne

- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez poszukiwaczy skarbow lub nieswiadomych
wartosci zabytku odwiedzajacych;

Opis postepowania

Projektowane prace restauratorskie oraz dzialania ratunkowe (szczegdlnie usunigcie
roslinnosci) majag na celu odtworzenie budowli fortu (Scian korytarzy 1 tuneli)
w oryginalnej postaci. Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich bedacych przedmiotem
projektu jest warunkiem koniecznym do osiggnigcia celu gtdéwnego opracowania, jakim jest
uratowanie ostoi nietoperzy objetych ochrong w ramach sieci Natura 2000.

Fort Prusy w Nysie jest rzadkim przypadkiem S$cistej symbiozy miedzy celami ochrony
srodowiska i ochrony zabytkéw, w ktorym ponoszone naktady, zakres prac i projektowane
dziatania ratunkowe odpowiadajg w pelni obu obszarom ochrony.

Sciany istniejace oraz ubytki elementow konstrukcyjnych, tj. nadproza lukowe, sklepienia,
wezglowia, filary, wspory itd. nalezy zrekonstruowaé $cisle wg pierwotnej formy
z materiatlow oryginalnych zebranych z korytarzy i tuneli fortecznych oraz z terenu fortu.

Zakres prac budowlanych ogranicza si¢ do ww. dzialah naprawczych, zmierzajacych
do zabezpieczenia fortu przed postepujaca degradacja.

Wykonanie prac budowlanych wewnatrz fortu uwarunkowane jest uprzednim usunigciem
drzew rozsadzajacych mury fortu.
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Wszelkie prace wewnatrz obiektu powinny by¢ prowadzone w okresie letnim w ciggu dnia
(najlepiej kwiecien — 15 czerwca oraz wrzesien — pazdziernik).

Prace konserwatorskie (np. uzywanie farb i srodkow antykorozyjnych lub innej chemii) nie
powinny by¢ wykonywane w okresie jesiennej aktywnos$ci nietoperzy przy otworach
korytarzy. Bezwzglednie nalezy unika¢ jakichkolwiek srodkow o intensywnym zapachu (np.
farb olejnych). Zaleca si¢ stosowanie stali nierdzewnej, galwanizowanej lub inaczej
zabezpieczone] bez stosowania dodatkowych srodkéw antykorozyjnych.

Dzialania kompensacyjne po wykonaniu praz zabezpieczajacych wewnatrz obiektu

Po wykonaniu prac naprawczych i likwidacji szczelin i spgkan w $cianach i sklepieniach
korytarzy, stanowigcych naturalne zimowe kryjowki nictoperzy, nalezy wykona¢ w miejscach
wskazanych przez chiropterologa (na sklepieniu 1 $cianach) zastepcze kryjowki w postaci
cegiet dziurawek — 50 szt.

Wymagania ogolne:

- Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng 1 sprawdzi¢ aktualnosé
dokumentacji projektowej (potwierdzi¢ stan zniszczen, wskaza¢ ew. nowe).

W pierwszej kolejnosci nalezy zlokalizowaé wszystkie miejsca z pgknigciami wzdtuznymi
sklepien, stanowigcych najwigksze zagrozenie dla bezpieczenstwa budowli. Prace rozpoczac
od naprawy sklepien z podluznymi peknigciami.

- W przypadku natrafienia podczas prac budowlanych na uszkodzenia lub istotne elementy
budowlane nie odkryte na etapie inwentaryzacji budowlanej nalezy powiadomi¢ projektanta
oraz nadzor inwestorski.

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za nadzor
konserwatorski.

- Prace budowlane mozna wykonywa¢ w terminach uzgodnionych z chiropterologiem
sprawujacym nadzor srodowiskowy nad realizacja projektu.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy uprzednio wszystkie korytarze dokfadnie
oczysci¢ z zalegajacej ziemi, $§mieci, gruzu itp.

- W trakcie prac nalezy ostroznie zebra¢ wszystkie zalegajace w korytarzach cegly, zarowno
cafe jak 1 potowki oraz wigksze czesci cegiet nadajace si¢ do wykorzystania.

- Pozyskane cegly nalezy oczysci¢ 1 skladowaé bezposrednio (blisko) miejsca zebrania,
w korytarzach, na paletach drewnianych.

- Naprawe zniszczen oraz usuwanie zalegajacej ziemi z miejsc wsypywania si¢ przez otwory
w $cianach lub sklepieniu, mozna rozpocza¢ po wykonaniu wycinki drzew nad korytarzami,
gdyz wykonywanie prac we wn¢trzach fortu pod niekontrolowanym obcigzeniem
pochodzacym z nacisku drzew grozi nagtym zawaleniem si¢ sklepienia.
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- Wszelkie prace oczyszczajace (oczyszczanie z wykwitow solnych, nalotow, sadzy, warstw
biologicznych itp.) moga odbywac¢ sie wylgcznie z uzyciem srodkéw zaakceptowanych przez
chiropterologa oraz nadz6r konserwatorski.

- Agregaty pradotworcze wykorzystywane do wykonania prac powinny znajdowacé si¢
W czasie pracy na zewnatrz fortu.

- Wszelkie prace murarskie powinny by¢ przeprowadzane z ograniczeniem ingerencji
mechanicznej w istniejace mury i sklepienia (np. tymczasowe mocowanie elementow
drewnianych, form i tymczasowych zabezpieczen mocowanych mechanicznie do $ciany).

- Ziemia wydobyta z tuneli powinna zosta¢ rozsypana na powierzchni watow lub wywieziona
z terenu fortu po uzyskaniu akceptacji osoby prowadzacej nadzor konserwatorski.

- Wykorzystanie oryginalnych materiatdow (cegiet) nalezy w pierwszej kolejnosci przeznaczy¢
na prace konstrukcyjne, nastgpnie uzupetnienia §cian, a w dalszej kolejnosci uzupetnianie
ubytkéw posadzki.

Do wuzupeiienia posadzek dopuszcza si¢ uzycie wspdiczesnych cegiel o parametrach
fizykochemicznych, wielkosci oraz wygladzie nie r6znigcym si¢ wyraznie od oryginalnych
elementow.

- Stosowanie wszelkich materialdw nie przewidzianych w projekcie nalezy uzgodnié
z projektantem oraz przedstawicielem nadzoru inwestorskiego.

- Z calej powierzchni murow usung¢ roslinnos¢ wrosnieta w lico $ciany (np. przy uzyciu
srodkow przeznaczonych do tego celu stosowanych w ogrodnictwie).

- Korzenie drzew nalezy usung¢ w cato$ci rOwniez z wnetrza muréw, przy uzyciu preparatéw
przyspieszajacych rozklad korzeni (np. przy uzyciu srodkdw przeznaczonych do tego celu
stosowanych w ogrodnictwie). W przypadku grubszych korzeni powstalg szczeling nalezy
wypetni¢ zaprawg iniekcyjng wzmacniajgcg mury, przeznaczong do stosowania w zabudowie
historycznej.

- Miejsce zamontowania kryjowek dla nietoperzy po wykonaniu uzupehlien 1 likwidacji
szczelin 1 peknig¢ stanowigcych miejsce schronienia dla nietoperzy, nalezy uzgodnié
z chiropterologiem sprawujacym nadzor nad realizacja inwestycji.

- Prace murarskie polegajace na uzupetnieniach warstw murdéw 1 sklepien, odbudowie filarow,
fekow itp. nalezy wykonywac z zastosowaniem zapraw przeznaczonych do wzmacniania
muréw historycznych z cegly wytworzonych na bazie wapna hydraulicznego o niskim
uziarnieniu  (0-5mm). Dopuszcza si¢ zastosowanie zarOwno wyrobow gotowych
(w szczegbdlnoSci rozwigzan systemowych do stosowania przy renowacji murow
historycznych z cegly) jak 1 wytwarzanych na miejscu przez wykonawce po zatwierdzeniu
przez nadzér konserwatorski sktadu i sposobu wytwarzania zaprawy.
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6.2.1 Watki ceglane
Ograniczenia i zakazy:
- Usuwanie zalegajacych w korytarzach §mieci i gruzu moze odbywac si¢ wytacznie rgcznie
bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

- Zakazuje si¢ stosowania wspoOlczesnych materialéw (cegiet, cementu oraz zapraw
murarskich) do wykonywania uzupelnien lub odtwarzania zniszczonych elementéw
konstrukcyjnych (fgkéw, sklepien, filarow itp.). Wszystkie uzyte do prac budowlanych
materialy powinny by¢ pozyskane z terenu Fortu Prusy, lub by¢ zaakceptowane przez
projektanta oraz nadzér konserwatorski.

- Zakazuje si¢ stosowania srodkow impregnujacych (hydrofobizacji) na powierzchni $cian
1 sklepien w korytarzach oraz tunelach mogacych ogranicza¢ odparowanie wody zawarte;]
w murach.

- Nie dopuszcza si¢ uzycia $rodkéw chemicznych oraz sprzetu mechanicznego mogacego
uszkodzi¢ powierzchni¢ cegiet lub mie¢ niekorzystny wplyw na warunki bytowania
nietoperzy (np. szlifierek z tarczami sztywnych szczotek drucianych, preparatow do
czyszczenia powierzchni ceglanych opartych na bazie kwasu itp.).

- Nie dopuszcza si¢ uzycia strumieniowo-§ciernej pod ciSnieniem z uwagi na mozliwos¢
"wyzerania" glebokich ubytkow w istniejacych ceglach 1 spoinach. Uzycie tego typu sprzgtu
dopuszczone moze by¢ tylko pod bezposrednim nadzorem konserwatorskim we wskazanych
miejscach.

Opis prac murarskich

- Wszelkie prace murarskie powinny by¢ przeprowadzane z ograniczeniem ingerencji
mechaniczne; w istniejace mury 1 sklepienia (np. tymczasowe mocowanie elementow
drewnianych, form i tymczasowych zabezpieczen mocowanych mechanicznie do $ciany).

- Prace murarskie polegajace na uzupetnieniach warstw murdéw 1 sklepien, odbudowie filarow,
fekow itp. nalezy wykonywac z zastosowaniem zapraw przeznaczonych do wzmacniania
murdw historycznych z cegty z cegly wytworzonych na bazie wapna hydraulicznego o niskim
uziarnieniu  (0-5mm). Dopuszcza si¢ zastosowanie zarOwno wyrobow gotowych
(w szczegbdlnoSci rozwigzan systemowych do stosowania przy renowacji murow
historycznych z cegly) jak 1 wytwarzanych na miejscu przez wykonawce po zatwierdzeniu
przez nadzor konserwatorski sktadu 1 sposobu wytwarzania zaprawy.

- Usuwanie istniejagcych elementow muru jest dopuszczalne tylko w uzasadnionych
przypadkach, po omoéwieniu konieczno$ci z osoba nadzorujgcag prace konserwatorskie
(np. w przypadku konieczno$ci wykonania strzepia dla uzupelien lub odbudowy filarow,
sklepienia, odbudowy feku itp.).

- Wzmacnianie S$cian 1 sklepieh w miejscach szczeg6lnie zniszczonych wskazanych
w projekcie, nalezy wykona¢ poprzez usunigcie wykruszonych spoin 1 wykonanie nowych.
Nowe spoiny powinny stanowi¢ systemowe rozwigzanie przeznaczone do wzmacniania
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historycznych  muréw ceglanych wytworzonych na bazie wapna hydraulicznego
0 niskim uziarnieniu (0-5mm). Dopuszcza si¢ zastosowanie zardwno wyrobow gotowych
(w szczegbdlnoSci rozwigzan systemowych do stosowania przy renowacji murow
historycznych z cegly) jak 1 wytwarzanych na miejscu przez wykonawce po zatwierdzeniu
przez nadzor konserwatorski sktadu 1 sposobu wytwarzania zaprawy.

- W przypadku stosowania zapraw przygotowanych na miejscu dopuszcza si¢ zastosowania
wylacznie zaprawy wapienne na bazie wapna trasowego przygotowane pod nadzorem
konserwatorskim.

- Nie dopuszcza si¢ do stosowania zapraw na bazie cementu oraz peczniejacych w trakcie
wysychania.

- Usuwanie wtérnych tynkow, sadzy oraz innych nalotéw wykona¢ analogicznie do usuwania
soli (opis ponizej), lub w inny sposob pod warunkiem uzyskania zgody nadzoru
konserwatorskiego po wykonaniu prob i gwarancji nie uszkodzenia spieku cegiet.

- W przypadku koniecznosci usunigcia cegiet z lica muru (odspojonych, nie zwigzanych
z glebszymi warstwami muru, luznych, lub niezbednych do wykonania dziatan naprawczych),
cegly nalezy usung¢ w catosci (bez kucia), oczysci¢ i przeznaczy¢ do wtdrnego wmurowania.
Uwaga:

Z powodu stalego zawilgocenia nie przewiduje si¢ wzmacniania strukturalnego na calej
powierzchnie muréw ceglanych.

W trakcie wykonywania uzupelnien nalezy trzymaé si¢ watku oryginalnego w miejscu
prowadzenia prac.

Usuwanie soli

- Usuwanie wykwitow soli nalezy przeprowadzi¢ wraz z usunigciem pozostatosci wtornych
tynkow wykonanych prawdopodobnie w okresie uzytkowania fortu jako magazyny
w XX w.

- Powierzchni¢ Scian 1 sklepieh z wykwitami soli oraz kruszace si¢ 1 pudrujace si¢
powierzchnie w pierwszej kolejnosci usung¢ mechanicznie za pomocg szczot o Srednim
poziomie twardosci ze statym monitorowaniem Stanu oczyszczanej nawierzchni.

- Nastegpnie catg powierzchni¢ (pozostatosci pylow) nalezy zmy¢ parg wodng pod ci$nieniem
(temp. ok. 150 °c).

- Oczyszczone i zmyte powierzchnie dwukrotnie zdezynfekowaé preparatem biobdjczym.
Nalezy uzy¢ preparatu dezynfekujacego bez wilasciwosci hydrofobizacyjnych. Preparat oraz
termin zastosowania powinien by¢ zaakceptowany przez nadzor chiropterologa.

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemowych rozwigzan do odsalania muréow ceglanych
np. kompresy celulozowe lub tynki wapienne tracone.

Uwaga:

Zabiegi odsalajace konieczne s3 w miejscach wskazanych w projekcie z uwagi na duze
natezenie zjawiska. Ostatecznie miejsca przeprowadzenia zabiegdéw odsalania nalezy ustali¢
komisyjnie na miejscu.

Zabiegi odsalania przewiduje si¢ jako dziatlanie dorazne. Specyfika obiektu (ciagly naplyw
wod z gruntu) nie pozwalaja na trwale wyeliminowanie soli rozpuszczalnych w wodzie
wystepujacych w obiekcie.

Usuwanie graffiti i farb
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Do zabiegu nalezy wykorzysta¢ dostepne preparaty do usuwania farb lub graffiti,
rozpuszczalniki organiczne lub ich mieszaniny wykonywane na placu budowy oraz metod¢
zmydlania przy uzyciu okladow z amoniaku. Dobdr preparatéw 1 metod powinno poprzedzi¢
wykonanie prob. Po oktadach zmydlajacych nalezy przeprowadzi¢ w miejscu oczyszczanym
odsalanie metoda swobodnej migracji do rozszerzonego S$rodowiska (np. przy uzyciu
kompresdw celulozowych) lub przez wykonanie tynkéw wapiennych traconych.

6.2.2 Opis prac przy elementach granitowych

6.3

6.4

7.2

Elementy granitowe muréw:

- narozniki muréw skarpowych;

- gzymsy murow skarpowych;

- ptaszczyzny murow skarpowych (kamienne i kamienno-ceglane).

Usuwanie roslinnosci

- Z calej powierzchni muréw usung¢ roslinnos¢ wrosnigta w lico Sciany (np. przy uzyciu
srodkow powszechnie stosowanych w ogrodnictwie).

- Korzenie drzew nalezy usuna¢ w cato$ci rOwniez z wnetrza murdw, przy uzyciu preparatow
przyspieszajacych rozklad korzeni (np. przy uzyciu srodkéw ogrodniczych przyspieszajacych
rozklad korzeni). W przypadku grubszych korzeni powstalg szczeling nalezy wypetnic¢
zaprawg iniekcyjng wzmacniajgca mury, przeznaczong do stosowania w zabudowie
historycznej z cegly wytworzonych na bazie wapna hydraulicznego o niskim uziarnieniu
(0-5mm). Dopuszcza si¢ zastosowanie zarOwno wyrobow gotowych (w szczegdlnosci
rozwigzan systemowych do stosowania przy renowacji muro6w historycznych z cegly) jak
i wytwarzanych na miejscu przez wykonawce po zatwierdzeniu przez nadzor konserwatorski
sktadu 1 sposobu wytwarzania zaprawy.

Usuwanie luznych i luszczacych si¢ spoin

- Tylko w miejscach stwierdzonych przez nadzér konserwatorski w celu uzupehienia, lub
wykonania nowych spoin w miejscu zniszczonych.

LuZne spoiny usung¢ mechanicznie do glebokosci kruszenia si¢ spoiny jednak nie mniej niz
na glebokos¢ 4 cm.

Uzupelnienie spoin blokéw granitowych

Uzupehienie ubytkéw spoin zaprawg wapienng (opartg na wapnie gaszonym zwyktym lub
wapnie trasowym) o zblizonych cechach optycznych (faktura, barwa, spos6b opracowania
powierzchni) do spoin oryginalnych i historycznych.

Kraty (wg czesci graficznej oraz projektu konstrukcji)

W celu odsunigcia presji turystycznej i nicbezpieczne dla hibernujacych nietoperzy czynniki
towarzyszace ludziom projektuje si¢ zamontowanie krat stalych. Projektowane kraty
odpowiadaja wymaganiom rodzimych gatunkow nietoperzy.

Izolacje

Nie przewiduje si¢ wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

Opis wykonczenia

Sciezka dydaktyczna

Faktura projektowanej $ciezki dydaktycznej zywiczno-mineralna identyczna z efektem
uwalowanego thucznia.

Droga dojazdowa do centrum fortu

Utwardzona kostka granitowa.
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8. Opis wykonczenia wewnetrznego.

8.1. Sciany
Oczyszczona cegla w stanie oryginalnym. Bez malowania. Bez hydrofobizaciji.

8.2 Posadzki
Posadzki ceglane w stanie oryginalnym. Uzupehienia ubytkéw posadzki materialem
nieoryginalnym powinny nieznacznie odznacza¢ si¢ wizualnie w celu stwierdzenia przez
zwiedzajacych oraz prowadzacych przyszle badania konserwatorskie skali 1 zasiggu
uzupetnien posadzek ceglanych.

9. Instalacje wewnetrzne
Nie projektuje si¢ instalacji na terenie fortu

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

11.1 zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow — nie
wystepuje.

11.2 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — nie wystepuja. Odpady zbierane na terenie Fortu
Prusy wywozone beda na zlecenie Zamawiajacego przez firme obshigujagca Gming Nysa
w zakresie gospodarki odpadami. Rodzaj i1 ilo§¢ odpadow oraz sposob gromadzenia wg
deklaracji $mieciowej ztozonej przez wytworce odpadow.

11.3 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania (w szczego6lnos$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego 1 innych zaklocen) — nie wystepuja.

12.4 emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachy, pyly i plyny (rodzaj, ilo§¢, zasieg
rozprzestrzeniania si¢) — nie wystepuja.

11.5 wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjete w projekcie rozwigzania stanowig uszczegotowienie wytycznych zawartych w Planie
Zadan Ochronnych Obszaru Natura 2000 PLH 160001 Forty Nyskie ustanowionym
zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu (Dz. U. Wojewoddztwa
Opolskiego z dn. 22 stycznia 2013 r. poz. 254. Zarzadzenie nr 2/2013 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty Nyskie PLH 160001).
Wyzej wymieniony Plan Zadan Ochronnych podlegat szerokim konsultacjom spotecznym,
ze szczegOlnym uwzglednieniem aspektow srodowiskowych.
Projektowana wycinka drzew podlega warto$ciowaniu w odniesieniu do gatunkéw nietoperzy
wystepujacych na terenie SOO Natura 2000 Forty Nyskie PLH 160001, ktoérych
zabezpieczenie jest celem nadrzegdnym podejmowanych dziatan ochronnych.

12. Wymagania bhp i sanitarno- higieniczne

12.1 Wszelkie materialy uzyte do wykonania prac powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz by¢ zatwierdzone przez nadzor chiropterlogiczny nad projektem.

12.2 W pomieszczeniach fortu nie dokonuje si¢ zmian majacych wplyw na panujacy odpowiedni
mikroklimat.

13. Dopuszczalne odstepstwa
Odstepstwa dopuszczalne sg tylko w drodze uzgodnienia proponowanych rozwigzan
zamiennych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, glownym projektantem, nadzorem
konserwatorskim oraz osoba odpowiedzialng za nadzor chiropterologiczny.
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14. Bezpieczenstwo uzytkowania

15.

16.

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewnia si¢ poprzez:
- Naprawe zniszczen grozacych zawaleniem oraz zahamowaniem postepujacej destrukcji.
Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesdw o0sob trzecich
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow
facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie urzadzen oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci  zwigzanych z  halasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi
1 promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.
Uwagi i zalecenia
Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej
decyzji-  pozwolenia na  budowg, oraz  ustaleniu  kierownika  budowy
I uzyskania zarejestrowanego dziennika budowy.
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty
I odpowiada¢ obowigzujagcym normom.
Roboty budowlane i1 rzemies$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie
z obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych”. Nalezy zachowa¢ wiasciwe przepisy bhp. Wykonywanie
robot budowlanych 1 nadzor nad ich wykonywaniem nalezy powierzy¢ osobie lub firmie
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Po zakonczeniu catosci robot budowlanych nalezy uzyska¢ oswiadczenie wykonawcy robot
o wykonywaniu robdt zgodnie z projektem, pozwoleniem budowlanym oraz obowigzujacymi
normami i przepisami.
Wykonanie obiektu w czesci budowlanej, elektrycznej nalezy zleci¢ specjalistycznym
firmom.
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
w budownictwie, normami i przepisami szczegdétowymi, pod nadzorem osoby uprawnionej.
Dla prowadzenia rob6t budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie budowlane.
Szczegdly rozwigzan konstrukcyjnych, montazowych i instalacyjnych wg projektow
branzowych.
Ewentualne zapytania, watpliwosci, niejasnosci oraz wnioskowane zmiany nalezy
bezwzglednie  konsultowa¢ z  kierownikiem  budowy, inspektorem  nadzoru
i projektantem.
Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, zostalo
opracowane z poszanowaniem wiedzy technicznej, zastosowane rozwigzania techniczno-
budowlane spetniaja obowigzujace normy 1 przepisy. Ze wzgledu na postep techniczny nie
wyklucza si¢ iz przyjete rozwigzania, w celu optymalizacji, moga ulec zmianie. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu z obowigzujacymi przepisami.
Niniejszy projekt architektoniczno- budowlany chroniony jest ustawg o prawie autorskim
z 1994r. (dz. U. Nr 24, poz. 83).
Opracowatl:
Dr inz. arch. Piotr opatka



