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1. Przedmiot Inwestycji, podstawa opracowania, zakres -catego
zamierzenia, kolejnos¢ realizacji obiektow, obszar oddzialywania
obiektu

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotowa inwestycja przewiduje przebudowe drogi w ulicy Marii Konopnickiej
w Nysie, na odcinku od skrzyzowania ulicy Marii Konopnickiej z ulicg Bolestawa Prusa do
skrzyzowania ulicy Marii Konopnickiej z ulicg Jana Kasprowicza.

1.2 Podstawa opracowania

1.2.1 Podstawa formalna:

» Umowa o prace projektowe pomiedzy Inwestorem tj. Gming Nysa, 48-300 Nysa,
ul. Kolejowa 15, a firmg ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Reguta, z siedziba
przy ulicy Pitsudskiego 40/406, 48-303 Nysa

1.2.2 Podstawa prawna:

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zm.).

» Ustawa z dnia 21.03.1985 r. ,,O Drogach Publicznych” (Dz. U. 2007 nr 19, poz. 115
Z pozn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r.
,»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm)”.

» Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.
» Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem.

» Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.3 Zakres catego zamierzenia

Teren wchodzacy w zakres opracowania obejmuje obszar drogi gminnej gminy Nysa,
usytuowanej na terenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Droga gminna podlega¢ bedzie
przebudowie.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Zakres drogowy:
» powierzchnia jezdni 0 nawierzchni DItUMICZNE] ........cooviviiiiiiiii e 1140,50 m?,
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» powierzchnia chodnika z kostki DetonoOwej ........cccooveiiiiiiiiciee e 407,30 m?,
> powierzchnia zjazdOw z Kostki DEtONOWE]...........cvevevecerresieseeseeeeeseeseeseesiessenenes 128,70 m?.

Zakres sanitarny:
» wpusty uliczne (regulacja WySOKOSCIOWA) .......ceueeierierieriiiiiniisieeieie e 10 szt.

1.4 Kolejnos¢ realizacji obiektow

Inwestycja realizowana bedzie jednoctapowo, z wykonaniem wszystkich elementéw
objetych zakresem rzeczowym.

1.5 Obszar oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomosci nr 85, 97/1 — k.m.44, nr 98/1 —
k.m.46, obreb Srodmiescie.

W trakcie ustalania obszaru oddziatywania obiektu dokonano analizy projektowanych
obiektow oraz uwarunkowan formalno - prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Analizujac:
I)ustawe o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)

2)rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430),

ze szczegolnym uwzglednieniem:

-wymagan bezpieczenstwa ruchu,

-wymagan bezpieczenstwa uzytkowania istniejgcego uzbrojenia terenu,
-wymagan bezpieczenstwa prowadzenia robot budowlanych,

-wymagan zapewniania dostepu do drogi publicznej innym jej uzytkownikom,

stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice terenu stanowigcego
teren inwestycji, w zwigzku z czym ustalono jak na wstepie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki / terenu z omowieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek

Teren wchodzacy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci
Nysa, przy ulicy Marii Konopnickiej.

W bezposrednim sasiedztwie przebudowywanego odcinka drogi gminnej znajduja sig¢
tereny istniejacej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Droga gminna to droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu w obu kierunkach,
posiadajaca jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej.

Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane sg istniejgcego systemu kanalizacji
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deszczoweyj.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA.:

utwardzona droga gminna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ o§wietlenia ulicznego.
Trasy istniejacego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przedstawione
sg na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.

Uktad komunikacji kotowej oparty bedzie o istniejace ciagi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR).

YVVVYVVVYYVY

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Dla celéw niniejszego opracowania wykonano badania warunkow gruntowo — wodnych
podtoza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostaty w maju 2017r. przez Pana
Kamila Okrute reprezentujacego firme¢ GeoSfera z Wroctawia (opinia w zataczeniu).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu zostalo uzgodnione przez zarzadce drogi tj.
Gming Nysa.

4.1 Droga
Roboty drogowe realizowane beda w nastepujacym zakresie:

» przebudowy nawierzchni jezdni,

» przebudowy nawierzchni chodnikow,
» przebudowy nawierzchni zjazdow.

» Przebudowa oznakowania drogowego.

4.2 Rozbidérka obiektow budowlanych

Roboty w zakresie rozbiorki obiektow budowlanych realizowane beda w nastepujacym
zakresie:

» rozbiorki elementéw zagospodarowania istniejgcej drogi.

PB ,,Przebudowa drogi w ulicy Marii Konopnickiej w Nysie” — Projekt zagospodarowania terenu



4.3 Sieci sanitarne

Roboty sanitarne realizowane beda w nastepujacym zakresie:
» czyszczenia i regulacji istniejacych wpustéw ulicznych.

4.4 Kanalizacja teletechniczna

Nie przewiduje si¢ przebudowy sieci teletechniczne;.

4.5 Sieci elektroenergetyczne
Nie przewiduje si¢ przebudowy sieci elektroenergetycznej.

5.  Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowsg drogi gminnej winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, rozbiérkowych, transportowych i obshugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
z pozn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drogi nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny i polegac
bedzie na biezacym utrzymaniu oraz remontach czastkowych.

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogodlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji projektowanych urzadzen:
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu
,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6. Uksztattowanie terenu

Rozpatrywany teren jest mato zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym.

7. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania
dziatki / terenu (m?

» powierzchnia jezdni 0 nawierzchni bitUmICZNej .......ccccovevvvviieieeieiie e 1140,50 m?,
» powierzchnia chodnika z kostKi Detonowej .........cccccoveveiiiiicic i, 407,30 m?,
> powierzchnia zjazdow z Kostki DEtONOWE] ........cvrveieirieniciiinieisce s 128,70 m.

8. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrona.
W przypadku ujawnienia podczas robot ziemnych obiektu, co do ktorego istnieje przypuszczenie,
1z jest on zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace go
uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz
miejsce jego odkrycia, a nastgpnie niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Opolu lub Burmistrza Nysy. Inwestycja realizowana bedzie na obszarze dla ktorego
gmina Nysa posiada opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

9. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie¢ w granicach terenu
goérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczej.
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10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
I przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrone §rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu oraz stosunkow
wodnych. Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach art. 75
ust. 2 1 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz. U. z 2008 r.
nr 25, poz.150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew
lub krzewdw, na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszg by¢ wykonywane w sposob najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew
i krzewéw, kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem drogi. W przypadku odkry¢
kopalnych szczatkow ro$lin lub zwierzat nalezy powiadomi¢ bezzwlocznie Wojewode
Opolskiego lub Burmistrza Nysy.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materiatoéw i elementow
nie majacych szkodliwego wplywu na Srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢
stanowi¢ bedzie gtownie praca sprzetu cigzkiego. Prawidlowa organizacja robot ograniczy
negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkéw dla sSrodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Przebudowa drogi gminnej w koncowym efekcie
spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastgpi wykorzystanie zasoboOw naturalnych.

Planowane przedsiewzigcie nie oddzialuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawg warunkéw bezpieczenstwa i zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki ,charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zatacznikiem do ustawy Prawo budowlane:
» drogi i kolejowe drogi szynowe — kategoria XXV, wspotczynnik kategorii obiektu 1,0,
wspotczynnik wielko$ci obiektu 1,5;
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150

12. Sposob wykonania robot

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami zgloszenia, pod
kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, przestrzegajac norm
1 przepisOw obowiazujacych w budownictwie oraz przepisow BHP.

PB ,,Przebudowa drogi w ulicy Marii Konopnickiej w Nysie” — Projekt zagospodarowania terenu



CZESC GRAFICZNA

PB ,,Przebudowa drogi w ulicy Marii Konopnickiej w Nysie” — Projekt zagospodarowania terenu



