Istniejace ogrodzenie

Istniejaca podmurowka
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

CHODNIK JEZDNIA ZIAZD
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§cm

nawierzehnia z kostki betonowej (czgsciowo z odzysku)

3em

podsypka piaskowa

15cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-8-06102;
kruszywo 0- 31,5 mm

10cm

warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

LEGENDA:

D keaweznik granitowy prosty z odzysku
@ kostka granitowa "10" - z odzysku

SZCZEGOE "A"
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Q) obrzeze betonowe 8x30 cm
@ krawezenik betonowy najazdowy 15x22 cm
() fawa z betonu C16/20

4 cm

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S wg "WT 2 2014 - czgs¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2 2016 - czg§¢ 11. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

6.cm

W-wa wiaZaca (wyronawcza), z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT 2 2014 - cz¢$¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2 2016 - czes¢ 11. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

istn. nawierzchnia z kostki kamiennej "10" - do pozostawienia

SZCZEGOE "B"
skala 1:10
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SZCZEGOE "C"
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UWAGA:

Wszystkie wymiary i rz¢dne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczgciem robdt i w trakcie ich prowadzenia.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
Krawenik najadowy usytuowany w obrgbic zaadow oraz prae¢ dla pieszych powinien byc podwyzszony w stosunku do fezdai max. 1) e

Spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istn. wejs¢ 1 wjazdow

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie uktadane warstwy zaggsci¢ mechanicznie [s>=1,
grubos¢ warstwy <=20 cm

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

§em | nawierzchnia z kostki betonowej (czgsciowo z odzysku)

3em | podsypka piaskowa

15em [ podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102;
kruszywo 0 - 31,5 mm

10cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziaristego o WP>35 wg PN-EN 13242

SEBASTIAN CELARY. ZBIGNIEW REGULA
Pitsudskiego 40/406
48-303 Nysa
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‘ arterianysa@gmail.com

ARTERIA s.C. NIP: 753 243 93 61
INFRASTRUKTURA DROGOWA REGON: 363440054

Ustugi projektowe I wykonawcze w zakresie inynierl wodne] 1 lgdowe;.

Inwestor:

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
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