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1. Zakres przedmiotu inwestycji

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotowa inwestycja przewiduje przebudowe drogi w ulicy Marii Konopnickiej
w Nysie.

Zakres drogowy:
» powierzchnia jezdni 0 nawierzchni bitUmICZNE] .......ccocvevveieiieieie e 1140,50 m?,
» powierzchnia chodnika z kostki betonowej .........cccccovevviieiiciciciece e 407,30 m?,
» powierzchnia zjazdow z KOstki DEtONOWE]......vveivviiiieiieiiieiie e 128,70 m.
Zakres sanitarny:
» wpusty uliczne (regulacja WySOKOSCIOWA)........coviriiriieiiiiiiiieiieiesee e 10 szt.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci
Nysa przy ulicy Marii Konopnickiej.

W bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanego odcinka drogi znajduja si¢ tereny
istniejacej zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA!

utwardzona droga gminna,
sie¢ wodociagowa,

sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ o$wietlenia ulicznego.

VVVYVYVY

Trasy istniejgcego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawione
sg na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.

Miejsca wykopOow zostang zasypane i zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,03.

Uktad komunikacji kotowej oparty bedzie o istniejace ciggi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR).

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celow budowy

Dla celéw niniejszego opracowania wykonano badania warunkow gruntowo — wodnych
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podtoza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostaly w marcu 2016r. przez Pana
Kamila Okrute reprezentujgcego firm¢ GeoSfera z Wroctawia (opinia w zalgczeniu).

4. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoS$ci wymiardéw
podanych na opisach i w czesci graficznej, watpliwos$ci nalezy wyjasnic.

4.1 Droga

Szerokos$¢ jezdni drogi gminnej wynosi 6,0 m. Nawierzchnia jezdni wykonana z betonu
asfaltowego ACL11S, ograniczona kraweznikiem drogowym kamiennym 15 x 30 cm, osadzonym
na tawie betonowej. Dtugos¢ teoretyczna drogi wynosi 216,74 m.

4.2 Chodniki

Chodniki o zmiennej szerokosci, jak na rys. Nawierzchnia chodnika wykonana
z prostopadtosciennej kostki betonowej fazowanej, gr. 8,0 cm, koloru szarego, z rolka przy
krawezniku koloru grafitowego. Spadek poprzeczny chodnika 2%. Chodniki ograniczone
kraweznikiem kamiennym oraz obrzezem betonowym 8 x 30 cm, na tawie betonowe;.

4.3 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe

Konstrukcja jezdni
. . . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 8
warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg ,,WT-2 Nawierzchnie
1. | asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki mineralno — asfaltowe. 4 cm
Wymagania techniczne 2014”, z lepiszczem asfalt 50/70
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wedtug ,,WT-2 Nawierzchnie
2. | asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno — asfaltowe. 6 cm
Wymagania techniczne 20107, z lepiszczem asfalt 50/70
3. Istn. nawierzchnia z kostki kamiennej ,,10” 10 cm
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Konstrukcja chodnika

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni \?v:rjsbt(\)/\i;
1. 2. &
1. | w-wa Scieralna z kostki betonowej fazowanej, koloru szarego 8cm
2. | podsypka grysowa frakcji 2/8 mm, szarogtaz lub bazalt 3cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gat. |
3. | wno$>=120% wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 15cm

13285)
4, W-wa mrozoochronna z pospo6iki lub piasku $rednioziarnistego o WP>35 10 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm
Konstrukcja zjazdow
. . . Grubo$¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. | w-wa $cieralna z kostki betonowej fazowanej, koloru grafitowego 8cm
2. | podsypka grysowa frakcji 2/8 mm, szarogtaz lub bazalt 3cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gat. I
3. | wno$>=120% wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 15cm

13285)
4. | w-wa mrozoochronna z pospo6iki lub piasku $rednioziarnistego o WP>35 10 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm

Szczegbty konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania
poszczegolnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali 1:500 poprzez
wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

4.3.1 Odwodnienie drogi

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje czyszczenie i regulacje wysokoSciowa
istniejacych studni wpustow ulicznych.
4.3.2 Rozbiorka elementéw drogowych

W ramach planowanych dziatan inwestycyjnych planuje si¢ dokonanie rozbiorki
istniejgcych elementow zagospodarowania drogi, oraz wywoOz materialu z rozbiorki na

sktadowisko odpadow komunalnych w Domaszkowicach. Elementy zdemontowane,
a przeznaczone do ponownego zabudowania przetrzyma na placu budowy Wykonawca robot.

biorach technicznych przewodéw kanalizacyjnych okreslaja normy: PN-EN 1610, PN-
EN 1917.
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1
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4.4 Zagospodarowanie terenow zielonych

W ramach planowanych dzialan inwestycyjnych nie przewiduje si¢ wycinki drzew
i krzewow oraz realizacji terenow zielonych.

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg drogi winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, rozbiérkowych, transportowych i1 obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
z pozn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drogi nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny i polegaé
bedzie na biezagcym utrzymaniu oraz remontach czastkowych,

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji projektowanych urzadzen:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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6. Wpltyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze i ludzi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu oraz stosunkoéw
wodnych. Inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreSlonymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow,
na terenach zieleni lub zadrzewieniach, musza by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke drzew i krzewow.

W przypadku odkry¢ kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat nalezy powiadomic
bezzwlocznie Wojewode Opolskiego lub Burmistrza Nysy.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementéw nie majacych szkodliwego wplywu na $srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwos$¢ stanowi¢ bedzie gtdéwnie praca sprzgtu ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu
hatasu i emis;ji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwagg spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych drog,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do §rodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastapi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiewzigcie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawg warunkow uzytkowania 1 zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.
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