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INSTALACJAWODOCIAGOWA | C.W.U.

RZUT PARTERU s kala:

1:100

PRZYLACZ WODY ZIMNEJ
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G- 1.21 dty
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818w 20°C
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5 B1Bm? +20 °C
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WENTYLACY.JNA
1500miu+00b3h
F=1700W
AEa0 KPS

Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych PARTER

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. m2
1.1 Pokoj szkolen GRES 126.00
1.2 Magazyn podreczny GRES 7.01
1.3 WC (M) GRES 9.83
1.4 WC Niepetnosprawni (K,M) GRES 3.41
15 | WC (M) GRES 9.83
16 Magazyn podreczny GRES 6.97
1.7 | Pom. gospedarcze/érodki czystosci GRES 2.88
1.8 Pomieszczenie kotta GRES 7.68
1.9 Aneks kuchenny GRES 18.09
1.10 WC/Umywalnia GRES 6.52
1.11 Pomieszczenie socjalne GRES 10.17
442, Garaz dwustanowiskowy PR;%;‘:,%%‘\\NA 105.00
Razem | 313.3%00 |
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dane lechniczne:

temp. zasilanie/powrdt - 70/50°c

wydatek powietrza - 2840 miu+00b3/h (llbieg)
sterownik - nascienny DX

112CARAZ DWUSTANOWISKOWY
1018 m* +16 °C
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tel./fax 77 433 20 52 tel . kom. 602 503 586 NIP 753-162-26-08 , REGON 531520435, & mail: atriumnysa@o2, pl
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LOKALIZACJA |REGULICE, DZ. NR 9/9, 10/1, 10/2. \ ¥
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PRZEDMIOT | pROJEKT WYKONAWCZY. = 1100
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

RZUT PARTERU skala: 1:100

1.6.MAG PODRECINY

0y
H=330cm <
2
i i LEWEM)
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T12GARAZ DWUSTANOW!SKDWVV
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lemp. zasilanie/powrdl - 70/50%c {
wydalek powietrza - 2840 miu+00b3/h (lbieg)
SEGH K é
L
Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych PARTER hiﬁa
S
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. m2 gl
14 Pokéj szkolen GRES 126.00
1.2 Magazyn podreczny GRES 7.01
13 WC (M) GRES 9.83
1.4 WC Niepeinosprawni (K,M) GRES 3.41
15 WC (M) GRES 9.83
16 Magazyn podreczny GRES 6.97 PR TyIVE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ATRIUM" WWiadyka Piotr
07| P aswodelodioaidd | e | B el e A LT
1.8 Pomieszczenie kotla CRES 7.68 :
19 Aneks kuchenny GRES 18.09 TEMAT BUDOWA REMIZY STRAZACKIE) Data
1.1 WC/Umywalnia GRES 6.52 05.2017
111 Pomieszczenie sogjaine GRES 1017 LOKALIZACJA |REGULICE, DZ. NR 9/9, 10/1, 10/2. /N \a
1.12 Garaz dwustanowiskowy BBy 105.00 PRZEDMIOT INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT PAR ﬂtu Skala
| ;
Razem 313.3900 PROJEKT WYKONAWCZY. [E 1:100
PROJEKTANT | inz. Jozef Lis 33/82/0p Iy
ODFL%EI’ DO KANALIZACS | | Rys nr
$B0=22,30 dmis E \ \ar 4.
PROJEKTANT | mgrinz. Anna Mejerz OPLI09651P00S/3 1. | 58




INSTALACJA KANALIZACJI

PROFIL KANALIZACJlIskala:
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ATRIUM" Wiadyka Piotr
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52-112 WROCLAW, ul. Leonarda da Vinci 19/1,

tel.ffax 77 433 20 52 tel . kom. 602 503 586 NIP 753-162-26-08 , REGON 531520435, e-mall: atriumnysa@o2.pl

TEMAT

BUDOWA REMIZY STRAZACKIE]

LOKALIZACJA

REGULICE, DZ. NR 9/9, 10/1, 10/2. \

Data
05.2017
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INSTALACJA KANALIZACJI

RZUT DACHU

Rura spustowa @110

rura wywiewna
AN Qa=36,18 dm¥s

%8108

i
.. 12 9200
12- 12

At rurawywlewna
'\Kzf Qa=36,18 dm¥s

Rura spustowa #7110

SANITARNEJ

skala: 1:100

fIomra wywiewna
{7 Qa=1,19 dm¥s

wae, i - DAs—250,/1400
Lany {P2+1400 obr/min+3|
400 _V+0.37

X
kWESKh |
F1—B/4CH1.6 + 2.5
AT A
250

| OK 660 m |
880 m?

Pe = 2 Pa
Py = 2 Pa

I

AT BRI e o |
TEMAT BUDOWA REMIZY STRAZACKIE] Data
05.2017

LOKALIZACJA |REGULICE, DZ. NR 9/9, 10/1, 10/2. \

DMIOT INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT ?A‘c{?. ' Skala
PRZEDMIO PROJEKT WYKONAWCZY. A 1-100
PROJEKTANT | inz. Jozef Lis 33/8210p kil
PROJEKTANT | mgr inz. Anna Majerz OPLI0SBSIP00S/13 Lo k| 75




INSTALACJACENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT PARTERU skala:

pompa oblagowa
H=00%Pa

1:100

1
4.8.MAB PODRECZNY 1
g tem w20 |
@wym: 591 W |
By I
11INT/C0 (500 mm) e :
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" 1077w’ +20°C " DN35 | saponen T
f Dwym: 1373W.; 2500W zoTiw
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W ]
N
22ANT/EOD [B
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|
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I
1
R
| 6320
e s i
" CENTRALA T S I } T 1}
1™ WENTYLACY.INA v onshaw b ST i 1}
1500m\u+00b3h 4 22INT/B00 (1800 mm) 3 Z2gie00 1920 mm]
©=3100 W D=3023W £y 15w
i Bp=4,00kPa = 1

KURTYNA
EFENDER 200 HW" ... BN

dane lechniczne:

temp. zasilanie/powrét - 70/50%

wydatek powielrza - 2840 miu+00b3/h (libieg)
slerownik - nascienny DX

Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. m2
1.1 Pokoj szkolen GRES 126.00
1.2 Magazyn podreczny GRES 7.01
13 WC (M) GRES 9.83
1.4 WC Niepetnosprawni (K,M) GRES 3.41
1.5 WC (M) GRES 0.83
1.6 Magazyn podrgczny GRES 6.97
1.7 | Pom. gospodarcze/$rodki czystosci GRES 2.88
1.8 Pomieszczenie kotla GRES 7.68
1.9 Aneks kuchenny GRES 18.09
1.10 WC/Umywalnia GRES 6.52

1.1 Pomieszczenie socjaine GRES 10.17
1.12 Garaz dwustanowiskowy i aPRE 105.00 |
Razem 313.3200 |

Rozdzielacz: 1.1POKOJ SZKOLER b Rozdzielacz: 1.1.POKOJ SZKOLERN_a
Typ: Rozdzislacz 1" podwéjny z nyplami do zigezy alt. Typ: Rozdzislacz 1" podwajny z nyplami do zigezy alt.
Typ szafki: Typ szafki.
G = 349,5 [kg/h] G =316,0 [ka/hl
Ap min = 0,00 [kPa] Ap min = 0,00 [kPa]
Nr [Typ Do odbiomika G Nasl. (P)| Ap(P) Nr |Typ Do odbiomika G Nasl. (P)| op (P}
kg/h] [kPa] Tkg/n] [kPa)
1| Grzeinik 1.9.ANEKS KUCHENNY 61,4 0,00]| 1|Grzeink T.5.W.C.(M) 40,8 0,00
2|Grzejnik 1.11.POM.SOCJALNE 636 0,001} 2|Grzejnk 1.6.MAG.PODRECZNY 38,7 0,00
3|Grzejnik 1.10.W,CJUMYWALNIA 830 0,00]| 3|Grzejnik 1.3.W.C.(M) 69,9 0,00
|_4]|Grzeinik 1APOKOGJS SZKOLERN 8415 0.00]| 4|Grzejnik 1.4.W.C.(npspr) 5.4 0,00
5|Gresjnik 1.2 MAG.PODRECZNY 21,5 0,00
6|Grzejnik 11POKOJ SZKOLER 439.7 0,00

Tegr0w
NOLCARD « KWt

Data
05.2017

Skala

1:100
Rys. nr
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REGON 531520435, e-mail: atriumnysa@o2.pl
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ATRIUM" Wiadyka Piotr

52-112 WROCLAW, ul. Leonarda da Vinci 15/1,
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ROZWINIECIE INSTALACJl skala: 1:100 :100
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£ { e
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o dane lechniczne:
- temp. zasilanie/powrat - 80/60°c
R, T gy ,g‘;"'; ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ L. b . 5 wydalek powietrza - 2840 mu+00b3/h (libieg) ! S
2znTECO ) TINTR0D ; i owmeo i ozwTew FR T R P 21NTEOD slerownik - nascienny DX i tunmEo :
" [etomm 3 b 7z0mm i aomm ooy E i poomm i % 0Omm] § 2340 5 Eomm |
E0,000°C | :nf - SR BDC f .wl;f ?1‘: ek, 20°C ‘I._l Powewe = = &
16120 " 420, " sEx2n " aga20 162207 x
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| sotaouq ermery
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W s
iy A P
" A g 8
5 DRACO DUG DRACO
PARAMETRY TECHNICINE Jdom MULTE 30 ouo
43 o MULT!
4 &0
5
e A 1495
B 1020
; c 1580
Al TOD
A2 TID
Al 100
Ad 100
As a8
% " Wiadyka Piotr
AB mm 350 ﬂrM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ATRI.UM
Bt A 78 A@E" —  52-112 WROCEAW, ul. Leonarda da Vinci 19/1,
/ tel./fax 77 433 20 52 tel , kom, 602 503 586 NIP 753-162-26-08 , REGON 531520435, e-mall: atriurnnysa@o2.pl
1 - Kréciec zosilania 5 - Drzwi paleniska 9 - Sterownlic 13 - Dmuchawa B2 70 D :
o awaryinega B3 - 100 ;
w TEMAT BUDOWA REMIZY STRAZACKIE] ala
2 - Kréciec powrctu & - Drzwi doine 10 - Strazak 14 - Czopuch B4 215 05 20 ,1 7
£ e ICE, DZ. NR 9/9, 10/1, 10/2 :
3- Ustwa 7 - Wycrystka 11 - Czgé¢ goma c2 1630 LOKAL'ZACJA REGUL! 1 . / I /1, ¥ N
przylaczeniawa zasobnika zasobnika
= - INSTALACJA C.0. - ROZWINIECIE. ik Skala

4 - Wyczystka & - Uklad podajacy 12 - Matorsduktor c4 on PRZEDM |0T PROJEKT WYKONAWCZY. ! g 100

\\

PROJEKTANT | inz. Jozef Lis 33/82/0p i A
PROJEKTANT | mar inz. Anna Majerz OPLI0SBSIPOOSH3ACH Lin| 98




INSTALACJA WENTYLACJlI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM

RZUT DACHU skala: 1:100

Rura spustowa #110

Rura spustowa @110 +4.03

rura wywiswna
+4.95 Qa=1,19 dm¥s
it i
1z 12

[COX

rura wywiewna
Qa=36,18 dm/s
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ey \
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INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM

RZUT PARTERU skala: 1:100
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1.Wstep.
1.1.Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- wywiad w terenie i na obiekcie,

- dokumentacje branzowe,

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczna w obiekiach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkow cchrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Wybor srodkow ochrony przeciwpozarowe] w zaleznosci od wplywow zewnetrznych .

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa .Ochrona przed prgdem przeteZzeniowym .

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

PN-IEC 80364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogodine.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznedo. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN12464-1:2004 Oswietlenie pomieszczen i stanowisk pracy znajdujgcych sie wewngtrz
budynkéw.

PN-EN1838:2005 Zastosowanie oswietlenia: Oswietlenie awaryjne.

Grupa norm SEP N SEP E-001, SEP E-002 N SEP E-003 N SEP E-004.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn.07 lipca 1994 ,zeszyty norm PN..05008. .,

- Ustawa Prawo Energetyczne z dn.10 kwietnia 1997,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.14 grudnia 1994 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie-zatgcznik
do obwieszczenia ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.04 lutego U.Nr.15 poz 140
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.21 pazdziernika 1998 W sprawie szczegotowych
warunkéw przytgczenia obrotu energig elektryczna, $wiadczenia ustug przesytowych ,ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosci obstugi odbiorcow.

1.2.Zakres opracowania:

- wewnetrzna linia zasilajgca,

- rozdzielnia gtowna,

- instalacja elektryczna wewnetrzna,

- instalacja odgromowa,

- ochrona przeciwporazeniowa podstawowa i dodatkowa, przetezeniowa, przepieciowa.
-siec oswietlenia terenu.



2.0pis techniczny.

Zasilanie zewnetrzne.
Budynek zasilany bedzie do granicy dziatki przytaczem kablowym do ztgcza kablowego ZK-
2+1Pzakres prac wykona Tauron Dystrybucja S.A. w ramach zawarte] umowy przytgczeniowej,

2.1.Wewnetrzna linia zailajaca.
Wykona¢ wewnetrzng linie zasilajgcg YKY 4x10 mm? z zabezpieczenia zalicznikowego z
projektowanego ztgcza kablowego do rozdzielni gtownej w budynku remizy i wprowadzi¢ go na
wylacznik gtodwny.
Projektowany kabel w.l.z. Nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 70 cm, w 20 em warstwie
piasku, przykrytego 15 cm ziemi rodzimej, folig kablowa koloru niebieskiego i pozostata ziemig
ubijana warstwami. Kabel w wykopie nalezy utozy¢ linia falistg z zapasem 1-3%. Przed ztgczem
kablowym i budynkiem nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe zawierajgce rodzaj dtugosc i kierunek
trasy kabla oraz roku budowy. Kabel na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym,oraz
wprowadzenie kabla do budynku i rozdzielni gtdwnej utozy¢ w rurze ostonowej typu ARCT DVK
50.

Granica eksploataciji zgodnie z warunkami technicznymi s zaciski odptywowe zabezpieczenia
przecigzeniowego, w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy. Dostawca wykona zasilanie
do granicy eksploatacji.

400 500 400
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z wykopu !

NN \W//A(\\\\\W////\\\
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z wykopu

>150 d_ >150

iy AT

{ au " piasek

. .

Sposob utozenia kabla w wykopie.

2.2 Rozdzielnia gidwna.
Rozdzielnia gtowna RG stanowi gtéwny punkt rozdziatu energii elekirycznej dla budynku.
Rozdzielnie gtéwng usytuowaé w pomieszczeniu socialnym remizy.Nalezy wykonac jg jako
prefabrykat RWW 5x24 |P 20..
W rozdzielni zabudowac¢ nalezy:

-gtéwny wytacznik pradu z wywalaczem wzrostowym sterowany przyciskami ROP-A
usytuowanymi przy wejsciach do budynku,

-zabezpieczenia obwodow oswietleniowych cgoinych,

-zabezpieczenia obwodow oswietleniowych oswietlenia awaryjnego,

-zabezpieczenia cbwodow gniazd wtyczkowych |

-zabezpieczenia obwodu sitowego garazu,

-zabezpieczenie obwodu radiostacji,

-obwod sterowania oswietleniem terenu za pomocg zegara astronomicznego,

-zasilanie napedow bram,



-ogranicznik przepiec klasy B-C.

-lampke kontroli obecnosci napiecia.

Jako zabezpieczenia stosowac¢ wytgczniki nadmiarowo prgdowe z cztonem réznicowopragdowym
o pradzie uptywu 16n=30 mA.

Nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na symetryczny podziat obcigzen pomiedzy poszczegodlne
fazy.Stosowac osprzet potgczeniowy producenta.Rozdzielnie wyposazyc w zamki dozorowe
obstugi.

2.2 Instalacja wewnetrzna gniazd wtyczkowych.

Instalacje wewnetrzng gniazd wtyczkowych wykonaé jako podiynkowa przewodami
YDYpzo 3x2,5 mm? pod tynkiem z osprzetem melaminowym.

Urzgdzenia dedykowane zasilic wydzielonymi obwodami bezposrednio z zabezpieczen
z rozdzielni do gniazd przytgczeniowych urzgdzen.

Stosowac gniazda wtyczkowe wzmocnione 230 V/16 A.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac gniazda wtyczkowe i osprzet
pofgczeniowy szczelny.

Bruzdy dla przewodow wtynkowych wykonywac metodg frezowania, a otwory pod
osprzet wykonywac wykrojnikami metoda wiercona.

Stosowaé gniazda wtyczkowe z kotkiem ochronnym.

2.3.Instalacja wewnetrzna oswietleniowa.

Instalacje wewnetrzng gniazd wtyczkowych wykonaé jako podtynkowa przewodami
YDYpzo 3/4/5x1,5 mm* pod tynkiem z osprzetem melaminowym.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych oraz przestrzeniach zewnetrznych stosowac
osprzet potaczeniowy oraz oprawy oswietleniowe szczelne.

Algorytm zatgczania opraw oswietleniowych ustali¢ z inwestorem po okresleniu

sposobu zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen.

Stosowac nastepujgce oprawy oswietleniowe:

-oprawy plafoniery IP 54 LED 10 W w pmieszczeniach sanitariatow i gospodarczych,
-oprawy plafoniery IP 54 LED 10 W jako oswietlenie zewnetrzne,

-oprawy LED 36 W IP 20 w korytarzach w pomieszczeniu szkolen i w magazynkach,
-oprawy LED 3 W jako oSwietlenie awaryjne w trybie pracy na ciemno,

-oprawy HIGHBAY LED 100 W IP 56 w garazu,

-oprawy drogowe LED 60 W IP 56 na zewnatrz budynku na Scianie garazu

Do oswietlenia awaryjnego stosowac oprawy oswietleniowe z wbudowanycm inwerterem
Oswietlenia awaryjnego posiadajgcychatest CNBOP jako zespdt. Stosowac oprawy o barwie
neutralne;j.

Bruzdy dla przewodow wtynkowych wykonywaé metodg frezowania, a otwory pod
osprzet wykonywaé wykrojnikami metodg wiercona.

2.4 Instalacja wewnetrzna sitowa.
Projektuje sie obwadd sitowy YDYZo 5x4 mm? do zasilania gniazd garazu remizy |
zakonczonego zespotem przytaczeniowym 5P 32 A/400 V 8h.

2.5.Instalacja pofaczen wyréwnawczych.

Instalacje polgczen wyrownawczych wykonac przewodami DY 4 mm2 do gtéwnej szyny
wyrownawczej usytuowanej w rozdzielni R1.Polgczeniom wyrownawczym podlegajg
wszystkie urzgdzenia stacionarne stale oraz instalacje metalowe na ktérych moze sig
pojawi¢ potencjat elektryczny.

2 6.Instalacja antenowa.

Instalacje antenowag wykonac przewodem koncentrycznym ,satelitarnym z zespotu anten do
gniazd abonenckich antenowych w Sali szkolen oraz w pom.socialnym

Przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RB 13

2.7. Instalacja przeciwporazeniowa /CPV 45310000-3/.

W instalacjach nowoprojektowanych obowiazuje system ,samoczynnego wytgczania zasilania” |
instalacja typu TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym PE dla instalacji nowych .

Punkty podziatu przewodu PEN na PE i N nalezy uziemi¢ Ruz< 10 & ze wzgledu na ochrone



przeciw przepieciows.
Obwody instalacyjne zabezpieczyé dodatkoweo wytgcznikiem przeciw porazeniowym rézniccwo
pragdowym o prgdzie uplywu 30 mA..

2 8.Instalacja odgromowa

Wokét budynku nalezy wykona¢ otok odgromowy taséma stalowag ocynkowang FeZn 30x4.Na
dachu obiektu nalezy wykonac instalacje cdgromowa pozioma drutem stalowym ocynkowanym
FeZn @ 8 na wspornikach klejonych/przykrecanych.Instalacje pionowa wykonac jako
naprezang do zaciskow kontrolnych drut-bednarka

Dopuszcza sie wykonanie instalacji w rurkach cchronnych pod ociepleniem z zastosowaniem
skrzynek kontrolnych z zaciskami drut-bednarka..

2.9. Ochrona przeciw przepigciowa.

Ochrone przeciw przepieciowg obiektu stanowig ochronniki przepie¢ klasy B-C u Odbiorcy w
projektowanej rozdzielni gtéwnej oraz ochronniki GXO 0,28/5 kA zabudowane na punkcie
zerowym transformatora w stacji transformatorowe;.

2.10.Instaacja telefoniczna.
Z pomieszczenia socialnego wykonac wypust telefoniczny do puszki przytaczowej na zewnatrz
budynku.Przewod YTKSY 1x2x0,5 prowadzi¢ w rurce RB 13.

2.11.0swietlenie terenu.

Sie¢ oswietlenia terenu wykonac¢ kablem YKXS 4x10 mm?.Stosowa¢ slupy aluminiowe o
wysokoséci h=5,5 m na fundamencie prefabrykowanym z tabliczkg stupowg TB1.Na stupach
zabudowac oprawy o$wietleniowe typ ,parkowy” o mocy 60 W 400 K kat rozsytu 120 °.

Na dnie wykopu kablowego utozy¢ taéme stalowa ocynkowang FeZn 30x4 do ktorej przylgczyc
nalezy korpusy stupow. Na kolizjach z uzbrojeniem terenu stosowa¢ rury ostonowe DVK 50.
Sie¢ oswietlenia zasili¢ poprzez stycznik sterowany zegarem astronomicznym.Kabel zasilajgcy
siec¢ oswietleniowg w obrebie budynku prowadzi¢ w rurze ostonowej AROT DVK pod posadzka.
Wykopy oraz ostone kolizji wykona¢ analogicznie jak dla kabla w.l.z.

2.12.0chrona przed prgdami przetezeniowymi.

W celu ochrony instalacji przed prgdami przetezeniowymi nalezy stosowac wytaczniki nadmia-
rowo pragdowe modulowe o charakterystykach typu B iC i wkiadki topikowe o charakterystyce
gG w ztgczu kablowym.

2.13.0chrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Obwody zasilajgce instalacje grzewczg ,pojemnosciowy ogrzewacz wody i kurtyne powietrzng
zaprojaktowano jako wydzielone (dedykowane) z odrebnymi zabezpieczeniami w rozdzielni.

2.14.0Ochrona srodowiska.

Budowa instalacji energetycznej wewnetrznej oraz odgromowej jest obojetna dla $rodowiska
naturalnego ze wzgledu na mozliwo$é catkowitego jej demontazu oraz utylizacji.Element
uziemiajgacy podlega naturalnej biodegradacji.

3.0bliczenia techniczne.

3.1.Bilans mocy dla budynku remizy

Oswietlenie Ps= 1800W

Gniazda wtyczkowe Ps= 9500 W

Gniazda sitowe Ps= 9000W

Razem: Ps=20 300W Kz=0,9 Pu=26,94 W

Dobiera sie kabel YKXS 4x10 mm? oraz zabezpieczenie zalicznikowe w ztgczu kablowym S 303 C
32 A



3.3.0bliczenie wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.

Dla wytacznika przeciwporazeniowego roznicowopragdowego In=16 A 8In=30 mA | warunkow
srodowiskowych Il (strefa 2 tazienka).
25V
Ruz< -—-----mmmmmm- =803,33Q
0.03A
Ruz rozdzielni oswietleniowej = 10 omdw warunek spetniony.

3.4.0bliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] .

Zwarcie ww instalacji oswietleniowej remizy.

Ib=10 A, lwzs= 100 A 1z=108 A Zz = 1,74 Q2 -maksymalna warto$¢ impedancji sieci zewnetrznej na
projektowanym odcinku Uo=217,9 V ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

Zwarcie w rozdzielni gtownej

Ib=32 A, l,5= 320 A 12=360 A Zz = 0,511 &2 —-maksymalna wartos¢ impedancji sieci zewnetrznej
Uo=229,76 V ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

3.5.0bliczenie spadkow napiec.

Spadek napiecia na przytaczu zasilanie remizy.
Spadek napiecia w.l.z.

I= 50 m; S=10mm? Cu

dU=0,39 %

Spadek napiecia obwod oswietleniowy

I=55m; $=2,87mm?

dU=2,87 %

zdU=3,26 %

4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

Remiza strazacka Regulice dz nr 9/9

IMIE | NAZWISKO INWESTORA

Gmina Gluchotazy

SPIS TRESCI

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

2.Wykaz istniejgcych cbiektow budowlanych.

3.Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu,ktdére moga stwarzac zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budow-
lanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub ich
sagsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje ,umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno$é realizacji poszczegodlnych obiektow.
Budowla realizowana w catosci.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Budowa wewnatrz obiektu

3. Wiskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ,lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenia dla
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,
Istniejgca instalacja elektryczna.

[HCI t INSTALACJE ELEKTRYCZNE
it PROJEKTANT

o Egon Kocur

ul. Kramarska 10/4
48-300 Nysa, tel. 801696

; upr. 175/80/0p



Obszar wydzielony nie wystepujg inne zagrozenia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot budow-
lanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia duze zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych prowadzone przez inne ekipy
budowlane.

Wypadki komunikacyjne — z powodu istnigjgcej infrastruktury komunikacyjnej wydzielona strefa
budowy - zagrozenie mate.

Przygniecnie lub uderzenie przedmiotem ciezkim przy zatadunku lub roztadunku i montazu ma-
teriatoéw budowlanych — zagrozenie mate.

Najechanie sprzetem przy wykonywaniu prac ziemnych oraz transportowych i roztadunkowych —
zagrozenie dmate.

Zagrozenie pozarowe - mate

Zagrozenie wybuchem -mate

Upadek z wysokoéci - duze

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie
merytoryczne kwalifikacje formalne do jego prowadzenia.Pracownicy uczestniczgcy w szkoleniu
powinni go wysiuchaé i potwierdzié ten fakt wiasnorecznym podpisem w ksigzce szkolef.

Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcja wykonywania robét budowlanych®(rozporzadzenie z dn.6
luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych)
oraz przy budowie linii energetycznej zgodnie z obowigzujgcg normg dotyczgca prac kablowych.
Nalezy wykonaé harmonogram wykonywania prac w celu unikniecia kolizji rob6t elektrycznych z
innymi pracami.

6. Wiskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedziwie
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje ,umoZliwiajgcg szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru awarii i innych zagrozefi.

Srodki techniczne :

W trakcie wykonywania wykopdéw za pomocg koparek wasko naczyniowych w strefie pracy nie
mogg przebywac ludzie.Strefe pracy wygrodzi¢ barierami U22 Przej$cia nad wykopami realizowac
za pomocg kiadek dla pieszych

W trakcie prac za i roztadunkowych pracownikom nie wolno przebywaé w strefie pracy dzwigu.
Stosowaé indywidualne atestowane $rodki ochrony osobiste;.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod statym nadzorem kierownika budowy.

Teren w miejscu budowy nalezy zabezpieczyc¢ przed dostepem o0so6b trzecich.

Stosowanie prawidtowe] dla danego typu prac technologii robét oraz atestowanych narzedzi i
urzadzen posiadajgcych stosowne badanie techniczne na podstawie ktorych sg one dopuszczone
do uzytkowania

Srodki organizacyjne:

Stosowanie propagandy wzrokowej t.j. tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Prowadzenie budowy w sposob okreslony przepisami i normami,instrukcjami i harmonogramami.
Wiasciwe oznakowanie miejsc pracy,szczego6lnie przy robotach w miejscach w ktérych mogg
przemieszczac sie ludzie.

Obstuga maszyn urzadzen i sprzetu przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje, uprawnienia
badz przeszkolenie w zaleznoéci od wymagan w stosunku do stosowanego sprzetu.

Wazne swiadectwa kwalifikacyjne E ,badania lekarskie np.do prac na wysokosci.

Przeszkolenie na stanowisku pracy.

Prace w rozdzielni elektrycznej wykonywaé przy urzadzeniach wylaczonych odtaczonych i po
sprawdzeniu braku napiecia uziemionych.

W trakcie budowy uwzgledni¢ wszelkie uwagi zawarte w protokotach uzgodnien,

Uwagi konicowe:
Po zalgczeniu sieci i instalacji pod napiecie nalezy wykonac pomiary skutecznoéci ochrony
przeciw porazeniowej,rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji oraz badania wytacznika
roznicowo-prgdowego.
Stosowac typowe rozwigzania producentow.
Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem zachowania klasy
izolacji stopnia ochrony oraz ukfadu potgczen.

{ECH | INSTALACJE ELEKTRYCINE
i i PRQJEEFANI
Egon Kocur
ul.KrgamarsFEéO]_Off-tC A
48-300 Nysa, tel. €01
b upyr. 175/80/0p
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Wykaz pomieszczer i powierzchni uzytkowych PARTER
Lp. Nazwo pomieszczenia Pow. m2 RZUT PARTERU
1.1 Pokd| szkolen GRES 126.00
PROJEKT BUDOWLANY
1.3 O] GRES 9.83
1.4 WC Niepetnoesprawni (K.M) GRES .41
15 We () GRES 9.63 kala 1:100
1.6 Magazyn podreczny GRES 6.97 S a a i
1.7 | Pom. gospodarcze/4rodki czystosci GRES 2.88
1.8 Pemieszczenie kotta GRES 7.68
1.9 Aneks kuchenny GRES 18.09
1.10) WC/Umywalnia GRES 6.52
1.1 Pomieszczenie socjoine GRES 10.17
. ; POSADZKA
1.12 Garaz dwustanowiskowy PRZEMYSEOWA 105.00 v
Razem| 313.3900 \" %
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EACZNIK SWIECZNIKOWY . \
LACZNIK PODTYNKOWY s_cHonowv *********** /—" A A
LACZNIK PODTYNKOWY
LACZNIK PODTYNKOWY KRZYZOWY ;
LACZNIK PODTYNKOWY SZCZELNY .
LACZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY SZC:ZELNY
OPRAWA OSWIETLENIOWA SZCZELNA LED (...W ) e ‘
j T INSTALAC.JE OSWIETLENIOWA WYKONAC PRZEWODEM YDYpzo 3x1,5 mm2 W POMIESZCZENIACH
OPRAWA OSWIETLENIOWIA LED 10 W IP 56 PRZEJSCIOWO WILGOTNYCH STOSOWAS OSPRZET | OPRAWY OSWIETLENIOWE SZCZELNE
cR@c OPRAWA GSWIErLEmQWA AWARYJNA LED 8W IP 56 NA CIEMNO SﬁgﬁmI;’Eﬁ'g;g;gg‘z’zgsw'mémoww WHCHE L INEDRREDEE TALICE
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 8W IP 56 NA CIEMNO INSTALACJE SILOWA WYKONAC PRZEWODEM YDY20 5x4 mm2 W POMIESZCZENIACH
: PRZEJSCIOWO WILGOTNYCH STOSOWAC OSPRZET SZCZELNY. MK.
OPRAWA PRACLJAZA W FRYBIE NOGNYM - OPRAWY OSWIETLENIOWE W.G. WYBORU INWESTORA O MOCACH ZALOZONYCHW PROJEKCIE. g : A S
OPRAWA PRACUJACA W TRYBIE CZUJNIKA RUCHU INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAC PRZEWODEM YDYp20 3x2,5 mm2 W POMIESZCZENIACH IUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ATRIUM® Wiadyka Piotr
NR ADMINISTRAGYJNY BUDYNKU LED 1 W PRZEJSCIOWO WILGOTNYCH STOSOWAC OSPRZET | OPRAWY OSWIETLENIOWE SZCZELNE ggiﬂ’;,-— 52-112 WROCLAW, ul. Leonarda da Vindi 19/1,
PANEL LED 38 W P20 4000 K 20 i} INSTALACJE OPRAWY OSWIETLENIA NUMERU ADMINISTRACYJINEGO WYKONAC PRZEWODEM _Col/fax 7745320 el ko 602 503505 NP 753:162:26-08 | REGON SBISEUNSS, i umysae2 o
: : YDYpzo 3x1.5 mm2 w STEROWANIE PRZEKAZNIKIVEM ZMIERZCHOWYM. TEM AT : BUDOW A REMIZY STRAZACKIE] Data
S T 05.2017
. _ LOKALIZACJA_' . | REGULICE, DZ NR. 9/9, 10/1, 10/2
PANEL LED 36 W IP 20 SCL ‘ ; I
: SCHEMAT INSTALACJI OSWIETLENIOWE Skala
NEORIEAR Y PRZE_DMEO-T -|:RZUT PARTERU. PROJEKT BUDOWLANY/ 1:100
PROJEKTANT - | mgr inz.JOZEF RADOMANSKI 265/87/0p | Rys.r
ASYSTENT * |'mgr MIROSLAW KULESZ 320!88."0’5 ) 1E
SPRAWDZAJACY |EGONKOCUR 1758000 I/ gif/]
d-.




Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych PAR’TEF(’_| RZUT P ARTERU

Lp. Nozwa pomieszczenia Pow. m2
. Pokd .
e g PROJEKT BUDOWLANY
1.3 Wwe (M GRES 9.83
1.4 We Nfepefnoa,n(:rgwni &) CRES 3.4 skala 1:100
1.5 WC (M) GRES 9.83
1.6 Mogazyn podreczny GRES 6.97 s
1.7 | Pom. gospodarcze/Srodki czystosci GRES 2.88
1.8 Pomigszczenie kotfa GRES 7.68
1.9 Aneks kuchenny GRES 18.09
1. 10} We /Umywalnia GRES 6.52
1.11 Pomieszczenie socjolne GRES 10.17
1.12 Garoz dwustanowiskowy P;Z?ESIIJIAE;':’B?N " 105.00
7 Razem J313.3900
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LEGENDA:
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o ZESPOL PRZYLACZENIOWY Z WYEACZNIKIEM PAKIETOWYM s
E GNIAZDO PODTYNKOWE INSTALACJE OSWIETLENIOWA WYKONAG PRZEWODEM YDYp2o 3x1,5mm2 W POMIESZCZE NIACH
£ GNIAZDO PODTYNKOWE SZCZELNE _ _ PRZEJSCIOWO WILGOTNYCH srgsow.qc OSPRZET | OPRAWY o%wsn.‘amowe SZCZELNE
. ALGORYTM LACZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH W POSZCZEGOLNE OBWODY USTALIC Z
0 PREVGISK WYEASTNIA P.POZ ; UZYTKOWNIKIEM POMIESZCZEN.
RIVEm  GNIAZDO RTY Iy . ) 3 INSTALACJE SILOWA WYKONAC PRZEWODEM YDY20 x4 mm2 W F'QMIESZCZENIACH
TLF ™ GNIAZDO TELEFONICZNE : ; : ) PRZEJSCIOWO WILGOTNYCH STOSOWAC OSPRZET SZCZELNY. - :
2 X e ; OPRAWY OSWIETLENIOWE W.G. WYBORU INWESTORA O MOCACH ZAtOZONYCH W PROJEKCIE. L2 e : cxn P
INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAG PRZEWODEM YDYp2o 3x2,5 mm2 W POMIESZCZENIACH . 14 = : = . ;
PRZEJSCIOWO WILGOTNYCH STOSOWAC OSPREZET | OPRAWY OSWIETLENIOWE 52CZELNE TEMAT BUDOWA REMIZY STRAZACKIE]. . o OSD ggi?
" INSTALACJE OPRAWY OSWIETLENIA MUMERU ADMINISTRACYJNEGO WYKONAG PRZEWODEM . k i : > . .
YDYp2o 3x1,5 mm2 W- STEROWANIE PRZEKAZNIKIEM ZMIERZCHOWYM. ) g LOKALIZACJA REGULICE, DZ NR- 919, 10/1, 10/2 -
: PRZEDMIOT SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -/ Skala
] RZUT PARTERU. PROJEKT BUDOWLANY, |/ 1:100
PROJEKTANT | mgr in2.JOZEF RADOMANSKI 265/87/0p L .*—Rys e
. ! n ;
ASYSTENT mgr MIROSLAW KULESZ 320/88/0p . 2E

SPRAWDZAJACY | EGON KOCUR 175/80/0p }/ J’/Wl\




SCHEMAT INSTALACJI
ODGROMOWEJ
PROJEKT BUDOWLANY

skala 1:100
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RIS e 7| Sk
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