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1.Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej przedmiotowego obiektu sg wymagania dotyczgce wykonania
instalacji elektrycznych wewnetrznych remizy strazackiej oraz o$wietlenia terenu w Regulicach dz. nr
9/9, 10/1i 10/2.

- instalacja WLZ,

- rozdzielnie elektryczne,

- instalacja sitowa,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja oswietleniowa,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- ochrona przeciwporazeniowa,

- instalacja odgromowa,

- Instalacja potgczen wyréwnawczych.
- oswietlenie terenu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Nalezy wykona¢ zgodnie z:
- dokumentacjg projektowg wykonang przez projektanta
- obowigzujgcymi przepisami i normami

2. Zakres prac

Zasilanie zewnetrzne.
Budynek zasilany bedzie do granicy dziatki przytgczem kablowym zakres prac wykona Tauron
Dystrybucja S.A. w ramach zawartej umowy przytgczeniowej.

2.1. Instalacje wiz.

Wykonaé wewnetrzng linie zasilajgcg YKY 4x10 mm?’ z projektowanego zigcza kablowego do
rozdzielni gtbwnej w budynku remizy. W obrysie budynku kabel prowadzi¢ pod posadzka w rurze
AROT DVK 50.Na kolizjach z uzbrojeniem terenu stosowaé rury ostonowe DVK 50.

2.2.Rozdzielnia elektryczna.

Rozdzielnia gtbwna RG

Rozdzielnie gtéwng usytuowac¢ w pomieszczeniu socjalnym remizy, nalezy wykona¢

ja jako prefabrykat RWW 5x24 IP 20.

W rozdzielni zabudowac¢ nalezy:

-gtéwny wytgcznik pradu z wywalaczem wzrostowym sterowany przyciskami ROP-A przy
wejsciach do budynku,

-zabezpieczenia obwodow oswietleniowych ogdéinych,

-zabezpieczenia obwodow oswietleniowych oswietlenia awaryjnego,

-zabezpieczenia obwodow gniazd wtyczkowych ,

-zabezpieczenia obwodu sitowego,

-zabezpieczenie obwodu radiostaciji,

-obwdd sterowania oswietleniem terenu za pomocg zegara astronomicznego,

-zasilanie napeddw bram,

-ogranicznik przepie¢ klasy B-C.

-lampke kontroli obecnosci napiecia.

Jako zabezpieczenia stosowac wytgczniki nadmiarowo prgdowe z cztonem réznicowoprgdowym

0 pradzie uptywu 1dn=30 mA.



Stosowac typowy osprzet potgczeniowy producenta. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
symetryczny podziat obcigzen pomiedzy poszczegolne fazy.
Rozdzielnie gtdwna wyposazy¢ w zamek dozorowy dla obstugi oraz opisy obwodow

2.3.Instalacja sitowa,

W budynku planuje sie instalacje sitowg w postaci obwodu wyprowadzonego do garazu i
zakonczonego zespotem przylgczeniowym 5P 32 A/400 V 8h.Obwéd zasilajacy wykonaé przewodem
YDYzo 5x4 mm? pod tynkiem.

2.4.Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ jako podtynkowa przewodem YDYpzo 3x2,5 mm? .
Stosowac¢ obwody dedykowane do zasilania suszarek w sanitariatach

Stosowac gniazda wtyczkowe dwukrotne z kotkiem ochronnym 16 A.

W pomieszczeniach przejéciowo wilgotnych stosowaé gniazda wtyczkowe i osprzet potgczeniowy
szczelny.

2.5.Instalacja o$wietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykonaé jako podtynkowa przewodem YDYpzo 3/4/5x1,5 mm?
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i przestrzeniach zewnetrznych stosowac osprzet
oswietleniowy szczelny.

Stosowac nastepujgce oprawy oswietleniowe:

-oprawy plafoniery IP 54 LED 10 W w pomieszczeniach sanitariatéw i gospodarczych,
-oprawy plafoniery IP 54 LED 10 W jako oswietlenie zewnetrzne,

-oprawy LED 36 W IP 20 w korytarzach w pomieszczeniu szkolen i w magazynkach,
-oprawy LED 3 W jako oswietlenie awaryjne w trybie pracy na ciemno

-oprawy HIGHBAY LED 100 W IP 56 w garazu,

-oprawy drogowe LED 60 W IP 56 na zewnatrz budynku na $cianie garazu

Do oswietlenia awaryjnego stosowac¢ oprawy oswietleniowe z wbudowanym inwerterem oswietlenia
awaryjnego posiadajgcych atest CNBOP jako zespoét. Stosowac oprawy o barwie neutralne;.

2.6. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa budynku wykona¢ w postaci instalacji poziomej zwodéw poziomych
nienaprezanych na wspornikach klejonych/przykrecanych, zwodéw pionowych naprezanych
taczonych z otokiem odgromowym wokot budynku za pomocg ztgczy kontrolnych.

Czes¢ nadziemng wykonaé drutem stalowym ocynkowanym FeZn @ 8 ,cze$¢ podziemng wraz z
wypustami do zaciskéw kontrolnych wykona¢ tasma stalowa ocynkowang FeZn 30 x 4.Czesé
podziemng otoku wykonaé jako uziom fundamentowy.

Instalacje zwodow pionowych wykona¢ pod ociepleniem w rurkach instalacyjnych 28 z atestem
niepalnosci i potaczy¢ z przewodem odprowadzajgcym FeZn 30x4 w puszkach potgczeniowych drut-
bednarka w elewacji.

2.7. Instalacja przeciwporazeniowa.

W instalacjach nowoprojektowanych obowigzuje system ,samoczynnego wytaczania zasilania” i
instalacja typu TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym PE

Punkty podziatu przewodu PEN na PE i N w rozdzielniach nalezy uziemi¢ Ruz< 10 Q ze wzgledu na
ochrone przeciwprzepieciowg i zastosowanie ogranicznikdw przepieé.

Obwody w mieszkaniach zabezpieczyé dodatkowo wytgcznikiem przeciw porazeniowym réznicowo
prgdowym o pradzie wyzwalania 30 mA. Stosowac¢ zabezpieczenia o charakterystyce gG w
zabezpieczeniach przedlicznikowych oraz B i C w instalacji odbiorczej.

2.8. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Potgczeniom wyréwnawczym podlegajg wszystkie elementy metalowe konstrukcji i wyposazenia
budynku. Instalacje wyréwnawczg lokalng wykona¢ przewodami DY (ZLY) 4mm?i potaczyc jg do
Gléwnej szyny wyrdwnawczej wykonanej przewodem DY(LY) 10 mm* rozprowadzonej z rozdzielni
gtéwnej.

2.9.Instalacja antenowa
Instalacje antenowg wykonaé z anteny do odbioru telewizji naziemnej do pomieszczen Sali szkolen i
socialnego przewodem WDXP i zakonczy¢ gniazdami antenowymi abonenckimi. Przewod prowadzi¢



w rurkach RB 13 pod tynkiem.

2.10.Instalacja telefoniczna.
Z pomieszczenia socjalnego wykona¢ wypust telefoniczny do puszki przytgczowej na zewnatrz
budynku. Przewdd YTKSY 1x2x0,5 prowadzi¢ w rurce RB 13.

2.11.0swietlenie terenu.

Sie¢ odwietlenia terenu wykonaé kablem YKXS 4x10 mm?.Stosowac slupy aluminiowe o
wysokosci h=5,5 m na fundamencie prefabrykowanym z tabliczkg stupowg TB1.Na stupach
zabudowac oprawy o$wietleniowe typ ,parkowy” 0 mocy 60 W 400 K ,kat rozsytu 120 °.

Na dnie wykopu kablowego utozy¢ tasme stalowg ocynkowana FeZn 30x4 do ktérej przylgczyc
nalezy korpusy stupéw. Na kolizjach z uzbrojeniem terenu stosowac¢ rury ostonowe DVK 50.
Sie¢ oswietlenia zasili¢ poprzez stycznik sterowany zegarem astronomicznym. Kabel zasilajagcy
sie¢ oswietleniowg w obrebie budynku prowadzi¢ °

3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami ,Przepisami
Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych” oraz aktualnym , Prawem Budowlanym”.

4. Materiaty

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadaé certyfikat B, Biura Badan ds.
Jakosci oraz stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i atesty. Ich montaz
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej
urzadzen.

4.1.Nalezy stosowa¢ elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie na gorgco.

4.2 Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nieuszkodzone w transporcie
oraz montazu i pozbawione zabrudzen oraz posiadac fabryczne oznakowania typu.

5.Sprzet

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz
pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarbwno w miejscu wykonywania
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy , jak tez pochodzgcych z
rozbiérki,a takze uzywanego na budowie sprzetu.

6.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowoduja
pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu podanymi przez wytwérce.

7. Wykonanie robot

7.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢
wykonania robét, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem
Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora nadzoru , jak réwniez
za zminimalizowanie utrudnien dla innych branz i oséb postronnych zwigzanych z
prowadzeniem robét

7.2.W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ miedzy innymi przepiséw ujetych w



pkt.10. niniejszej specyfikacji, ogélnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, instrukcji organizacji pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonego przed rozpoczeciem robét
przez kierownika budowy.

7.3.Rozpoczecie robo6t winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

7.4.Prowadzi¢ prace maksymalnie ograniczajgc uciazliwos¢ robot dla oséb postronnych.

7.5.Skoordynowac zakres wykonywanych robo6t elektrycznych z pracami innych ekip
budowlano montazowych.

7.6.Przygotowac niezalezny punkt poboru energii dla potrzeb prowadzonych prac oraz miejsce
sktadowania odpadéw budowlanych z ich segregacjag pod kontem utylizacji i surowcow
wtornych.

8.Kontrola jakosci rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
rob6t przy wykonywaniu instalacji elektrycznych .

8.1.Aparaty elektryczne, urzgdzenia elektryczne i kanalizacji kablowej oraz kable i przewody
elektroenergetyczne, materiaty budowlane i osprzet instalacyjny powinny posiadaé
wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty, deklaracje i atesty.

8.2. Zakres prob i pomiaréw odbiorczych okresla norma PN-E-0470.

8.3.Kontrola i badania w trakcie robét:

a)sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie z projektem pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b)sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

c)odbiér robét zanikowych- instalacja przed otynkowaniem.

8.4.Badania i pomiary po montazowe.

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc:

a) jakosc¢ i kompletnos¢ wykonanych robét

b) zgodnos$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczng

c) jakos¢ potgczen zamontowanych kabli i przewodéw

d) wykona¢ pomiary elektryczne:
-rezystanciji izolacji przewodow,
-skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
-rezystancji uziemien instalacji odgromowej,
-natezenia oswietlenia w ciggach komunikacyjnych.
-test zabezpieczen réznicowo prgdowych,
-pomiar napiec.

e) sporzadzi¢ protokoty robot zanikowych.

Pomiary i préby funkcjonalne wykona¢ przy udziale stuzb eksploatacyjnych.

9.0bmiar robot
Zgodnie z dostarczonym przedmiarem robét i dokumentacjg projektowa.
10.0Odbior robét.

10.1. Zasady odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
a) protokoty z dokonanych pomiaréw i badan odbiorczych.
b) protokoty z préb rozruchowych i funkcjonalnych.
c) atesty i certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia zastosowanych urzgdzen.
d) protokoty odbioru rob6t zanikowych.



11. Podstawa ptatnosci
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robdét.

12.Przepisy zwigzane

12.1. Normy
PN-IEC 60 364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-84/ E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowe] na napiecie znamionowe0,6/6kV.Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1kV.
PN-E-0470 Wytyczne po montazowych badan odbiorczych.
PN-80/C-89205  Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.
BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodow i zyt /analogia/.
PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Doboér srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow
zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych .
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-EN12464-1:2004 Oswietlenie pomieszczen i stanowisk pracy znajdujgcych sie
wewnatrz budynkow.

12.2. Inne dokumenty.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z p6zniejszymi
zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2002r. Nr.62 z
pézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne Dz.U. z 1998r. Nr.54 z p6zniejszymi
zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz.U. Nrl130
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wydanie aktualne.
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i
rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 poz.93 z dnia 28.03.1972r. z pdzniejszymi zmianami.
Warunki wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych:
tom I-Budownictwo ogoélne, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,
tom Ill — Konstrukcje stalowe.

Opracowal: .o



