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Badania wykonano w kwietniu 2017 r. w zwigzku z opracowywanym projektem budowlanym i
koncepcjq zrzutu do gruntu wody opadowej z zadaszenia remizy ze Swietlicq na dzialce 9/9 w
miejscowosci Regulice, gm. Nysa, pow. nyski, woj. opolskie.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych i hydrogeologicznych w miejscu
wytypowanym przez Projektanta wykonano otwdr badawezy o glgbokosci - 7.5 m.p. p-terenu przy
pomocy wiertnicy mechanicznej.

Podstawg prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 . poz. 463).

Szczegdly lokalizacji wykonanego otworu zamieszczono na zatgczonym wycinku mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:50 000 i wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1: 500, stanowigcych zalgczniki nr 1i 2 niniejszego opracowania.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych uzyskano nastepujgcy profil litologiczny
otworu badawczego.

Owor badawczy nr 1
Obiekt: Podloze budowlane terenu propozycji lokalizacji odbiornika wody
opadowej z zadaszenia projektowanej remizy na dz. nr 9/9
w miejscowosci Regulice, gm. Nysa, pow. nyski, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | llo$¢ | Oznacze | Skala | Profil | Metras | Kate- Wiek
wody got- stencja | wale- | nie 1:100 | litolo- Otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunto | nos¢ | utworu | ezko- | litolo- giczny gruntu rzedna
wej wan | giczne
r
otwor nr I

] Gb |0 Z I | Gleba,

| ..

I . 2*2 Grp |1 . T3 ] Il | Glina pylasto-piaszczysta, brgzowa,

’ o' twardoplastyczna, ,G3",

| || 27

' 2.1

Lw | 3 /“/ Q
brak ® 2* 1 Gr e /»' IV | Glina pylasta, 26lta, twardoplastyczna, Czwar-
i / ,., .G3", torzed
4 -

| ~ A s

I .

' 5

| ® 2 G 6 / w Glina pylasta, szara, tvardoplastyczna,

#G37,
| J r
| 7.5 = / 7.5




Whioski geotechniczno - hydrogeologiczne:

1. W miejscu lokalizacji wykonanego otworu badawczego zalega do glebokosci -0.3
m.p.p.terenu gleba, ponizej do glghokosci -7.5 m.p.p.terenu zalega grunt spoisty - do
glebokosci -2.1 m.p.p.terenu w postaci gliny pylasto-piaszczystej, barwy brgzowej, zas
glebiej réwniez grunt spoisty w postaci gliny pylastej, barwy zdltej i szarej. Utwory
spoiste sq konsystencji twardoplastycznej (I,=0.20). Do glebokosci -7.5 m.p.p.terenu
nie stwierdzono wystgpowania utworéw ziarnistych, ktérych wystepowania
umozliwialoby odbidr wody opadowej z polaci dachowych z projektowanego budynku
remizy i swietlicy. Utwory spoiste stwierdzone w wykonanym otworze badawczym do
glebokosci -7.5 m.p.p.terenu nie mogg byé odbiornikiem wody opadowej w postaci
. Studni chionnej ",

2. Rozwigzanie odbioru wody opadowej proponuyje si¢ oprzeé¢ o naturalny zbiornik Iub
»0czko” wodne wykonane w utworach spoistych, bad? rozwazyé¢ odprowadzenie wody
opadowej do najblizszego rowu melioracyjnego lub innego powierzchniowego cieku
wodnego.

3. Pod wzgledem odspajalnosci w podlozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime I-IV kategorii urabialnosci.

4. Uogdlnione usrednione parametry geotechniczne gruntu rodzimego okreslone na
podstawie normy PN-81/B-03020 majq wartosé:

Rodzaj gruntu: Gnp, Grr
stopien plastycznosci , I,” 0.20
wilgomosé naturalna a, [%] 16
cigzar objetosciowy y, [G/em’] 2.15
cigzar wlasciwy y [G/em’] 2.67
kohezja C [kG/em®] | 0.40
kgt tarcia wewngtrznego ¢ [°] 22

5. Pod wzgledem podamosci gruntu podloza na procesy wysadzinowe zalegajgce w
podtozu - grunty rodzime do glebokosci - 7.5 m.p.p.terenu w postaci gruntéw
spoistych (Grp, Gr) zalicza sig do grupy gruntéw wysadzinowych ,,G3".

6. Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonych warstw gruntu
rodzimego okreslone wedtug normy PN-59/B-03020 WYROSZg!
k 20= 2.0 [kG/cm’] — dla warstwy Grp, Gr (I,=0.20)
przy H= 2.0 {m]



7. Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z

dnia 27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako proste zaliczone do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

8. Glebokos¢ przemarzania podioza dla terenu badar wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 0.8 m.p.p.terenu.

Opracowat:

mgr inz. J. &%1 upr.nr VII-1244 .. ... ...

~
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480 J

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATK@%%?g‘LY,CZACE OPISU

nB  nasyp budowlany B gruz betonowy ) '
nN  nasyp niebudowlany  C gruz ceglany /'}' g?zn;\lfs:?:tlwienia

: ! na raniczu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () w n%??iasie okreéleniq uzupelgiajqce dotyczace:

H grunt pr Schniczy 2% <lom < 5% skladu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
Nm namut 5%<lom = 30% iy a!
T torf 30% <lom 4 _ numer wiercenia

2,7 i i
GRUNTY MINERALNE RODZIME S rzedna wiercenia ' .
(NIESKALISTE) v OPROBOWANIE WIERCENIA

KW wietrzelina prébka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

probka o naturalnej wilgotno$ci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

-
-

KO otoczaki
4 - FWir
Zg  2wir gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Po pospéika v ] )
Pdg pospdika gliniasta 95~ Plezometryczny poziom wody (PPW)
Pr piasek gruby ’ ustalony w czasie wiercenia i rzedna
. X v nawiercany poziom wody gruntowej
Ps  piasek $redni ;
. 7.8 grunt nawodniony
Pd  piasek drobny W P saczenie wody
Pr  piasek pylasty S otwor suchy

Pg  piasek gliniasty )
OZNACZENIE RODZAJU BADAN

IlIp  pyt piaszczys
11 Pyt il enet mettil Sck)ND F’ny)‘mN
Gp glina piaszczysta = o gciggr% obro?coiao%

G glina
Gz  glina pyiasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz  glina zwiezla
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glinazwiezla
Gnz  glina pylasta zwiezta OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip # piaszczysty ,

it

rodzaj sondowania | strefa przebadana sonda:
ZW - udarowo-obrotowg

SL - lekkg wbijang

SC - ciezkg wbijang

giebokos¢ otworu

ol gxo

of
3

Ib=0,5 - stopieri zageszczenia

Iz # pylasty 1L=0,20 - stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skalatwarda /I  nrwarstwy geotechnicznej

SM . skata migkka
WB  wegiel brunatny
WK wegiel kamienny ——— projektowany poziom posadowienia

F—— rzut projektowanego obiektu na przekroj

—~— podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g -osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
?l - 0sady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
g -osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon ;
pPg - o0sady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur
f -osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O Ordowik
I - osady jeziorne élimniczne) J  Jura Cm Kambr, |
d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias £.¢C jC f

( o np: (fap) osady rzeczne, plejstocenskie




zal.
Objasnienia do profilu
analitycznego
Rubr.1. Woda gruntowa
ustalony
poziom wody r saczenia
nawlercony
Rubr. 2. Wilgotnoéé-.
| |
I l |
suchy 7 malo wilgotny | wilgotny mokry
1 [
Robr.3. Stani konsystencja gruntu
Twarty (P : pélzwarty @) -,- twardoplaﬂymy
plastycony @ migldcoplastyerny @ phynny @, ;
hany .- ) bredniozageszezony () Zageazczony ()

Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystencii

cyﬁaommﬂoééwﬂmwm&dodmﬂimh\igﬁawﬂkaoémdrdcy 3 mm

Rubr, 8. Symbole przewiercanych warstw

Rubr, 6. Oznacrenie litologsicrne.
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Badania wykonano w marcu 2017 r. w zwigzku z opracowywanym projektem budowlanym
obejmujqcym budowe remizy ze swietlicq na dzialce 9/9 w miejscowosci Regulice, gm. Nysa,
pow. nyski, woj. opolskie.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu wytypowanym przez Projektanta
wykonano otwor badawczy o glebokosci - 2.5 m.p.p.terenu przy uzyciu penetrometru.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Szczegoly lokalizacji wykonanego otworu zamieszczono na zalgczonym wycinku mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:50 000 i wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1: 500, stanowigcych zalgczniki nr 1 i 2 niniejszego opracowania.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych uzyskano nastgpujgcy profil litologiczny
otworu badawczego.

Otwor badawczy nr 1
Obiekt: Podloze budowlane terenu lokalizacji projektowanej budowy remizy
wraz ze swietlicg na dz. nr 9/9 w miejscowosci Regulice, gm. Nysa,
pow. nyski, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | llo$é | Oznacze | Skala | Profil Metra; | Kate- Wiek
wody got- stencja | wale- | nie 1:100 | litolo- Otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunto | no$¢ | utworu | czko- | litolo- giczny grunfu rzedna
wej war | giczne
r
otwor nr 1.
Gb |0 o I | Gleba,
"7’7—_ . 0.3 —
. 2*2 Gp Tk ‘ 1l | Glina piaszczysta, jasno-brgzowa,

twardoplastyczna, ,,G3 ",

nwardoplastyczna, |, G3",

io 3* 4 Gn ~ " w Glina pylasta, jasno-brgzowa, plastyczna,

| - =
: 15 L *las i

M/: P & 08 . 5
» 2% .0 Gn _J " 1V 1 Glina pylasta, szaro-brgzewa,
1 A p nwardoplastyczna, ,,G3 ",
L e gy 017 S 0
brak ® 2* 2 | Gap+O - ',‘. - 1V | Glina pylasto-piaszczysta z otoczakami, Czwar-
-—N:-u-i—- 14 - Jasno-brgzowa, rwardoplastyczna, ,,G3 ", torzed
i &
L] 2*2 Gn & IV | Glina pylasta, jasno-brqzowa,

Whnioski peotechniczne:

1. W miejscu lokalizacji wykonanego otworu badawczego zalega do glebokosci -0.3
m.p.p.terenu gleba, ponizej do glebokosci -2.5 m.p.p.terenu czwartorzedowych grunt
spoisty w postaci gliny piaszczystej, gliny pylastej oraz gliny pylasto-piaszczystej z
otoczakami, barwy jasno-brgzowej oraz szaro-brgzowej, do glebokosci - 2.0
m.p.p.terenu stanu technicznego twardoplastycznego (1, =0.20), a glebiej do poziomu
-2.53 m.p.p.terenu stanu technicznego plastycznego (1;=0.30).



W trakcie wykonywania otworu (marzec 2017 r. ) do glebokosci— 2.5 m.p.p.terenu
nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowey.

Pod wzgledem odspajalnosci w podiozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajg grunty rodzime I-1V kategorii urabialnosci.

Uogdlnione usrednione parametry geotechniczne gruntu rodzimego okveslone na
podstawie normy PN-81/B-03020 majq wartosé:

Rodzaj gruntu: Gp, Gnp, Gn Grn
Stopien plastycznosci I, 0.20 0.30
wilgotnosé naturalna w, [%] 16 25
cigzar objetosciowy y, [G/enr’] 215 2.00
cigzar wlasciwy y [G/em'] 267 2.68
kohezja C [kG/em’] 0.40 0.20
kgt tarcia wewngirznego ¢ [°] 22 12

Pod wzgledem podatnosci gruntu podioza na procesy wysadzinowe zalegajgce w
podiozu - grunty rodzime do glebokosci - 2.5 m.p.p.terenu w postaci gruntéw
spoistych (Gp, Gnp, Gr) zalicza sie do grupy gruniéw wysadzinowych ,,G3”.

Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonych warstw gruntu
rodzimego okreslone wedlug normy PN-59/B-03020 WYROSZQ:

k 20= 1.2 [kG/en’] - dla warstwy Gr (I,=0.30)
k 20= 2.0 [kG/em’] - dla warstwy Gmp, Gp, Gr (1,=0.20)
przy H=2.0 [m]

Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z
dnia 27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podioze jako proste zaliczone do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

Glgbokosé przemarzania podloza dla terenu badar; wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 0.8 m.p.p.terenu.

Opracowal:

7/
mgr inz. J. Galg{f Jupr.nr VL1244
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH '

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE : ZNAKI DODATKC?IJIAI{!% _?8VVCZACE OPISU
nB  nasyp budowlany B gruz betonowy LRY,
nN nasyp niebudowlany C gniz ceglany l':,' gorzrg;e:zr:t'wi it
: / na raniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () w nF?:\(\?‘vgiasiel okreslenia uzupetniajace dotyczjce:
H  grunt préchniczy 2%<lom = 5% ;’gﬁggrzgfy ;‘ rodzaju gruntéw organicznych,
Nm namut S%<lom =< 30% ,
T torf 30% <lom —4__ numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME ' :
(NIESKALISTE) v OPROBOWANIE WIERCENIA
wietrzelina prébka o naturalnej strukturze (NNS)
ietrzeli liniast
vr:mroz:Zma A probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
rumosz gliniasty i :
I ¢ prébka wody gruntowej (WG)
- Zwir
zwir giiﬁiasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
gggk: gliniasta 3 piezometryczny poziom wody (PPW)
iasek gruby 38 ustalony w czasie wiercenia i rzedna
pt g ; v nawiercary poziom wody gruntowej
piasek Sredni 7.8 grunt nawodniony
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ARCHITEKTURA

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotowa inwestycja przewiduje :

Budowa remizy strazackie;j

Wykaz pomieszczen

Wg zalgcznika

2.Charakterystyczne parametry techniczne
wg zalgcznika

2.1..Wysokos$¢ — I kondygnacja ,bez podpiwniczenia
3.Forma architektoniczna — prosta , dach jednospadkowy

4.Funkcja obiektu
Remiza strazacka

5. Sposdb jego dostosowania do krajobrazu —architektura regionalna
w charakterze zabudowy istniejgcej

6.Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
—-wg czesci konstrukeyjnej projektu

7.Zastosowane schematy konstrukcyjne
-wg czesci konstrukceyjnej projektu

8.Zalozenia przyjete do obliczen
-wg czescei konstrukeyjnej projektu

9.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
Fundamenty —tawy /stopy betonowe zbrojone konstrukcyjnie

Sciany fundamentowe —betonowe B15 lub murowane z pustakow
zwirobetonowych grub. 25,0cm na zaprawie cem. ;docieplone od zewnatrz plytami
izolacyjnymi do izolacji czgsci podziemnych (twarde plyty z ekstrudowanego
polistyrenu o zamknietej strukturze komorkowej ,spieniane CO grub 10,0cm )

Sciany zewngtrzne —murowane z pustakow ceramicznych 25,0cm na zaprawie
cem.wap. docieplone metodg lekka mokrag wg wybranego systemu dociepleniowego
styropianem grub 15,0cm (rozwigzanie systemowe wybranej z firm );



Sciany dziatowe — murowane pustakow ceramicznych lub z betonu komoérkowego
grub.10 cm na zaprawie cem.wap. marki 5,0Mpa

Dachy :

Dach glowny — konstrukcja dachu drewniana (wigzary kratowe drewniane
)zabezpieczone przeciwogniowo i przeciw korozji biologiczne;j

Dach nad wejsciem —plyta zelbetowa wylewana budowie

Wiernce zelbetowe
Stupy —zelbetowe
Nadproza —prefabrykowane Zelbetowe /zelbetowe wylewane na budowie

Kominy wentylacyjne /dymowe — prefabrykowane betonowe /rozwigzanie systemowe
wybranej z firm /kratki wentylacyjne PCV

Stupy —zelbetowe
Pochylnie —elementy betonowe drobnowymiarowe

12.Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Materialy wykonczenia zewnetrznego :

-dach —blacha trapezowa T35 zabezpieczona antykorozyjnie

-cokdt —plytkie elewacyjne klinkierowe

-Sciany -tynki mineralne 1,5mm malowanie farby silikatowe

-stolarka —profile PCV (wsp. przewodzenia ciepta lambda 0,13W/m2K ) ,szyby
zespolone 32mm wsp. przenikania U 1,3W/m2K

-stolarka drzwiowa —PCV , wsp. przewodzenia ciepta lambda 0,13W/m2K ) ,szyby
zespolone 32mm wsp. przenikania U 1,3W/m2K ,ocieplone piankg poliuretanowa
-bramy garazowe —segmentowe ,rozwigzanie systemowe wybranej z firm ,panele
aluminiowe 40mm ocieplone pianka poliuretanowg otwierane napedem elektrycznym
.zabezpieczone przed wypadkiem zabezpieczenia mechaniczne

- parapety stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

-obrobki blacharskie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

-rynny i rury spustowe stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

-strefa wejscia wycieraczka przemystowa stalowa ocynkowana

-drabinka techniczna (obstuga komina dymowego ) —stalowa ocynkowana

Materialy wykonczenia wewnetrznego :

-sufity ptyty GK 12,5mm /gtadZ gipsowa

-$ciany pomieszczen mokrych na catej wysokosci plytki ceramiczne glazurowane w
kolorze bialym z szarg fugg

-Sciany pozostatych pomieszczen tynk cem.wap. gladz gipsowa ,malowanie farby
emulsyjne

-drzwi wewngtrzne typowe wewnatrz lokalowe okucia nierdzewne ,oécieznice
stalowe '

-drzwi ognioodporne — stalowe /typowe systemowe wybranej z firm



-drabinka techniczna —stalowa ocynkowana
-cokoliki wys .10,0cm gres

Izolacje :

-przeciwwilgociowa pozioma —podloga na gruncie /$ciany fundamentowe - papa
termozgrzewalna

-przeciwwilgociowa pionowa —$ciany fundamentowe — masa izolacyjna na zimno
oraz dodatkowo membrana izolacyjna

-termiczna $cian zewetrznych powyzej terenu —ocieplenie $cian metoda lekkg mokra
wg wybranego systemu dociepleniowego styropianem M15-15,0cm

-termiczna $cian fundamentowych — plyty izolacyjne do izolacji czesci podziemnych
10,0cm

-termiczna dachu —wetna mineralna 30,0cm

Posadzki :
—gres antyposlizgowy ,trudnoécieralny —wszystkie pomieszczenia
- posadzka przemystowa —garaz

Sufity :

-tynki cem.wapienne /plyty GK
-gladzie gipsowe

-sufity funkcyjne

10.Kategoria geotechniczna obiektu —I

11.Warunki i sposob jego posadowienia —posadowienie bezposrednie na gruncie
nosnym

12.0cena techniczna —nie dotyczy budynek nowoprojektowany

13.Spos6b zapewnienia warunkéw do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne ,w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.
Wejscie z poziomu terenu /dzwonek przywolawezy w strefie wejscia /pochylnia dla
niepelnosprawnych /WC dla niepetnosprawnych / wyposazenie toalety dla
niepelnosprawnych zgodne z obowigzujacymi przepisami

14.Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Jak dla lokali ustugowych

15.Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem ,w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen :sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych , a takze sposob
powigzania obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zalozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen ,z uzasadnieniem doboru
,Jodzaju i wielkosei urzadzen

Obiekt wyposazony bedzie w nast¢pujgce instalacje :

Instalacje elektryczna

Instalacja piorunochronna



Instalacja wodociggowa z sieci miejskiej

Instalacja kanalizacji sanitarnej z sieci miejskiej
Instalacja kanalizacji deszczowej z sieci miejskiej
Instalacja ogrzewania —kociot na ekogroszek
Wentylacja pomieszczefi grawitacyjna /mechaniczna
Ustalenia szczegblowe wg czgsci instalacyjnej projektu .

16.Dane techniczne obiektu charakieryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie .

Inwestycja ushugowa nieucigzliwa .

Media miejskie

Gospodarka odpadkami uregulowana

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do sieci miejskiej

Ogrzewanie obiektéw —budynek ogrzewany w oparciu o niskoemisyjne

zrodlo energii .

Emisja i zanieczyszczenia gazowe ,w tym zapachy ,pylowe i plynne

w ilosciach i o zasiggu rozprzestrzeniania si¢ - nie przekraczajgce wartosci
dopuszczalnych ,

Odpadki bytowo —gospodarcze w ilosci 300 litrow /miesigc gromadzone w szczelnych
pojemnikach na odpadki i systematycznie wywozone na gminne wysypisko odpadkéw
przez stuzby komunalne.

Emisja hatasu ,wibracji ,a takze promieniowania ,w szczegdlnoscei

jonizujacego ,pola elektromagnetycznego i inne zaktécenia oraz zasigg ich
rozprzestrzeniania si¢ - nie przekraczajace wartosci dopuszezalnych ,

Istniejacy drzewostan -do zachowania

Powierzchnia ziemi — do zachowania

Gleba —do zachowania

Wody powierzchniowe i podziemne —bez zmian

Lokalizacja obiektu ,sposob zagospodarowania terenu oraz zastosowane media nie
be¢da stanowity uciazliwosci dla srodowiska.

Ustalenia szczegdlowe wg zalgcznika

17.Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Parametry inwestycji zgodne z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie ochrony p.poz. $

wg zalacznika

Opracowat :



Budynek ustugowy —remiza
Regulice (gmina Nysa )

1. Zabezpieczenie ppoz. budynku

1.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii;

powierzchnia zabudowy - 355,38m2

powierzchnia uzytkowa - 313,39m2

kubatura — 1955,0m3

wysokosé- 6,93 m  (budynek niski )

liczba kondygnacji: nadziemnych — 1 (podpiwniczenie brak )

1.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych;

» okalizacja budynku od zabudowy istniejacej sasiedniej — powyzej 8,0m

1.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych; w budynku nie wystepujg materiaty
niebezpieczne pozarowo (meble tapicerowane ,zastony ,wyktadziny dywanowe ,wyroby z PCV')

1.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
- dla budynku kat .ZL nie ustala si¢

1.5. Kategoria zagrozenia ludzi :
ZL | — parter ,

1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
= w budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem
Ogrzewanie budynku z kotlowni wlasnej ekogroszek /pomieszczenie wydzielone pozarowo

1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek bedzie stanowi¢ 1 strefe pozarowg powierzchnia budynku —355,38 m2 mniejsza od
dopuszczalnej dla budynku $redniowysokiego ZL | = 8000m2

1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku —D

Klasa odpornosci ogniowej i stopient rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych ;
» wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sg elementami nie
rozprzestrzeniajgcymi ognia. ( NRO )
Wymagania dla poszczegdélnych elementéw konstrukcyjnych:
gtéwna konstrukcja nosna R30
dach konstrukcja w klasie (-)
§ciany wewnetrzne (-)
$ciana zewnetrzna (EI30)
przekrycie dachu (-)
Pomieszczenie techniczne wydzielone pozarowo



1.9. Warunki ewakuacji :

= ewakuacja ludzi z pom. przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
(pom. szkolen) odbywa sie 2 wyjsciami z budynku /bezposrednio na zewnatrz szer min.
1,2 m

= diugosé przejécia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego pomieszczenia do drzwi
wyjéciowych mniejsza od 40,0 m

= dlugo$é drogi ewakuacyjnej przy dwoch kierunkach ewakuacji mniejsza od wymaganej 40
m

= oznakowanie na drogach ewakuacyjnych fluorescencyjne tasmy ostrzegawcze/Swiatta
ewakuacyjne

1.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :
= przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych
= jzolacje cieplne /akustyczne dot. instalacji w,ks ,co.- NRO
= przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku

1.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
Oswietlenie ewakuacyjne
Instalacja odgromowa

1.12. Wyposazenie w gasnice:
= 1 gasnica proszkowa 2,0kg na kazde 300m2 powierzchni

1.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
= do zewnetrznego gaszenia pozaru ( 10 I/s ) zapewniono 1 hydrant zewnetrzny zlokalizowany
w bezposrednim sasiedztwie budynku w odlegtosci do 75m

1.14. Drogi pozarowe:
= dojazd pozarowy — droga dojazdowa szer 4,0m projektowana z miejscem do nawracania

“3
opracowat
. ~ch.Piotr Wiadyka




Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgledem :

a/ zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci,jakoSci i sposobu odprowadzania
Sciekow

-zasilanie w wode do celéw bytowo-gospodarczych -90m3/miesigc z sieci miejskiej
-odprowadzenie §ciekow sanitarnych bytowo-gospodarczych -90m3 /miesigc
-odprowadzenie wod opadowych z dachu do zbiornika wéd opadowych o poj.
49,0m3 typu otwartego /docelowo do sieci miejskiej

-w zwigzku z tak projektowana gospodarka wodno-Sciekowg nie przewiduje sie
powstawania §ciekéw ktére zawieralaby zwiazki stanowigce zagrozenie dla
$rodowiska

b/ emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw ,pylowych i plynnych ,
z podaniem ich rodzaju ,iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
-budynek ogrzewany w oparciu o kociol na ekogroszek

/emisja zanieczyszczen w normie nie przekroczy wartosci dopuszczalnych
/ograniczenie uciazliwosci do terenu wlasnego
-przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala istotnego wplywu na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w swoim otoczeniu

c¢/rodzaju i illo§ci wytwarzanych odpadéw
- odpadki bytowo gospodarcze segregowane /gromadzone w pojemnikach na
odpadki i systematycznie odbierane przez sluzby komunalne

d/ wlasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania ,w
szczegblnosci jonizujacego ,pola elektroenergetycznego i innych zaklécen ,z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikoéw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢

-nie dotyczy

e/wplywu obiektu na istniejacy drzewostan ,powierzchni¢ ziemi ,w tym glebg
,wody powierzchniowe i podziemne

- istniejacy drzewostan —bez zmian

- powierzchnia ziemi — ziemia z wykop6éw pod fundamenty wykorzystana do
wyréwnania terenu

- gleba z terenu inwestycji zagospodarowana w ramach terenu wilasnego
wyréwnanie terenu .
- inwestycja nie wplynie ujemnie na wody powierzchniowe

- inwestycja nie wplynie ujemnie na wody podziemne /"



INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALY WANIA

Nazwa i adres Budowa budynku remizy strazackie;.

obiektu Regulice, dz. nr 9/9, 10/1, 10/2, 262, 264 1 327.

Inwestor: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.

Jednostka Pracownia Architektoniczna ,,ATRIUM” — Wiadyka Piotr
projektowa: ul. Leonarda da Vinci 19/1, 52-112 Wroclaw

Obszar oddzialywania inwestycji stanowig dziatki 9/9, 10/1, 10/2, 262, 264 1327,
poniewaz na podstawie przepiséw odrebnych obszar ten nie wychodzi poza ich granicg.

Budynek zlokalizowany jest w odleglosciach spetniaja zapisy §12.1.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.) z pdZniejszymi zmianami.

Miejsca postojowe zlokalizowane sg w odlegtosciach spetniajg zapisy §19.2.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.) z péZniejszymi
zmianami.

Miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowane jest w odleglosciach spetniajg zapisy
§23.3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.) z
pozniejszymi zmianami.

Zbiornik bezodptywowy na wody opadowe zlokalizowany jest w odlegtosciach speniajg
zapisy §36.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.) z
pOZniejszymi zmianami.

Realizacja przytaczy zgodnie ze zgoda Zarzadu Powiatu w Nysie Nr
DR.545.46.2017.GCh z dnia 09.05.2017r dot. dz. nr 372 oraz zgoda L.dz.160/2017 Rolnicze;j
Spoétdzielni Produkeyjnej w Regulicach z dnia 08.05.2017r. dot. dz. nr 262 i 264 — dot.
realizacji przytaczy wody i kanalizacji sanitarne;.

Zjazd/ potaczenie komunikacyjne z drogi powiatowej 1stniejacy poz fajacy bez.

Opracowat:




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I QCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU: Budowa budynku remizy strazackiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna.

2. ADRES OBIEKTU: Regulice, dz. nr 9/9, 10/1, 10/2, 262, 264 1327.

3. INWESTOR: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.
4. PROJEKTANT: arch. Piotr Wiadyka




CZESC OPISOWA

1. Zakres robodt obejmuje wybudowanie

Budowa budynku remizy straiackiej.
Regulice, dz. nr 9/9, 10/1, 10/2, 262, 264, 327.

Kolejnoé¢ wykonywania robdt obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych na placu budowy.

2. Brak istniejgcych obiektow budowlanych na projektowanej dzialce.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

- drogi, wyjscia i przejécia dla pieszych

- strefy sktadowania materialow 1 wyrobow

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej

- bliskos¢ linii elektroenergetycznych

- wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne

- sprzetu p-poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:
a) roboty ziemne:

- gleboko$é wykopow i nachylenie skarp: wykopy o Scianach pionowych bez
rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o
glebokosci wigkszej niz 3,0 m

-przebieg instalacji podziemnych sasiedztwo istniejacych , oraz wykonywanie
projektowanych przytaczy (przepusty, przebicia)

b) roboty budowlano-montazowe:

- upadek z wysoko$ci w szczeg6lnosci z wysokosci powyzej 5,0 m
balustrady, zabezpieczenia wszelkich otwordéw pionowych 1 poziomych,

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

c) roboty wykonczeniowe:

- upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m
(rusztowania zewnetrzne 1 wewngtrzne, balustrady)

- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

d) praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

- porazenie pradem elektrycznym

- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzgtem (koparka) pochwycenie
konczyn

- przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1. Szkolenia pracownikow w zakresie bhp.



a) szkolenie wstepne

- szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdlny)

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku
- szkolenie wstepne podstawowe

b) szkolenie okresowe

5.2.  Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

5.3.  Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) wydzielenie drég komunikacyjnych

¢) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e) doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

f) zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

g) szkolenia bhp i p.poz.

h) zaopatrzenie w sprzet bhp 1 p.poz.

i) ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

i) udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy.

Opracowat:



1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s dost¢pne techniczne
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, do ktorych zalicza sig
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy
opiera sie calkowicie lub czeSciowo na energii ze Zrédel odnawialnych oraz pompy
ciepla, okreslajgeg (dotyczy budynkow):

Dostepne no$niki energii:

- wegiel (energia elektryczna z sieci niskiego napiecia)
- gaz propan butan ze zbiornika

- drewno (spalanie w piecu kominkowym)

- stofice (panele fotowoltaiczne, kolektory stoneczne)
- energia ziemi (pompy ciepla)

Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych:

-przylaczenie do sieci rozdzielczej niskiego napiecia TAURON S.A. — 18,5 kW,
-brak mozliwosci przylgczenia do sieci gazowej niskiego cisnienia,

-brak mozliwosci przylaczenia do zdalaczynnej sieci grzewcze]

Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

s. konwencjonalny (1) s. alternatywny (2) s. hybrydowy (1+2)
- energia elektrycznaz | 000000 —memmeeee- - energia elektryczna z sieci
sieci niskiego napiecia dla niskiego napiecia do celow
celow oswietlenia 1 o$wietleniowych,
przygotowania cieptej : - energia stoneczna do celow
wody uzytkowej poza grzewczych z baterii
okresem grzewczym, - fotowoltaicznych (60%),
energia cieplna z pieca - energia stoneczna do
opalanego weglem celow przygotowania
asortymentu ekogroszek/ cieplej wody uzytkowej,
do celow grzewczych i
przygotowania cieple]
wody w okresie
grzewezym

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

s. konwencjonalny (1) s. hybrydowy (1+2) |
Mozliwosci techniczne: - gwarantowany przylacz do | - konstrukcja, powierzchnia i

sieci elektr. n/n, pochylenie potaci dachu

- obiekt z pomieszczeniem umozliwia montaz paneli

technicznym; fotowoltaicznych i

- kociol 1 pojemnosciowy kolektorow stonecznych,

podgrzewacz wody - instalacja elektryczna

umiejscowiony w niezalezna z bateriami

wyodrebnionym fotowoltaicznymi i

pomieszczeniu; grzejnikami

- Dostep do przewodu - pojemnosciowy




dymowego i1 wentylacyjnego. | podgrzewacz wody.

Mozliwosci Srodowiskowe: - istniejgca sie¢ elektryczna | - Srednie warunki
n/n w przyleglych ulicach, nastonecznienia obszaru
wysokosprawny, lokalizacji ok. 850 kWh/m”.

niskoemisyjny kociot
opalany weglem
asortymentu ekogroszek.

Mozliwos$ci ekonomiczne: Koszt budowy [z1]: 1500 Koszt budowy [zt]: 88000

Czas uzytkowania: 10 lat Czas uzytkowania: 10 lat

Uwagi: Poréwnanie systemow ograniczono zasadniczo do systemu grzewczego z uwagi na
jego duzy wplyw zaréwno na ogrzewanie jak 1 na wentylacje.

Wyniki analizy poréwnawezej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wyniki analizy:

- Pozyskanie energii elektrycznej z baterii fotowoltaicznych dla celow grzewczych w
obecnym czasie jest nieekonomiczne (przygotowanie potaci dachu + koszt 52 baterii 300 W),
- przy wprowadzeniu pieca na ekogroszek do podgrzania cieplej wody uzytkowej i co,

w okresie letnim woda podgrzewana elektrycznie.

Wybdr sytemu zaopatrzenia w energie:

W projektowanym budynku przyjeto zredukowany uktad hybrydowy uwzgledniajacy:
-ogrzewanie w oparciu o piec wysokosprawny, niskoemisyjny opalany weglem
asortymentu ekogroszek,

-przygotowywanie cieptej wody uzytkowej w oparciu o pojemnosciowy podgrzewacz
wody, zasilany z zewnetrznej sieci n/n, tylko w okresie letnim.

Opracowat: _ / |
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WYKAZ POMIESZCZEN
[ POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Wykaz pomieszczen i powierzchni uZzytkowych
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. mZ2
1.1 Pokd| szkolen GRES ~126.00
1.2 Magazyn podreczny GRES /.01
lid we- (M) GRES 9.83
1.4 WC Niepetnosprawni- (K,M) GRES 3.41
1.5 we (M) GRES 9.83
1.6 Magazyn podreczny GRES 6.97
1.7 | Pom. gospodarcze/srodki czystosci GRES 2.88
1.8 Pomieszczenie kotfa GRES /.68
1.9 Aneks kuchenny GRES 18.09
. 1.10 WC/Umywalnia GRES 6.52
1.11 Pomieszczenie socjalne GRES 10.17
NI , POSADZKA
1.12 Garaz dwustanowiskowy PRIEMYSE OWA 105.00
Razem 313.3900




PRZEKROJE PIONOWE A-A, B-B
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Kratownica drewniana
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Kratownica drewniana
wedlug czesci konstrukeyjnej

., /

PRZEKROJ PIONOWY E-E
PROJEKT BUDOWLANY
skala 1:100

N
T T T T T Bkt
42 22 Wylaz na dach wedlug czgsci konstrukeyjneji
H | ¢
! S i , . 1 T ,
I | (AR VAT AR oMY : T
gl .
2 ;%,, o 1 3
é B : r Jﬁ = =
: 1[0 = ] @ LF ]
E Drabinka techniczr [: I I T I - I 3 [_G—l T T by
o CEL L i [1] | il |
-0.15 [ % Y2 o o ds
:— q | : s || N jizc T
LIl O 0 DO (o I 0 S O ) L P LD UL CR G R N o et s ST R e S e O L G G b ‘
2065 : | )
Przekroj E-E a:)
- TEMAT BUDOWA REMIZY STRAZACKIE] Data
" LOKALIZACJA | REGULICE DZ NR. 9/9, 10/1, 1012 s 201%
PRZEKROJ PIONOWY E-E. Skala
PRZEDMIOT PROJEKT BUDOWLANY. - 1100
PROJEKTANT | mgrinz. arch. Piotr Wiadyka 32/97/0p Rys. or
SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. Pawet Sekieta OKK/UP.B 02/05 4A




OPIS WARSTW DO RYSUNKOW
NR 24, 34, 4A

A | Blacha trapezowa T35x0.7 Plylki Klinkicrowe no kleju

Laty Jxdem Styropion gr.15cm

Konlrialy 2,5xdcm Seiona konstrukcyjna z pustakdw
Folia_paroprzepuszezalng ceramicenych Porotherm gr. 25cm,

_Plyta 055 2 2cm 3 ; na zaprawie cementowo—wapiennej
Konstrukcja_dochu — wigzer drewnrany Tyik cemenlowo—WopiEnTy Gr.1,5¢m

Glodz wyrdwnowezg

- B | Blocha tropezowa 73540.7

taty 3xbem
Kontrloty 2,5xfem _ 1 | Posadzka gr.1em
Folia_poroprzepuszezaina Posadzka cemenlowa gr.5cm, zbrojona

Plvla 058 2 2cm 5 0
Konsirukcjo_docfu_~ wigzor_drewniar, siatkg 2 drutu 03/10cm

Deski ozdi:bne Zcm i . Styropian EPS100 gr.10cm — M30

Folia budowlana PP x2

Podklad befonowy qr.15em
Ubita_podsypka 2wirowo—piaskowa_qr.20cm

C Tynk minerainy min. 1,5cm
(docieplenie systemowe np. Aflos)
Styropian gr.15cm

Folia paroprzepuszczaing I

Plyta. 0S8 22em
Konstrukeja dochu ~ wigzar o‘rewmany

Posadzka gr.lem

Posadzka belonowa gr.10cm

Folia budowlana PP x2

Podklad betonowy _gr.20cm
Ubita_podsypka Zwirowo—piaskowa gr.30cm

D Konstrukejo dochu .~ wigzar drewniony

Weina mineraine gr.30cm

(w pasie doinym wigzora)

Folia poroszczelng J
Plyta qips—karton ognmodpoma na

stelazu drewnianym,/metalowym

Membrana izolacyjna
Py izolocyjne z polistyrenu

Gladz wyrdwnaweza : Abizol .
o Seigno_fundomentowa_gr.25cm
Abizof
E | Bocha trapezowa T35x0.7
Laty Jxdem
Kontrlaly 2 5x4em
Zx Papa ‘ 6 d
Wylewka betonowa na spadku 352 K| ges r_nmzoo %Jamy.
gr. 0—10cm ] : lzolacjo (rozwigzanie systemowe
Plyta zelbetowa gr.12em wybrameqo_producenta)
Tynk_cem.—wapienny 1,5cm Plyta zelbetowa gr.12cm.

lzolocja przeciwwilgociowa
z papy ltermozgrzewalnej x2

F Tynk mineralny min.1,5cm ' 7 Ubita podsypka zwirowo—piaskowa gr.15cm
(docieplenie systemowe np. Atlas) _ _
Styropian gr. 1oem : 1 : '
Seiana konstrukeyjna z pustokbw L : : !
ceramicznych Porotherm gr. 25cm,
na zaprowie cementowo—wapienne/ )
Tynk_cemenfowo—wapenny gr.loem Drobnowymiorowe elémenty betonowe

G{aq'z wyrdvmovez ' Ubita podsypka zwirowo—piaskowa gr.20cm

Glad? wyrdwnaweza ) )
Tynk cem.—wopienny 1,5cm . oo _.M
Sciona dziotowa z pustakdw - - i '
| ‘ceramicznych Perotherm gr.8,5cm,
na_zaprowie_cementowo~wapieane;
Tynk cem.~wapienny 1,5cm '
Gtad? wyrbwnaweza

Grunt rodzimy
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Materialy wykonczenia zewnetrznego :

CoC~1 O\ L W N =

Tynk mineralny kolor RAL 7035

Plytki elewacyjne klinkierowe kolor RAL 7046
Elementy betonowe drobnowymiarowe kolor SZARY
Elementy betonowe drobnowymiarowe kolor SZARY
Okna PCV kolor RAL 9010

Blacha stalowa kolor RAL 7046

Drzwi PCV kolor RAL 9010

Brama segmentowa kolor RAL 3020

Pokrycie blacha trapezowa kolor RAL 7046

Rura spustowa stalowa kolor RAL 7046

Tynk mineralny kolor RAL 7035

Drabinka techniczna stalowa ocynkowana

Drzwi PCV /stalowe kolor RAL 9010 ’7



Elewacja frontowa

- Elewacja tylna
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ELEWACJE BOCZNE
PROJEKT BUDOWLANY
skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY
CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

Budowa remizy strazackiej
Regulice; dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2

1. LOKALIZACJA OBIEKTU:

Przyjeto lokalizacj¢ obiektu w Regulice (gmina Nysa);
- I strefie $niegowej (obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu Q=0,70 kPa),
- I strefie wiatrowej, teren otwarty A,
(charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g=0,30 kPa),
- granica przemarzania gruntu Hz: 1,0m.

2. ROBOTY ZIEMNE:

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac recznie.
Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykonac recznie z odrzuceniem
urobku na odktad. Zasypke wykopu pod sciany fundamentowe takze wykonacd recznie.

3. FUNDAMENTY:

Przyjeto maksymalne obcigzenie gruntu pod fundament na poziomie posadowienia jako
rownomierne i nie przekraczajgce wartosci 150 kPa. Przyjeto réwniez, ze poziom wod
gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia budynku. Fundamenty nalezy
posadowi¢ na glebokosci wedtug rysunku rzutu fundamentéw (1K). Fundamenty nalezy
wykonaé betonu B20 o grubosci 35cm 1 szerokosci wedhug rysunku rzutu fundamentow na
warstwie podktadowej o grubosei 10 cm z betonu klasy B7,5.

Zaleca sie, aby warstwe podktadowg ukltada¢ na poduszce zwirowo-piaskowe] o grubosci
min. 30cm 1 stopniu zageszczenia [p=0,60. Poduszke zwirowo-piaskowa nalezy wykonac po
zdjeciu humusu i wykonaniu wykopu na gruncie rodzimym.

Przyjeto jako grunt nosny: piasek sredni mato wilgotny 1d=0,50. Otulina fundamentu: Scm.

W razie stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych. niz zalozono w projekcie -
nalezy skontaktowaé sie z jednostka projektowa w celu ewentualnego przeprojektowania
fundamentow.

FLawy fundamentowe L.F1, nalezy wykona¢ o grubosei 35¢m 1 szerokosei 60cm. Lawg zbroi¢
podhuznie w $wietle $cian fundamentowych 4 pretami #12 ze stali klasy A-III (34GS)

1 poprzecznie strzemionami 6 co 25c¢m ze stali klasy A-I (St3SX).

Lawy fundamentowe 1.F2, nalezy wykonac o grubosei 35cm 1 szerokosci 60cm.

Lawe zbroi¢ podtuznie w $wietle $cian fundamentowych 5 pretami #12 (3 goérag + 2 dolem) ze
stali klasy A-III (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 co 25¢m ze stali klasy A-I (St35X).
Stopa fundamentowa SF1, 180x100x35cm, pod trzpienie Tz1. Zbrojenie pretami #12 co 15cm
w obu kierunkach. Ze stopy wyprowadzi¢ zbrojenia trzpient Tz1 (2x4#16).

Stopa fundamentowa SF2, 180x100x35¢cm, pod trzpienie Tz3a 1 Tz3b. Zbrojenie pretami #12
co 15cm w obu kierunkach. Ze stopy wyprowadzi¢ zbrojenia trzpieni TZ3a 1 Tz3b (2x4#16).
Stopa fundamentowa SF3, 140x90x35cm, pod trzpienie Tz4. Zbrojenie pretami #12 co 15¢cm
w obu kierunkach. Ze stopy wyprowadzié zbrojenia trzpieni Tz4 (2x4#12).

Stopa fundamentowa SF4, 160x100x35¢cm, pod trzpienie Tz6a 1 Tz6b. Zbrojenie pretami #12
co 15cm w obu kierunkach. Ze stopy wyprowadzi¢ zbrojenia trzpieni Tz6a i Tz6b (2x4#12).
Stopa fundamentowa SF5. 140x140x35c¢m, pod trzpienie TZz2n. Zbrojenie pretami

#12 co 15cm w obu kierunkach. Ze stopy wyprowadzi¢ zbrojenia trzpieni Tz2n (8#16).
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Stopa fundamentowa SF6, 120x120x35cm, pod trzpienie Tzln (4#16), T22n (8#16),

Tz4n (8#12), Tz5n (8#12), Tz7ab (4#16). Zbrojenie pretami #12 co 15cm w obu kierunkach.
Ze stopy wyprowadzi¢ zbrojenia trzpieni Tz1n (4#16), Tz2n (8#16), Tz4n (8#12), Tz5n
(8#12), Tz7ab (4#16).

Stopa fundamentowa SE7. 160x200x35¢cm, pod stup Sz1. Zbrojenie pretami

#12 co 15cm w obu kierunkach. Ze stopy wyprowadzi¢ zbrojenie stupa Sz1 (2x5#16).

4. SCIANY FUNDAMENTOWE:

Sciany fundamentowe o grubosci 25¢m nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej. Na lawach fundamentowych 1 na wierzchu $cian fundamentowych nalezy ulozy¢
pozioma izolacje przeciwwilgociowy (dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku).

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa - np. Abizol lub Dysperbit.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy ulozy¢ pionowa izolacje
wodochronng na $cianach fundamentowych i pozioma na ptycie betonowej podiogi na
gruncie.

5. SCIANY NOSNE:

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne 25c¢m, nalezy wykonaé z pustakéw Porotherm 25
P+W ocieplonych styropianem 15c¢m. Sciany konstrukeyjne i dziatowe nalezy taczy¢ ze sobg
na strzepia zazebiajgce sie co warunkuje jednoczesne ich murowanie. Warstwy zewnetrzne

1 wewnetrzne $ciany powinny by¢ polaczone ze sobg za pomoca kotew stalowych @6
zabezpieczonych przed korozja. Maksymalny rozstaw kotew nie powinien przekracza¢ 40 cm
w pionie oraz 60 cm w poziomie. W narozach i przy otworach kotwy nalezy zagescic.

6. NADPROZA:

Wiekszos¢ nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach nosnych
zaprojektowano z prefabrykowanych belek zelbetowych L19 o dtugosciach i ilosci podanej

na rys. konstrukcyjnych.

Nadproza N1, N7 1 N8 zaprojektowano jako zelbetowe, zbrojone podtuznie pretami #12-16 ze
stali klasy A-III (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 ze stali A-I (St3SX)

w rozstawie jak na rysunkach konstrukcyjnych 2.1K 1 2.2K.

Wszystkie nadproza nalezy opierac na poduszkach betonowych z betonu B25.

7. TRZPIENIE:

Trzpienie zelbetowe Tz1-Tz7 monolityczne zbrojone podtuznie pretami @12-16 ze stali
klasy A-III (34GS) 1 poprzecznie strzemionami @6 ze stali A-1 (St35X) w rozstawie jak na
rysunkach konstrukcyjnych 2.1K 1 2.2K.

8. WIENCE:

Wience zelbetowe W1, W2, W3, W4 (25x25cm) oraz W1sz, W2sz (25x30cm) monolityczne
zbrojone podhuznie pretami @12 ze stali klasy A-III (34GS) 1 poprzecznie strzemionami 96
ze stali A-1 (St35X) w rozstawie jak na rysunkach konstrukcyjnych.

9. DACH:

Konstrukeja wigezby wg rys. konstrukeyjnego 3K. Drewno klasy C30.
Zaprojektowano wigzary kratowe Wil.
Pas gérny 1 dolny z 2 desek 4,5x20cm. Krzyzulce 1 shupki z desek 4,5x16¢cm
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(stupek S1 2x4,5x16).

Polaczenie wigzardw z wiencem: Polgczenie nieprzesuwne za pomocg katownikow
wzmocnionych ACRL firmy Simpson (lub rownowazne innej firmy)

Potaczenie katownikdw z wigzarem — przy pomocy gwozdzipierscieniowych CNA4,0 lub
alternatywnie wkretow CSAS,0.Potaczenie katownikéw z wiencem na kotwy mechaniczne
WA firmy Simpson (lub réwnowazne innej firmy).

Polgczenie przesuwne za pomocg katownikéw wzmocnionych ACRL firmy Simpson

(lub réwnowazne innej firmy). Polaczenie katownikdw z wigzarem srubg M10.

Potgczenie kagtownikéw z wiencem na kotwy mechaniczne WA firmy Simpson (lub
rownowazne innej firmy).

Odlegtos¢ kanatéw dymowych od nieostonietych elementéw drewnianych minimum 25 cm.
Przed pracami montazowymi wiezby dachowej drewno nalezy zaimpregnowa¢ $rodkiem
przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym. Wszystkie elementy drewniane wiezby
dachowej, stykajgce si¢ z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy
asfaltowe;.

10. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlano—montazowe nalezy wykonaé zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t” 1 sztukg budowlana.
Wszystkie odstepstwa o projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

Opracowanie jest projektem budowlanym.
Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ projekt wykonawcezy.

Opracowat:

¥

Oy iy, Jekey Wolkki
bt vy VUL E’Eﬂi:k
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UWAGL:

1. Poziom posadowienia fund. na gfebokosci min. 1,00m
ponizej istniejgcego pozimu terenu, w projekcie przyjeto 1,05m. .
2.1. Ze st6p fund. SF1 nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie trzpieni Tz1 (2x4#16).
2.2. Ze stdp fund. SF2 nolezy wyprowadzi¢ zbrojenie trzpieni Tz3ab (2x4#16),
2.3. Ze stop fund. SF3 nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie trzpieni Tz4 (2x4#12),
2.4. Ze stép fund. SF4 nalezy wyprowadzic zbrojenie trzpieni Tz6ab (2x4#12),
2.5. Ze stopy_fund. SF5.nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie trzpienia Tz2n (8#16),
2.6. Ze stop fund. SF6 nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie trzpieni trzpieni
Tiin (4§16), Tz20 (8#16),Tz4n (8412), Tz6n.(8#12), Tz7ab (4#16).
.7. Ze stopy fund. SF7 nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie. stupa Szl (2x5#12),
. Fundamenty posadowi¢ na” warstwie betonu klasy B7.5 o gr. min. 10cm.

. Przyjeto poziom wdd gruntowych ponize] poziomu posadowienia,
i Przngto maks. obcigz. gruntu pod fund. na-poziomie posadowienia
jako nie przekraczajgce 150 kPa.
6. Stopy fundamentowe pod kommy/wentyioc;e ar. 35«:m zbropne smtkq
o boku oczka 13em  z pretéw #12.

2
-3
4. Do obliczen fundamentdw przyjeto grunt = piasek $redni, 10=0,5.
5
6
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SF1 — Stopa fundomentowa zelbetowa
180x100x35cm; zbrojenie gfdwne:

#12 co 15cm w obu kierunkach;

Ze stopy wypusci¢ zbrojenia

trzpieni zelbetowych Tzl (2x4#16).
SF2 - Stopa fundamentowa Zelbetowa
180x100x35¢cm; zbrojenie gféwne:

#12 co 15em w obu kierunkach;

- Ze stopy wypusci¢ zbrojenia

trzpieni zelbetowych Tz3ab (2x4#16).
SF3 -~ Stopa fundamentowa zelbetowa
140x90x35¢cm; zbrojenie gféwne:

#2 co 15em w obu kierunkach;

Ze stopy wypuscié zbrojenia trzpieni
zelbetowych Tz4 (2x4#12).

&
oL
SF4 - Stopa fundamentowa zelbetowa
160x100x35cm; zbrojenie gtdowne:
#12 co 15cm w obu kierunkach;
Ze stopy wypusci¢ zbrojenia trzpieni
zelbetowych Tz6ab (2x4#12).
SFS — Stopa fundamentowa zelbetowa
140x140x35cm; zbrojenie gtdwne:
- #12 co 15cm w obu- kierunkach.
Ze stopy wypusci¢ zbrojenia trzpienia
zéelbetowego T22n (8416).
SF6 — Stopa fundamentowa zelbetowa
120x120x35cm; zbrojenie gfdwne:
#12.co 15cm w obu kierunkach..
Ze stopy wypusci¢ zbrojenia trzpieni
zelbetowych Tzln (4#16), Tz2n (8#16),
Tz4n (8#12), Tz5n (8#12), Tz7ab (4#16).
SF7 - Stopa fundamentowa zelbetowa
160%200x35¢cm; zbrojenie gféwne:
- #12-co 15em w obu kierunkach; - :
Ze stopy wypuscic zbrojenia stupa Siz1 (2x5#16).

©

A

tF1 - tawa fundamentowa, 60x35cm;

zbrojenie gféwne 4#12; strzemiona 86 co 25cm.1
tawa wg zafqczonego rys. szczegbfowego.

tF2 — tawa fundamentowa, 60x35cm;

zbrojenie gtéwne 2612 dotem, 3912 gorq,
strzermono 96 co -25¢em.
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N 2szt) — Nadproze zelbetowe, 25x55cm; < | R | Pe
wykonane razem z wiericem W2sz,
L=410(350)cm; zbrojenie gtd 2#12 gbrq, : :
4412 (go’fen)1 2412 Wj érodl?o?v\g?estrfﬁe %?(rc? W1 — Wieniec zZelbetowy 25x25cm; T4 (2s2t.) - Trzpieni zelbetowy 25%x30cm, L=595¢cm; Tz7a (1szt.) — Trzpier zelbetowy 25x25¢cm, L=691cm; BETON B25
’ J zbrojenie gtéwne 4#12; strzemiona #6 co 25cm; zbrojenie qféwne 2x4#16; strzemiona #6 co 18cm. zbrojenie giéwne 4#16; strzemiona 86 co 18cm. STAL: All, A-l

zbrojenie dolne wiefica W2; strzemiona 6 co 22cm.

OTULINA: 25mm

8:53 . 2232:22: E::: g:gg t;férgg:’ |I__:w—_‘1220(')0ccr:1n Wisz ~ Wieniec: zelbetowy szczytowy 25x30cm; zbrojenie gfdwne 4#16; strzemiona 86 co-18cm. zbrojenie -qtéwne 4#16; strzemiona 86 co 18cm. — . |
P P ' ’ ’ zbrojenie gtéwne 2x3412; strzemiona $6 co 25cm; Ti2n (2szt.) — Trzpien zelbetowy 25x25¢m, L=755¢m; UWAGAL Przy podporach we wszystkich ZESTAWENIE NADPROZY
N— (Iszt) — nadproze pref. 2xL19; L=150cm; Ln=110cm; dolny poziom wierica: +3,05. zbrojenie qféwne 8#16; strzemiona 6 co 18cm. trzpieniach strzemiona zageszezone @6 co 15cm. PREF. L19:
NS (5szt) = nadproze pref. 2xL19; L=120cm; Ln=100cm; w2 — Wieniec zelbetowy 25x25cm; Tz3a (1szt.) — Trzpier Zelbetowy 25x30cm, L=690cm; S21 - Stup zelbetowy 100x25cm, L=595cm; [Liczba belek: 24szt]
- N6 (2szt.) — nadproze pref. 2xL19; L=120cm; Ln=90cm; zbrojenie gfowne 4#12; strzemiona 86 co 25cmi; zbrojenie glowne 2x4#16; strzemiona #6 co 18¢m. zbrojenie giowne 2x5#16; strzemiona czterociete [ [=240cm — 4 szt.
Min. dfugos¢ oparcia belek L19 = wg zalceri producenta; dolny poziom .wiefica: +4,75. 123b (1szt) - Trzpien zelbetowy 25x30cm, L=722cm: #6 co 20cm (przy podporach zaggszczone co 1 L=150cm- — 6 szt.
Pod nadproza nalezy wykona¢ poduszki bet. z betonu B25. W2sz — Wieniec zelbetowy szczytowy 25x30cm; zbrojenie gfowne 2x4416; strzemiona 96 co 18em : ; L=120cm - 14 szt
N7 (1szt.) — Nodproze zelbetowe, 25x25¢cm; zbrojenie gtowne 2x3#12; strzemiona @6 co 25cm Tz (Bszt.) — Trzpiefi zelbetowy 25x25cm, L=425cm: '

KP.

L=130(80)cm; zbrojenie gtéwne 2412 gorq,
3#12 dofem, ; strzemiona 86 co 20cm.
N8 (1szt.) = Nadproze zelbetowe, 25x75cm;
wykonane razem z wieficem W1,
L=375cm; zbrojenie gféwne 2#12 gérq,

5412 dotem, 2412 w Srodkowe] strefie joko

zbrojenie dolne wiefica W1 + 3¢12;
strzemiona #6 co 15cm. :
Zbrojenie zakotwione w trzplemoch T4,

Z nadproza wyprowadzone zbrojenie piyty Ptzl.

dolny poziom wiefica: +3,10.

dolny poziom wiefica: +4,70.

W3 — Wieniec: zelbetowy Sciany szczytowe] 25x25cm;
zbrojenie gtéwne 44#12; strzemiona 86 co 23cm;

dolny poziom wiefica: +3,72/+4,68:

W4 — Wieniec zelbetowy sciany szczytowej 25x25cm;

zbrojenie . gféwne 44#12; strzemiona 86 co 25cm;

dolny poziom wiefica: +5,42/+86,38.
P11 — Ptyta Zelbetowa wspornikowa; gr12(:m

- kotwiona w wieficu W1 i nadprozu N8; zbrojenie
rozdzielcze ¢8 co 20cm.

gtéwne: qérq #12 co 12cm,

Tzln (2szt.) — Trzpieri zelbetowy 25x25¢m, L=655¢m;

~ zbrojenie gféwne 2x412; strzemiona 96 co 18cm.

Tz4n. (1szt.) — Trzpien zelbetowy- 25x25¢m, L=487cm;
zbrojenie gfowne 8#12; strzemiona 96 co 18cm.

T#5n (1szt.) — Trzpieri zelbetowy 25x25cm, L= 585¢m;
zbrojenie gtéwne 8#12;. strzemiona 96. co 18cm.

Tz6a (1szt.) — Trzpien zelbetowy 25x25cm, L=521cm;
zbrOJeme gtwne 2x4412; strzemiona 86 co 18cm.

Tzbb (1szt) — Trzpien zelbetowy 25x25¢m, L=551cm;

zbrojenie gfowne 2x4#12; strzemiona #6 co 18cm.

Tz7b (1szt.) — Trzpiefi zelbetowy 25x25cm, [=721cm;
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SZCZEGOLY
PROJEKT BUDOWLANY
skala 1:25
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KONSTRUKCJA DACHU
PROJEKT BUDOWLANY
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2. Drewno przed wmontowaniem
do konstrukeji zaimpregnowaé

1. Drewno klasy minimun C30.
wg zalecef producenta.

U\‘;h., WSA

7.

3. Pokrycie blacha trapezowa T35x0,
4. Elementy drewniane izolowaé na styku

Z murem przektadkami z papy.

5. Do obliczeh przyjeto:

Obcigzenie pasa dolnego: welna miner. 30cm.,

T35x0.7 faty, kontrtaty, folia, ptyta 0SB 22mm.
folia, ptyta gk na stelazu.

ObcigZenie pasa gornego: blacha trapezowa
7. Wykonat stezenia polaciowe poziome
i pionowe, za pomocg desek 25x100mm

-i'é'talowych ta$m perforowanych.

|

1 (skala 1

50 (80/0)

wzmocnionych ACRL firmy Simpson (lub réwnowazne innej firmy)

Polaczenie przesuwne za pomoca kajownikow
Polaczenie katownikéw z wiazarem Srubg M10.

firmy)

Polaczenie katownikéw z wiazarem — przy pomocy gwozdzi

wzmocnionych ACRL firmy Simpson (lub réwnowazne innej
pierscieniowych CNA4,

Polaczenie nieprzesuwne za pomoca kgtownikéw

DREWNO: C30

firmy Simpson (lub réwnowaine innej firmy).

Polgczenie katownikéw z wiericem na koiwy mechaniczne

WA

50)

WIAZAR W

0 lub alternatywnie wkretéw CSAS5,0.

Polgczenie katownikéw z wieficem na kotwy mechaniczne

WA firmy Simpson (lub réwnowazne innej
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PRZEKROJE PIONOWE A-A, B-B
KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY
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il WREU PRACDWNIA ARCHI.TEKT NICZNA "ATRIUM" iadyka Piotr
‘Oznaczenia elementow konstrukcyjnych . B e e e suoss s ol
- J " 5 \.] :
wg rys. 1K-3K N TEMAT . |{BUDOWA REMIZY'STRAZACKIE] | Data
‘ : A -1 07.2017
D T, LOKALIZACJA | REGULICE DZ NR. 9/9, 1011, 1072 RS
2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZALOZONYCH : PRZEDMIOT PRZEKROJE PIONOWE A-A,B-B. IZ\ 7 Skala
W PROJEKGIE WARUNKOW MIEJSCOWYCH, ; M KONSTRUKCJA. PROJEKT BUDGWYANY. 1:100
: IST , Y (

- NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM ! : PROJEKTANT | in. Kazimierz Mroz, 17/74/0P e

SPRAWDZAJACY | mgrinz. Jerzy Wolski 7777510~ /- K




Przekréj C-C

PRZEKROJE PIONOWE C-C, D-D
KONSTRUKCJA
PROJEKT BUDOWLANY
skala 1:100

Kratownica drewniana wg rys. 3K

5.08

OTULINA: 25mm )
OTULINA FUND.: 50mm .
DREWNOQO: C30 . '
Oznaczenia elementow konstrukcyjnych
wg rys. 1K-3K | )

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE 1
© 2.WRAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZAtOZONYCH
W PROJEKCIE WARUNKOW MIEJSCOWYGH,

NALEZY KONTAKTOWAG SIE Z PROJEKTANTEM !
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Przekréj E-E

Kratownica drewniana wg rys. 3K

|
CR N RN RCAIA

PRZEKROJ PIONOWY E-E
KONSTRUKCJA
PROJEKT BUDOWLANY
skala 1:100
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Oznaczenia elementow konstrukcyjnych
wg. rys 1K 3K _

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE I
2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZAtOZONYCH -

W PROJEKCIE WARUNKOW MIEJSCOWYCH,
NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM Il -

" OTULINA: 25mm it
OTYLINA FUND.: 50mm

VE PRACDWNIAA CHITEKT NICZ A "ATRIUM" Wiadyka Piotr
@Rm da Vinci 19/1, .

ﬁ_ 52-112 WROCHAW, ul. nard
/ tel.ffax 774332052t . kom. #02 557 586

lP 753-162-26-08 , REGON 531520435, e-maiil: atriumnysa@ Zal

TEMAT BUDOWA REMIZY STRAZACKIE] Data - |
LOKALIZACJA -| REGULICE DZ NR. 9/9, 101, 10/2 E 07'20-17
: PRZEKROJ PIONOWY E-E. / Skala
PRZEDMIOT | pROJEKT BUDOWLANY. Wi 1:100
PROJEKTANT _| inz Kazimiorzice, 117410P /7 /") [o ™
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Jerzy Wolski 77/75/0P L 6K




Opis techniczny czesci konstrukcyjnej zbiornika dla wod
opadowych w Regulice, dz. nr 9/9, 10/1.

1. Lokalizacja obiektu
Regulice, dz. nr 9/9, 10/1.

2. Podstawa opracowania

-Projekt architektoniczny wykonany przez firme: ,Atrium”,

ul. Leonarda da Vinci 19/1, 52-112 Wroctaw,

-Wytyczne inwestora

-PN-82/B-02001 - Obcigzenia state,

-PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

-PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

-PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

-PN-82/B-02004 - Obcigzenia pojazdami.

3. Dane ogdine

Zbiornik na wody opadowe - otwarty, wykonany jako konstrukcja
zelbetowa.

4, Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz.
690) =zapewnienie przez spetnienie wymagan zawartych w Polskich
Normach zgodnie z par 204 ust 4 wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy.

Przyjete zatozenia:

- Charakterystyczne obcigzenie naziomu przyjete na sciang 5,0kN/m2

- Charakterystyczny ciezar objetosciowy gruntu przyjety na Sciane
20,5kN/m3

-przyjeto gtebokos¢ przemarzania 1,1m



Przyjete materiaty konstrukcyjne:

-beton klasy C25/30 (B30)

-stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-ITIN
Sciany konstrukeyine:

-zelbetowe, zbrojone konstrukcyjnie pretami @12

5. Elementy konstrukcji:

5.1. Fundamenty

Posadowienie  niecki  zbiornika  wodnego  zaprojektowano  jako
bezposrednie. Poziom posadowienia dna niecki zbiornika 1,20 ponizej
poziomu terenu. Niecke zbiornika nalezy posadowi¢ na warstwie
~chudego” betonu grubosci min.10cm.

Wszystkie fundamenty (ptyta fundamentowa) nalezy wykonac z betonu
B30 (C25/30) (W8 dla pilyty fundamentowej zbiornika) i zazbroic
zbrojeniem gtéwnym stalg A-IIIN (B500SP).

Fundamenty nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo stosujgc dyspersje
asfaltowa. Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy zwrécié szczegdlng
uwage na struktury gruntéw. W przypadku wystepowania nasypow
niebudowlanych w poziomie posadowienia fundamentow, nasypy te nalezy
wymienic¢ na zageszczone podioze piaskowe o Ip>0,60.

Dogeszczenie gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia nie
powinno by¢ nizsze niz Ip>0,55

Uwaga:

Wstepnie do obliczen przyjeto posadowienie fundamentéw na
gruncie rodzimym-piasek $redni w stanie wilgotnym o 1d=0,5,
®y=30,4. Przyjeto maksymalne obciazenie gruntu pod fundament
na poziomie posadowienia jako rownomierne i nieprzekraczajace
wartosci 150kPa. W przypadku stwierdzenia innych od zatozonych
w projekcie warunkow nalezy skontaktowac sie z projektantem w
celu zweryfikowania poziomu posadowienia.

5.2. Niecka zbiornika otwartego

Niecke zbiornika zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowaq.

Sciany oraz ptyte fundamentowa grubosci 25cm zazbrojono krzyzowo
pretami @12. Sciany oraz pityte zaprojektowano z betonu klasy B30
(C25/30) o klasie wodoszczelnosci W8. Wymiary gabarytowe elementéw
oraz uktad zbrojenia pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu.



6. Uwagi koncowe:

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt” i sztukg budowlang. Wszystkie
odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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