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F- SCIANA ZEWNETRZNA

istniejacy tynk cementowo- wapenny

mur zelbetowy 24-38 cm

istniejacy tynk cementowo- wapienny

ptyta styropianowa EPS 70-040 Fasada 13 cm

tynk cienkowarstwowy uktadany na siatce

w strefie wejsciowej wg projektu kolorystyki deska drewno
egzotyczne uktadane na ruszcie drewnianym

H- SCIANA PIWNICY

istniejacy wewnetrzny tynk cementowo- wapienny 1,0cm
mur zelbetowy 24-38 cm

istniejacy zewnetrzny tynk cementowo- wapienny 2,0 cm
hydroizolacja

poliestryn ekstrudowany XPS

izolacje zstosowa¢ wg wybranego systemu

G- OPASKA KAMIENNA WOKOL BUDYNKU
szerokos$ci 35 cm , zabezpieczona obrzezem 8 x 30 cm
obrzeze utozone na tawie fundamentowej

kamien 32/ 63 mm w warstwie 15cm

zwir ptukany 0/ 32 mm

drenaz utozony wokot budynku podtaczy¢ do ist. kd

uwaga :

- wszystkie drzwi wewnetrzne , z wyjatkiem drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych ,

powinny mie¢ co najmniej szeroko$¢ 0,90 m i wysokos¢ 2,0 m w Swietle oScieznicy

- w pomieszczeniach w ktérych zaprojektowano wentylacje mechaniczna, po jej wykonaniu nalezy zamurowac kratki
wentylacyjne. Wolne kratki wentylacyjne podtaczy¢ w razie potrzeby do sasiadujacych pomieszczen

- w pom. bez okien zamontowa¢ mechaniczne wentylatory

-wentylacja mechaniczna , cwu i c-o wg zataczonego projektu branzowego

-wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

-wymiary okien i drzwi ustali¢ z producentem

-skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny

i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.

-balustrady przy schodach, tarasach i schodach zewnetrznych powinny mie¢ konstrukcje

przenoszaca sity poziome, okreslone w polskich normach, oraz wysoko$¢ i wypetienie ptaszczyzn

pionowych zapewniajgce skuteczng ochrone przed wypadnigciem oséb.

- zdemontowac stropy podwieszone na poziomie parteru

- podniesienie poziomu parteru spowoduje podniesienie pozioméw taraséw zewnetrznych, likwidacje po 1 stopniu
w biegach schodowych prowadzacych na poziomi | pietra , nadbudowe 1 stopnia w biegu piwnicznym, podniesienie
i wymiane otworéw drzwiowych

- wykonac¢ drenaz opaskowy budynku i odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej

Przekrdj pionowy B-B

projekt termomodernizacji ~ skala 1:100

A-POSADZKA NAD PIWNICA

wyktadzina homogeniczna

posadzka betonowa zbrojona siatkg 6 cm

folia PE 0,2 mm zgrzewana lub klejona na zaktad
ptyta styropianowa EPS 200-036 Podtoga -12 cm
hydroizolacja

istniejaca ptyta zelbetowa

B- POSADZKA NA GRUNCIE

wyktadzina homogeniczna

posadzka betonowa zbrojona siatkg 6 cm

folia PE 0,2 mm zgrzewana lub klejona na zaktad
ptyta styropianowa EPS 200-036 Podtoga -10 cm
hydroizolacja

beton zatarty na gtadko - 4,0 cm

podktad betonowy istniejacy

C- POSADZKA NA TARASIE

wyktadzina gumowa EPDM / deska egzotyczna na legarach wg
wybranego systemu

posadzka betonowa zbrojona siatkg 6 cm

folia PE 0,2 mm zgrzewana lub klejona na zaktad

ptyta styropianowa EPS 200-036 Podtoga -3 cm

hydroizolacja

istniejaca ptyta betonowa tarasu

D- POSADZKA | PIETRA

wyktadzina homogeniczna

posadzka betonowa zbrojona siatkg 4 cm

folia PE 0,2 mm zgrzewana lub klejona na zaktad
ptyta styropianowa EPS 200-036 Podtoga -2 cm
hydroizolacja

istniejaca stropowa ptyta zelbetowa

strop podwieszany rozebrac

E- POLAC DACHOWA

papa wierzchniego krycia

papa podktadowa

ptyty korytkowe uktadane na $cianach nosnych
oraz azurowych $ciankach

wolna przestrzen czgsciowo wypetniona wetng
mineralng granulowang 80 21 cm
istniejaca stropowa ptyta zelbetowa

OZNACZENIA

Sciany istniejace

Sciany projektowane , zamurowania
ISRy projektowane ocieplenie

wyburzenia, rozbiorki
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