SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1 Zakres opracowania
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Uktad zasilania
1.4 Rozdzielnia gtéwna TG/L oraz rozdzielnia T4
1.5 Instalacja przeciwporazeniowa
1.6 Instalacja przeciwpozarowa
1.7 Instalacja odgromowa
2. Zestawienie podstawowych materiatéw
3. Uwagi koncowe

4. Wykaz norm w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

CZESC RYSUNKOWA

1E. Schemat ideowy rozbudowy TG/L, T4

2E Rzut parteru — instalacja zasilania centrali wentylacyjnej
3E Rzut pietra — instalacja zasilania centrali wentylacyjnej
4E Rzut dachu instalacja odgromowa



OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne
1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji odgromowej oraz zasilania projektowanych central
wentylacyjnych w istniejgcym budynku ztobka miejskiego nr 1 w Nysie " Jedyneczka " ul. Kusocinskiego 2
dziatki nr : 28/ 16 , 28/19.

1.2 Podstawa opracowania

- Plany budynku — podktady architektoniczne

- Uzgodnienia z inwestorem

- Pobyty w terenie

- Projekt techniczny (Kompleksowej wymiany instalaciji elektrycznej w budynku Ztobka nr 1 w Nysie z
dnia 04.07.

- Obowigzujgce przepisy i normy

1.3 Uktad zasilania

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego n ZK-291 Ukfad pomiarowy zlokalizowany jest na parterze
w pomieszczeniu klatki schodowej w rozdzielnicy TG/L.

1.4 Rozdzielnia gtéwna TG/L oraz rozdzielnia T4

Istniejgce rozdzielnie nalezy rozbudowaé o wytgcznik réznicowoprgdowy 30mA  z wbudowanym
cztonem nad prgdowy o charakterystyce c i prgdzie 25A .

1.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przed dotykiem posrednim w uktadzie sieci TN-S
(dodatkowa) w instalacji wewnetrznej przewidziano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania za pomoca
wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych o pradzie wytgczajgcym (réznicowym) 30mA.

Cato$¢ instalacji wykonana bedzie w ukfadzie 3 i 5 przewodowym, z oddzielnym przewodem
ochronnym PE i neutralnym N.

Wymagania, co do dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zostang spetnione, jezeli spetniona
bedzie zaleznos¢:

RA X Ia sU

gdzie:

Ra — rezystancja uziemienia czesci przewodzacych ( przytgczonych do przewodu PE) w Q

I, — wartos¢ réznicowego pradu wytgczajgcego wytgcznik w A

U — napiecie bezpieczne w V

U= 50V (dla normalnych warunkow pracy przy pradzie przemiennym)

1.6 Instalacja przeciwpozarowa

Z godnie z Rozporzadzeniem z dnia 12. 04.2002 DzU nr 75, poz. 690 dla obiektéw u kubaturze
wiekszej niz 1000m3 nalezy zabudowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Budynek ztobka zostat
wyposazony w gtéwny wytgcznik pradu.

1.7 Instalacja odgromowa

Budynek zgodnie z wymaganiami normy PN_EN_62305_2008 wymaga ochrony odgromowej. Z
uwagi na termomodernizacje budynku istniejgcg instalacje nalezy przebudowaé. W tym celu :
o |stniejgcy otok nalezy sprawdzi¢ i w razie koniecznosci naprawi¢ istniejgce odcinki instalaciji.
e |stniejgce zwody pionowe nalezy utozy¢é w rurkach grubosciennych w bruzdzie pod tynkiem
e Istniejgce zwody utozone na dachu budynku nalezy zdemontowac i potozyé nowsg instalacje
przy uzyciu pretu FeZn ® 8mm



e Nalezy zabudowaé maszty odgromowe na dachu budynku we wskazanych miejscach na
projekcie.

2. Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. Nazwa Typ j.m. ilosé
1. Kabel YDYp-450/750V M 63
3x4mm
2. Kabel YDYp-450/750V M 67
3x1,5mm
3. C25A + 30mA Szt. 2
4., Druty stal. okagte kg 59
twarde ocynk fi
8mm
5. Maszt Kpl. 13
odgormowy 1,5m
6. Maszt Kpl. 7
odgormowy_2m
7. Zacisk rynnowy Szt. 8
8. Ztgcze kontrolne z Szt. 8
obudowg
9. Wentylator Szt. 9
tazienkowy

3. Uwagi koncowe

Pofgczenia gtéwne i dodatkowe wykonac¢ zgodnie z wymaganiami norm. Przed podaniem napiecia
dokona¢ pomiardw izolacji przewoddw, uziemienia przewodu ,PE”. Natomiast po podaniu napiecia lecz
przed oddaniem zabudowanych dodatkowych urzgdzen do eksploatacji dokonaé¢ pomiaréw skutecznosci
ochrony od porazeh. Wykonanie catego zakresu robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg ,Prawo
Budowlane”, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Instalacje w obiekcie nalezy zleci¢ do
wykonania uprawnionej firmie elektroinstalacyjnej. Nalezy zabudowaé¢ w pomieszczeniach WC zgodnie z
rysunkiem branzy architektura wentylatory w tazienkach. Pomieszczenia nalezy przywréci¢ do stanu
sprzed inwestycji.



4. Wykaz norm w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych. Wybér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

PN-IEC 60050(603 ) + A1:1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej. Planowanie i kierowanie w systemie elektroenergetycznym

PN-IEC 60050(604) :1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej. Eksploatacja

PN-IEC 60050-826:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia

ogolne
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnosé¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534:2003



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami

PN-IEC 50364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza- Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-EN — 12464-1

Swiatlo i oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN - 62305-1

Ochrona odgromowa. Cze$¢1: Zasady ogdlne



SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1 Zakres opracowania
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Uktad zasilania
1.4 Rozdzielnia gtéwna TG/L oraz rozdzielnia T4
1.5 Instalacja przeciwporazeniowa
1.6 Instalacja przeciwpozarowa
1.7 Instalacja odgromowa
2. Zestawienie podstawowych materiatéw
3. Uwagi koncowe

4. Wykaz norm w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

CZESC RYSUNKOWA

1E. Schemat ideowy rozbudowy TG/L, T4

2E Rzut parteru — instalacja zasilania centrali wentylacyjnej
3E Rzut pietra — instalacja zasilania centrali wentylacyjnej
4E Rzut dachu instalacja odgromowa



OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne
1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji odgromowej oraz zasilania projektowanych central
wentylacyjnych w istniejgcym budynku ztobka miejskiego nr 1 w Nysie " Jedyneczka " ul. Kusocinskiego 2
dziatki nr : 28/ 16 , 28/19.

1.2 Podstawa opracowania

- Plany budynku — podktady architektoniczne

- Uzgodnienia z inwestorem

- Pobyty w terenie

- Projekt techniczny (Kompleksowej wymiany instalaciji elektrycznej w budynku Ztobka nr 1 w Nysie z
dnia 04.07.

- Obowigzujgce przepisy i normy

1.3 Uktad zasilania

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego n ZK-291 Ukfad pomiarowy zlokalizowany jest na parterze
w pomieszczeniu klatki schodowej w rozdzielnicy TG/L.

1.4 Rozdzielnia gtéwna TG/L oraz rozdzielnia T4

Istniejgce rozdzielnie nalezy rozbudowaé o wytgcznik réznicowoprgdowy 30mA  z wbudowanym
cztonem nad prgdowy o charakterystyce c i prgdzie 25A .

1.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przed dotykiem posrednim w uktadzie sieci TN-S
(dodatkowa) w instalacji wewnetrznej przewidziano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania za pomoca
wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych o pradzie wytgczajgcym (réznicowym) 30mA.

Cato$¢ instalacji wykonana bedzie w ukfadzie 3 i 5 przewodowym, z oddzielnym przewodem
ochronnym PE i neutralnym N.

Wymagania, co do dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zostang spetnione, jezeli spetniona
bedzie zaleznos¢:

RA X Ia sU

gdzie:

Ra — rezystancja uziemienia czesci przewodzacych ( przytgczonych do przewodu PE) w Q

I, — wartos¢ réznicowego pradu wytgczajgcego wytgcznik w A

U — napiecie bezpieczne w V

U= 50V (dla normalnych warunkow pracy przy pradzie przemiennym)

1.6 Instalacja przeciwpozarowa

Z godnie z Rozporzadzeniem z dnia 12. 04.2002 DzU nr 75, poz. 690 dla obiektéw u kubaturze
wiekszej niz 1000m3 nalezy zabudowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Budynek ztobka zostat
wyposazony w gtéwny wytgcznik pradu.

1.7 Instalacja odgromowa

Budynek zgodnie z wymaganiami normy PN_EN_62305_2008 wymaga ochrony odgromowej. Z
uwagi na termomodernizacje budynku istniejgcg instalacje nalezy przebudowaé. W tym celu :
o |stniejgcy otok nalezy sprawdzi¢ i w razie koniecznosci naprawi¢ istniejgce odcinki instalaciji.
e |stniejgce zwody pionowe nalezy utozy¢é w rurkach grubosciennych w bruzdzie pod tynkiem
e Istniejgce zwody utozone na dachu budynku nalezy zdemontowac i potozyé nowsg instalacje
przy uzyciu pretu FeZn ® 8mm



e Nalezy zabudowaé maszty odgromowe na dachu budynku we wskazanych miejscach na
projekcie.

2. Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. Nazwa Typ j.m. ilosé
1. Kabel YDYp-450/750V M 63
3x4mm
2. Kabel YDYp-450/750V M 67
3x1,5mm
3. C25A + 30mA Szt. 2
4., Druty stal. okagte kg 59
twarde ocynk fi
8mm
5. Maszt Kpl. 13
odgormowy 1,5m
6. Maszt Kpl. 7
odgormowy_2m
7. Zacisk rynnowy Szt. 8
8. Ztgcze kontrolne z Szt. 8
obudowg
9. Wentylator Szt. 9
tazienkowy

3. Uwagi koncowe

Pofgczenia gtéwne i dodatkowe wykonac¢ zgodnie z wymaganiami norm. Przed podaniem napiecia
dokona¢ pomiardw izolacji przewoddw, uziemienia przewodu ,PE”. Natomiast po podaniu napiecia lecz
przed oddaniem zabudowanych dodatkowych urzgdzen do eksploatacji dokonaé¢ pomiaréw skutecznosci
ochrony od porazeh. Wykonanie catego zakresu robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg ,Prawo
Budowlane”, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Instalacje w obiekcie nalezy zleci¢ do
wykonania uprawnionej firmie elektroinstalacyjnej. Nalezy zabudowaé¢ w pomieszczeniach WC zgodnie z
rysunkiem branzy architektura wentylatory w tazienkach. Pomieszczenia nalezy przywréci¢ do stanu
sprzed inwestycji.



4. Wykaz norm w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych. Wybér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

PN-IEC 60050(603 ) + A1:1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej. Planowanie i kierowanie w systemie elektroenergetycznym

PN-IEC 60050(604) :1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej. Eksploatacja

PN-IEC 60050-826:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001
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- Plany budynku — podktady architektoniczne

- Uzgodnienia z inwestorem

- Pobyty w terenie

- Projekt techniczny (Kompleksowej wymiany instalaciji elektrycznej w budynku Ztobka nr 1 w Nysie z
dnia 04.07.

- Obowigzujgce przepisy i normy

1.3 Uktad zasilania

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego n ZK-291 Ukfad pomiarowy zlokalizowany jest na parterze
w pomieszczeniu klatki schodowej w rozdzielnicy TG/L.

1.4 Rozdzielnia gtéwna TG/L oraz rozdzielnia T4

Istniejgce rozdzielnie nalezy rozbudowaé o wytgcznik réznicowoprgdowy 30mA  z wbudowanym
cztonem nad prgdowy o charakterystyce c i prgdzie 25A .

1.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przed dotykiem posrednim w uktadzie sieci TN-S
(dodatkowa) w instalacji wewnetrznej przewidziano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania za pomoca
wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych o pradzie wytgczajgcym (réznicowym) 30mA.

Cato$¢ instalacji wykonana bedzie w ukfadzie 3 i 5 przewodowym, z oddzielnym przewodem
ochronnym PE i neutralnym N.

Wymagania, co do dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zostang spetnione, jezeli spetniona
bedzie zaleznos¢:

RA X Ia sU

gdzie:

Ra — rezystancja uziemienia czesci przewodzacych ( przytgczonych do przewodu PE) w Q

I, — wartos¢ réznicowego pradu wytgczajgcego wytgcznik w A

U — napiecie bezpieczne w V

U= 50V (dla normalnych warunkow pracy przy pradzie przemiennym)

1.6 Instalacja przeciwpozarowa

Z godnie z Rozporzadzeniem z dnia 12. 04.2002 DzU nr 75, poz. 690 dla obiektéw u kubaturze
wiekszej niz 1000m3 nalezy zabudowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Budynek ztobka zostat
wyposazony w gtéwny wytgcznik pradu.

1.7 Instalacja odgromowa

Budynek zgodnie z wymaganiami normy PN_EN_62305_2008 wymaga ochrony odgromowej. Z
uwagi na termomodernizacje budynku istniejgcg instalacje nalezy przebudowaé. W tym celu :
o |stniejgcy otok nalezy sprawdzi¢ i w razie koniecznosci naprawi¢ istniejgce odcinki instalaciji.
e |stniejgce zwody pionowe nalezy utozy¢é w rurkach grubosciennych w bruzdzie pod tynkiem
e Istniejgce zwody utozone na dachu budynku nalezy zdemontowac i potozyé nowsg instalacje
przy uzyciu pretu FeZn ® 8mm



e Nalezy zabudowaé maszty odgromowe na dachu budynku we wskazanych miejscach na
projekcie.

2. Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. Nazwa Typ j.m. ilosé
1. Kabel YDYp-450/750V M 63
3x4mm
2. Kabel YDYp-450/750V M 67
3x1,5mm
3. C25A + 30mA Szt. 2
4., Druty stal. okagte kg 59
twarde ocynk fi
8mm
5. Maszt Kpl. 13
odgormowy 1,5m
6. Maszt Kpl. 7
odgormowy_2m
7. Zacisk rynnowy Szt. 8
8. Ztgcze kontrolne z Szt. 8
obudowg
9. Wentylator Szt. 9
tazienkowy

3. Uwagi koncowe

Pofgczenia gtéwne i dodatkowe wykonac¢ zgodnie z wymaganiami norm. Przed podaniem napiecia
dokona¢ pomiardw izolacji przewoddw, uziemienia przewodu ,PE”. Natomiast po podaniu napiecia lecz
przed oddaniem zabudowanych dodatkowych urzgdzen do eksploatacji dokonaé¢ pomiaréw skutecznosci
ochrony od porazeh. Wykonanie catego zakresu robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg ,Prawo
Budowlane”, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Instalacje w obiekcie nalezy zleci¢ do
wykonania uprawnionej firmie elektroinstalacyjnej. Nalezy zabudowaé¢ w pomieszczeniach WC zgodnie z
rysunkiem branzy architektura wentylatory w tazienkach. Pomieszczenia nalezy przywréci¢ do stanu
sprzed inwestycji.



4. Wykaz norm w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych. Wybér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

PN-IEC 60050(603 ) + A1:1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej. Planowanie i kierowanie w systemie elektroenergetycznym

PN-IEC 60050(604) :1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej. Eksploatacja

PN-IEC 60050-826:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia

ogolne
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnosé¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534:2003



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami

PN-IEC 50364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza- Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-EN — 12464-1

Swiatlo i oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN - 62305-1

Ochrona odgromowa. Cze$¢1: Zasady ogdlne



