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A- POSADZKA NAD PIWNICA

wyktadzina homogeniczna

posadzka betonowa zbrojona siatkg 6 cm

folia PE 0,2 mm zgrzewana lub klejona na zaktad
plyta styropianowa EPS 200-036 Podioga -12 cm
hydroizolacja

istniejaca ptyta zelbetowa

C- POSADZKA NA TARASIE

wyktadzina gumowa EPDM / deska egzotyczna
na legarach wg wybranego systemu

posadzka betonowa zbrojona siatkg 6 cm

folia PE 0,2 mm zgrzewana lub klejona na zaktad
plyta styropianowa EPS 200-036 Podtoga -3 cm
hydroizolacja

istniejaca ptyta betonowa tarasu

E- POLAC DACHOWA

papa wierzchniego krycia

papa podktadowa

piyty korytkowe uktadane na $cianach nosnych
oraz azurowych $ciankach

wolna przestrzen czesciowo wypetniona wetng
mineralng granulowang 80 21cm
istniejaca stropowa ptyta zelbetowa

strop podwieszony rozebraé

G- OPASKA KAMIENNA WOKOL BUDYNKU
szerokosci 35 cm , zabezpieczona obrzezem 8 x 30 cm
obrzeze utozone na tawie fundamentowej

kamien 32 / 63 mm w warstwie 15 cm

zwir ptukany 0/ 32 mm

drenaz utozony wokét budynku podtaczy¢ do ist. kd

uwaga :

- wszystkie drzwi wewnetrzne , z wyjatkiem drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych ,
powinny mie¢ co najmniej szeroko$¢ 0,90 m i wysokos¢ 2,0 m w Swietle oscieznicy

- w pomieszczeniach w ktorych zaprojektowano wentylacje mechaniczng, po jej wykonaniu nalezy
zamurowac kratki wentylacyjne. Wolne kratki wentylacyjne podtaczy¢ w razie potrzeby

do sasiadujacych pomieszczen

- w pom. bez okien zamontowa¢ mechaniczne wentylatory

-wentylacja mechaniczna , cwu i c-o wg zatgczonego projektu branzowego

skala 1:100

OZNACZENIA

Sciany istniejace

Sciany projektowane , zamurowania

projektowane ocieplenie

wyburzenia, rozbidrki

=i

PRACOWNIA PROJEKTOWA - ALINA BANACH
NYSA, UL. MARIACKA 22/1 tel. 774338054, 606850381

-wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy. Zm.N<<m i adres ZLOBEK MIEJSKINR 1 W NYSIE " JEDYNECZKA "
-wymiary okien i drzwi ustali¢ z producentem obiektu UL. KUSOCINSKIEGO 2 DZIALKI NR : 28/ 16, 28/19
B- POSADZKA NA GRUNCIE D- POSADZKA | PIETRA F- SCIANA ZEWNETRZNA H- SCIANA PIWNICY ..m_c_NAv\%m aﬂé_oéw_ <.<<~_83m3m z wﬂ.NmNSON_W\mJ\o.: Hmd.___. n%é_se\ﬁﬂv\o oﬂs,mxos\msm E%_Mvomm_u <<_an.VON3<
wyktadzina homogeniczna wyktadzina homogeniczna istniejacy tynk cementowo- wapenny istniejacy wewnetrzny tynk cementowo- wapienny 1,0cm I'wykonane  z materiaru vamés_m_mro.moo ©Zpleczenstwo uzy 0<<J_ ow << w-Nvﬁm cm. uczenia. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Zt OBKA
posadzka betonowa zbrojona siatkq 6 cm posadzka betonowa zbrojona siatkg 4 cm mur zelbetowy 24-38 cm mur zelbetowy 24-38 cm -balustrady przy mo:.oamo:_ tarasach i mo:oa.mo: zewnetrznych v0<<53<.3_mo _Aoschx.o_@ Temat
folia PE 0,2 mm zgrzewana lub klejona na zakiad folia PE 0,2 mm zgrzewana lub klejona na zaklad istniejacy tynk cementowo- wapienny istniejacy zewnetrzny tynk cementowo- wapienny 2,0 cm przenoszacy sity poziome, okreslone w polskich normach, oraz wysokos$¢ i wypetnienie ptaszczyzn MIEJSKIEGO NR 1 W NYSIE
plyta styropianowa EPS 200-036 Podtoga -10 cm plyta styropianowa EPS 200-036 Podtoga -2 cm plyta styropianowa EPS 70-040 Fasada 13 cm hydroizolacja pionowych zapewniajace skuteczng ochrong przed = wypadnieciem osob. branza
”v\ﬂs_No_ﬁmeﬁm ko 4.0 Ea.ﬁ_No_mn_m . tynk cienkowarstwowy uktadany na siatce .Uo__mm.s\: mxm:caws\m:v\ XPS - Namiosﬁos«mo m:.ovv\ podwieszone na U.ON_OB_m.UmﬂmE o ) o Tytut rysunku _u_.NNm_A_.NOL PIONOWY A-A 1:100 | /architektura
eton zatarty na giadko - 4,0 cm istniejaca stropowa plyta zelbetowa izolacje zstosowa¢ wg wybranego systemu - podniesienie poziomu parteru spowoduje podniesienie poziomow taraséw zewngtrznych, likwidacje konstrukcja
podkiad betonowy istniejacy strop podwieszany rozebra¢ po 1 stopniu w biegach schodowych prowadzacych na poziomi | pietra , nadbudowe 1 stopnia - inz. TOMASZ GREBSKI
. —_— T X \ ) Projektant mgr inz. E
w biegu piwnicznym, podniesienie i wymiane otworéw drzwiowych upr.nr 09/ DSOKK/ 2013 09.2016
Proiektant mgr inz. ALINA BANACH
J upr.nr 8/02/0Op rys.nr 6




