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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

- zapewnienie niedostepnosci dla uzytkownikéw obiektu

- roboty budowlane : murarskie, betonowe, konstrukcyjne, malarskie, posadzkarskie, instalacyjne,
termoizolacyjne

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu termomodernizacji budynku ztobka nr 1 w
Nysie , a w szczegdlnosci :

- ocieplenie wszystkich przegrod zewnetrznych: scian nadziemia , strefy cokotowej, stropodachu
- izolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych

- ocieplenie podtog parteru

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania , cieptej wody uzytkowej

- zmiane wentylacji grawitacyjnej na wentylacje z odzyskiem ciepta ( system dla bawialni i sypialni,
kuchni, pralni i prasowalni )

- zakup i montaz kompletnej instalacji solarnej jako drugiego zrédta wytwarzania energii na
przygotowanie cwu

- budowa wezta cieplnego w celu zapewnienia dostawy ciepta z NEC wg odrebnego opracowania

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

OBIEKTY ISTNIEJACE - Zabudowa — dz. Nr 28/16 - zabudowania Ztobka Miejskiego Nr1 w Nysie ,
budynek gtéwny z tarasami i schodami zewnetrznymi , ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowej ,
plac zabaw , tereny zielone.

Infrastruktura techniczna — energetyczne przytacze kablowe, przytacze wodociggowe wd50,
przytacze kanalizacji sanitarnej ks150 , sie¢ ks 200, kanalizacji deszczowej kd 200 i 150 , gazowe
gazu ziemnego , cn110 i telefoniczne

Komunikacja - istniejgca obstuga komunikacyjna z ulicy Kusociriskiego, na terenie nieruchomosci
chodniki, ciggi piesze o nawierzchni z kostki i ptyt betonowych

Inne- ogrodzenie, obiekty matej architektury, kontener na odpadki state

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



Zabudowa — projekt przewiduje likwidacje 1 zewnetrznego biegu schodowego , przebudowe 1
zewnetrznego biegu schodowego , przebudowe wewnetrznych ciggdéw pieszych.

Infrastruktura techniczna — energetyczne przytacze kablowe, przytacze wodociggowe wd50,
przytacze kanalizacji sanitarnej ks150 , sie¢ ks 200, kanalizacji deszczowej kd 200 i 150 , gazowe
gazu ziemnego , cn110 i telefoniczne — bez zmian . Projekt przewiduje wykonanie drenazu
opaskowego wokdt budynku

Komunikacja - istniejgca obstuga komunikacyjna z ulicy Kusociriskiego, na terenie nieruchomosci
chodniki, ciggi piesze o nawierzchni z kostki i ptyt betonowych

Inne- ogrodzenie, obiekty matej architektury, kontener na odpadki state

3. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI|

Nie dotyczy.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

— prace na wysokosci 8,5,0 m,
- prace ziemne na gtebokosci —1,0 m wykonywane w wykopach o bezpiecznym nachyleniu $cian
- prace w obrebie kolidujacej infrastruktury

Niekorzystne czynniki, mogace wpltyna¢ na zagrozenia:
- prace budowlane w istniejacym, uzytkowanym obiekcie
-réznorodnos¢ wykonywanych prac na placu budowy
-niskie kwalifikacje pracownikow

-brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru
-pospiech, w tym akordowy system ptac

-praca w nadgodzinach

-koszty przetargéw (oszczednos¢ na zabezpieczeniach)
-lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzoér
-brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy

-brak systeméw zarzadzania bhp.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem realizacji budowy i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania. Szkolenie pracownikéw przeprowadzi¢ zgodnie z

Dz. U.z 1996 r. Nr 62, poz. 285

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. WSKAZANIE SRODK()W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
zgodnie z

Dz. U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Dz. U.z 1998 r. Nr 115, poz. 744

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn
wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych
w rejestrze wypadkow przy pracy.

Dz. U. z2003 r. Nr 47, poz. 401



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Dz. U.z 1954 r. Nr 13, poz. 51

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw.

Dz. U.z 1999 r. Nr 80, poz. 912

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U.z 1996 r. Nr 62, poz. 288

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Uwaga — zgodnie z art.21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane kierownik budowy jest
zobowigzany, w oparciu o informacje BIOZ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie , przed
rozpoczeciem budowy , planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.



