1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
BRANZA : ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Budynek Ztobka : Ill kondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony, o prostej bryle w
formie wydluzonego prostopadto$cianu. Budynek wykonany w technologii
uprzemystowionej , stropy i Sciany Zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych,
Sciany czesciowo murowane . Stolarka okienna czeSciowo wymieniona na profilach
z PCV.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU pow / pow = istniejgca / po przebudowie

FUNKCJA BUDYNKOW OSWIATA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY/ ( z tarasami ) 579,9/591,8 m?

KUBATURA 5194,0 m3

POSADOWIENIE BUDYNKOW tawy i stopy betonowe zbrojone
PODPIWNICZENIE czesciowe

RODZAJ KONSTRUKCJI Sciany nosne w uktadzie podiuznym,
budynek wykonany w technologii uprzemystowione;

DACHY stropodach wentylowany , spadek 9 %
POKRYCIE DACHU papa zgrzewana

LICZBA KONDYGNACJI Il (wtym Il kondygnacje naziemne
WEWNETRZNA KLATKA SCHODOWA dwubiegowa Zelbetowa
ZEWNETRZNE BIEGI SCHODOWE zelbetowe wylewane na budowie
ROK BUDOWY lata 70-te XX wieku

STOLARKA OKIENNA stolarka okienna do wymiany na
termoizolacyjng w ramach z PVC

POSADZKI obecnie rézne w zaleznosci od funkgc;ji

: gresowe , PCV, dywanowe , planuje sie do wymiany na posadzke homogeniczng zgodnie z
charakterystykg obiektowg

COKOL. BUDYNKU wykonhczony tynkiem
INSTALACJE elektryczna, wodno-kanalizacyjna,
cwu, centralnego ogrzewania, telefoniczna

PARAPETY WEWNETRZNE betonowe do wymiany na PCV
PARAPETY ZEWNETRZNE stalowe do wymiany na PCV

ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA I DO OBLICZEN

PN-77/B-020011 . Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie wiatrem — 111
strefa obcigzenia

PN-80/B-02010 . Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie $niegiem — IV
strefa obcigzenia

PN-82/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-81/B-0315.00-03. Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Dz.U. z 2002 nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZED TERMOMODERNIZACJA

powierzchnia uzytkowa 1 034,90 m2
powierzchnia catkowita 1 390,30 m2
powierzchnia tarasow i biegéw schodowych zewnetrznych 149,30 m2
powierzchnia zabudowy 575,0 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO TERMOMODERNIZACJI

powierzchnia uzytkowa 1 034,90 m2
powierzchnia catkowita 1432.10 m2
kubatura 5194,0 m3
powierzchnia zabudowy 590,0 m2

powierzchnia zabudowy taraséw zewnetrznych 137,40 m2

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU — | kategoria geotechniczna — budynek
posadowiony w prostych warunkach gruntowych

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT opracowany na podstawie optymalnego wariantu
przedsiewziecia z audytu energetycznego :

- termomodenizacja przegrody Sciana zewnetrzna 28 ¢cm na taras - 16 cm plyty
styropianowe EPS 70-040 Fasada ( obejmuje réwniez : wymiana zewnetrznych
parapetéw okiennych, obrébek blacharskich, ocieplenie osciezy, przetozenie
rynien, rur spustowych i instalacji odgromowe;j.

- termomodernizacja stropodachu wetng mineralng granulowang 80 gr. 21 cm

- ocieplenie stropu wewnetrznego nad piwnicg gr 12 cm ptytg styropianowg EPS
200-036 Podtoga ( strop nad piwnicg ociepli¢ od goéry wraz z ociepleniem
podtogi na gruncie parteru

- podtoga na gruncie parteru gr 10 cm ptytg styropianowg EPS 200-036 Podtoga

- $ciana zewnetrzna nadziemia — 13 cm piyta styropianowa EPS 70-040 Fasada

- strop zewnetrzny nad tarasem | pietra - 20 cm ptytq styropianowg EPS 200-036
Podioga

- wymiana stolarki okiennej na termoizolacyjng o wspoétczynniku U = 1,1 W/m2K,
typ : bardzo szczelna a<0,3

- zamiana wentylacji grawitacyjnej na wentylacje z odzyskiem w pomieszczeniach
: bawialni, sypialni, kuchni, prasowalni i pralni. Filtry o podwyzszonej klasie

- modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej : zakup i montaz kompletnej

instalacji  solarnej

- modernizacja instalacji grzewczej : wymiana catej instalacji,

- budowa wezta cieplnego w celu zapewnienia dostawy ciepta z NEC — wg
odrebnego opracowania

W zwigzku z planowang termomodernizacjq planuje sie rowniez : poprawe obstugi
dla dzieci niepetnosprawnych ruchowo poprzez przebudowe istniejgcej pochylni
obecnie nie spetniajacej wymagan obowigzujacych warunkéw technicznych.

OPIS PRZEGROD PROJEKTOWANYCH BUDOWLANYCH :



SCIANA ZEWN ETRZNA BUDYNKU

tynk cienkowarstwowy na siatce

ptyta styropianowa EPS 70-040 Fasada — 13 cm

tynk cementowo-wapienny 2 cm

$ciana Zelbetowa 24/ 32 cm

tynk cementowo —wapienny , w strefie wejsciowej deskowanie z drewna
egzotycznego uktadane na ruszcie ze stali nierdzewne;j.

STROPODACH WENTYLOWANY 145,26 m2

papa wierzchniego krycia

papa podkfadowa

wylewka cementowa

ptyty dachowe korytkowe uktadane na $ciankach ,przestrzen wolna wypetniona
wetng mineralng granulowang 80 gr. 21 cm

ptyta kanatowa 24 cm

PODLOGA NA GRUNCIE 359,02 m2

homogeniczna wyktadzina akustyczna np. tarkett /

warstwa dociskowa , posadzka cementowa 6 cm zbrojona siatkq
folia PE 0,2 mm zgrzewana lub klejona na zaktad

ptyta styropianowa EPS 200-036 Podtoga — 10 cm

hydroizolacja

ptyta betonowa istniejgca

warstwy istniejgce

PODLOGA NAD PIWNICA 145,26 m2

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

homogeniczna wyktadzina akustyczna np. tarkett /

warstwa dociskowa , posadzka cementowa 4 cm zbrojona siatkg
folia PE 0,2 mm zgrzewana lub klejona na zakfad

ptyta styropianowa EPS 200-036 Podtoga — 13 cm

hydroizolacja

stropowa ptyta betonowa istniejaca

warstwy istniejgce

PODLOGA NA TARASACH OGRODOWYCH

z wykonczeniem wyktadzing gumowg

wyktadzina gumowa EPDM  pow. 72,0 m?
posadzka betonowa zbrojona siatkg 6 cm

folia PE 0,2 mm zgrzewana lub klejona na zakfad
ptyty styropianowe EPS 200-036 Podtoga 3 cm
hydroizolacja

istniejgca ptyta konstrukcyjna tarasu

PODLOGA NA TARASACH OGRODOWYCH

z wykonczeniem deskg egzotyczng identyczng jak na elewacji



1- deska tarasowa z drewna egzotycznego utozona na legarach drewnianch  pow.
22,50 m?

2- posadzka betonowa zbrojona siatkg utozona ze spadkiem w kierunku od
budynku 6 cm

3- hydroizolacja

4- istniejgca ptyta konstrukcyjna tarasu

OPASKA KAMIENNA WOKOE BUDYNKU

szerokosci 35 cm , zabezpieczona obrzezem 8 x 30 cm

1- kamien 32/63 mm utoZone po zageszczeniu w warstwie 15 cm
2- 2wir ptukany 0/ 32 mm utozony do poziomu drenazu

3- drenaz utozony wokét budynku

PODLOGA TARASU I PIETRA

1- wykfadzina gumowa EPDM  pow. 24,50 m?

2- posadzka betonowa zbrojona siatkg 6 cm utozona ze spadkiem w kierunku od
budynku

3- folia PE 0,2 mm zgrzewana lub klejona na zaktad

4- phyty styropianowe EPS 200-036 Podtoga 20 cm

5- hydroizolacja

6- istniejgca ptyta konstrukcyjna tarasu

SCIANY TARASU 1 PIETRA

1- deska elewacyjna z drewna egzotycznego ukfadana na piéro i wpust pow. 41,0 m2
2- ruszt

3- tynk cienkowarstwowy na siatce

4- ptyta styropianowa EPS 70-040 Fasada — 16 cm pow. 29,0 m?

5- tynk cementowo-wapienny 2 cm

6- Sciana zelbetowa 24 /32 cm

7- tynk cementowo —wapienny

SCIANY STREFY WEJSCIOWEJ WYKONCZONE DESKA ELEWACYJNA

1- deska elewacyjna z drewna egzotycznego ukfadana na piéro i wpust w uktadzie
pionowym gr 2, 2 cm

2- ruszt ze stali nierdzewnej

3- tynk cienkowarstwowy na siatce

4- ptyta styropianowa EPS 70-040 Fasada — 13 cm

5- tynk cementowo-wapienny 2 cm

6- Sciana zelbetowa 24 /32 cm

7- tynk cementowo —wapienny

uwagi : warstwy przegrod wykonac wg. wybranego systemu np. firmy sto / ceresit
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw innych producentéw pod warunkiem uzyskania
wyzszych lub identycznych standardéw posiadajacych Aprobate ITB, Certyfikat zgodnosci
z ITB oraz atesty PZH. Przyjety system i materialy nie mogg parametrami technicznymi i
uzytkowymi odbiegac od przyjetych w projekcie



2. SPOSOB BUDOWY, A INTERES OSOB TRZECICH.

Projektowana termoizolacja budynku nie wprowadza naruszenia interesu 0séb trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

3. OPIS TERMOMODERNIZACJI OBIEKTOW

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot termoizolacyjnych nalezy dokonac przegladu wszystkich

detali architektonicznych wystepujacych na elewacji budynku :

- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz zewnetrznych parapetéw, daszkow

- przeglad innych obrébek blacharskich

- instalacji zewnetrznych rowniez odgromowej

- zewnetrznych biegéw schodow

- zdemontowac : tablice ogtoszeniowe i reklamowe, daszki nad wejsciami,

- przygotowac plac budowy w zakresie BHP, zapewnic dostep do energii elektrycznej i
wody

3.3. OPIS TECHNOLOGII ROBOT

Technologie ocieplenia $cian budynku wykona€ zgodnie ETICS opisanym w
instrukcji nr 447/2009 ITB ( instrukcja zastepuje dotychczasowaq Instrukcje ITB
nr 334/ 2002 pt. Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw.

3.3.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

3.3.1.1- niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skftadowych z réznych systemow
ociepleniowych

3.3.1.2- roboty ociepleniowe nalezy wykonywac w zakresie temperatur - + 5 do + 25 ©
chyba ze aprobaty techniczne dla wybranego systemu przewidujg inny zakres

3.3.1.3.- niedopuszczine jest prowadzenie robot ociepleniowych podczas atmosferycznych,
na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz gdy zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0 © w ciggu 24 godzin

3.3.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA SCIENNEGO

3.3.2.1- podtoze powinno by¢ ptaskie, réwne nosne o odpowiedniej wytrzymatosci
powierzchniowej , wolne od zabrudzen , pytu , ttuszczu i innych substancji o charakterze
antyadhezyjnym

3.3.2.2- nie mozna wykonac ocieplenia $cian w przypadku odspajania sie zewnetrznej
warstwy materiatu $ciennego , powierzchniowego tuszczenia sie podtoza lub widocznych
zmian destrukcyjnych

3.3.2.3- w miejscach wystepowania kitdw plastycznych nalezy odizolowac ptyty styropianowe
np. warstwq zaprawy klejacej w celu unikni€cia niebezpiecznego destrukcyjnego
oddziatywania sktadnikéw kitu na styropian



3.3.3. WYKONYWANIE OCIEPLENIA SCIAN

- uktad, sposéb mocowania ptyt nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg ETIC oraz zgodnie z
wybranym systemem

- ptyty styropianowe nalezy do podtoza mocowac poziomo z zachowaniem mijankowego
ukfadu spoin pionowych.

- mocowanie ptyt do powierzchni Scian wykonac jako mechaniczne ( za pomoca facznikow
mechanicznych ) — z dodatkowym zastosowaniem masy klejacej , zaleca sie stosowac min. 5
kotkéw na 1m? , $rednio 5-6 kotkdw na 1 m?

- spoiny nie mogg znajdowac sie w peknieciach Scian oraz na przej$ciach miedzy réznymi
materiatami, niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach

- potaczenie ocieplenia z oScieznicg — rys nr 2 i 3 instrukcji ETIC

- potaczenia ocieplenia z parapetem — rys. nr 4 instrukcji ETIC

- szczeliny dylatacyjne — rys. nr 5 i 6 instrukcji j.w.

- schemat mocowania ETICS przy uzyciu tgcznika mechanicznego — rys. nr 21 instrukcji j.w.
- styk ocieplenia z podtogq balkonu — niedopuszczalne jest aby tynk byt w strefie statych
odbi¢ wody od poziomej przegrody lub narazony na styk ze $niegiem lub uszkodzenia
mechaniczne

- parter budynku nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg warstwg siatki w celu osiggniecia tzw.
tynku pancernego . Zakres zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

- otwory wentylacyjne znajdujace sie w strefie stropodachu nalezy zachowac i zabezpieczy¢
metalowymi, nierdzewnymi kratkami wentylacyjnymi.

Opis mocowania ptyt styropianowych zgodnie z instrukcjq systemu

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na Scianie listwy cokotowej. Utatwia
ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt
styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno si€ jq
mocowac na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegto$¢
zapewnia ochrone systemu przed wptywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni
wyprawe tynkarskg przed zabrudzeniami — drobinkami btota — nanoszonymi przez krople
deszczu, odbijajace sie od chodnika badZ gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie
stosowanie pasow siatki pancernej badz dwdoch warstw siatki z widkna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepuje sie do przyklejania izolacji termicznej.
Pierwszy rzad ptyt nalezy mocowac opierajac go na listwie startowej. Kolejne stosujac
przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykonac zaréwno na powierzchni
$ciany, jak i na narozach budynku.

Gtéwnym elementem mocujacym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca ATLAS HOTER S.
Naktada sie jg na powierzchnie ptyty metodg “pasmowo-punktowg”. Szeroko$¢ pryzmy
obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatq
powierzchnie nalezy natozy¢ réwnomiernie 6 plackdéw o Srednicy 8+12 cm. Naniesiona na
ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy,
ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisngé. Mocowanie mechaniczne mozna
wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos$¢ zakotwienia kotkdw w
warstwie konstrukcyjnej Sciany wykonanej z materiatéw petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm.
W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu
komdrkowego, taczniki muszg by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 9 cm

Warstwa zbrojona
Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtdkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej . Do
wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od



przyklejenia ptyt. Prace rozpoczac od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny
ptyt styropianowych. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi i
okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne ATLAS. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocnic
powierzchnie Scian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otwordw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski
te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS HOTER U
réwnomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki.
Wygodnie jest najpierw wcisng¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pozniej
doktadnie zatopi¢ caty pas pacg zebatq. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig
ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady
siatki nie mogq pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych
przypadkach, w czeSci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowac dwie
warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacq metalowq. Staranno$¢ prac
jest szczegolnie wazna, nie tylko ze wzgledow konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po
wygtadzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze
wzgledu na matg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogq one
uniemozliwiC jej prawidtowe wykonanie.

3.3.4. ODBIOR ROBOT - zgodnie z instrukcjq nr 447/2009 ITB

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét :
- przygotowania podfoza $ciennego

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych

- wykonanie warstwy zbrojonej

- wykonanie warstwy tynkarskiej

- wykonanie obrobek blacharskich

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite , bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien,
ubytkéw oraz widocznych potaczen miedzy poszczegélnymi fragmentami wypraw.

4. OP1S GEOWNYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH / STAN
PROJEKTOWANY

4.1. POSADOWIENIE - nie stwierdzono konieczno$ci wykonania odkrywek fundamentéw.
Z duzym prawdopodobieAstwem mozna przypuszczac, ze budynek posadowiony jest
bezposrednio na tawach fundamentowych , zagtebionej ok. 320 cm ponizej poziomu
terenu na gruncie rodzimym .

Zewnetrzne biegi schodowe oraz podjazd dla oséb niepetnosprawnych posadowi¢ na
$cianach fundamentowych gr 25 cm zagtebionych 100 cm ponizej poziomu przylegtego
terenu . Fundamenty ukfadac¢ na warstwie 15 cm chudego betonu , zabezpieczy¢ izolacjq
przeciwwilgociowq .

4.2. SCIANY NOSNE — zewnetrzne : Sciany piwnic zelbetowe wylewane na budowie.
Sciany nadziemia zewnetrzne : istniejace grubosci 38 cm z obustronnym tynkiem
cementowo- wapiennym oraz zewngtrzng warstwa fakturowq, wykonane z elementow
wielkoblokowych ,, cegta Zeranska , podokienniki z betonu komdérkowego . Sciany powyzej



poziomu terenu zaleca sie ociepli¢ 13 cm styropianu i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym
/ deska elewacyjng . Ponizej poziomu terenu zastosowac ptyty styropianowe drenazowe 6 cm
Sciany wewnetrzne grubosci 25- 36 cm wykonane w technologii wielkiego bloku i murowane.

4.2. STROPY - zelbetowe ptyta kanatowa Zeranska.

4.3.NADPROZA — w zwiazku z podniesieniem poziomu podiogi parteru oraz z uwagi na
koniecznoS$¢ poszerzenia czesci otworéw drzwiowych moze wystgpi¢ koniczno$¢ wykonania
nowego przesklepienia otworéw drzwiowych . W zataczeniu w projekcie wykonawczym
przedstawiono sposéb rozwigzania wzmocnienia otworéw w $cianach zelbetowych budynku
w postaci konstrukcji stalowej taczonej ze Scianami kotkami wg systemu Hilti .

4.3. DACH - budynek przykryto dachem ptaskim wentylowanym . Projekt przewiduje
ocieplenie stropodachu wetng mineralng granulowang 80 — gr. 21 cm, wymiane pokrycia
dachowego, wykonanie obrébek blacharskich, ocieplenia $cian attyki , montaz dwdch okien
dachowych z dwéch klatek.

4.4. KLATKA SCHODOWA — w budynku zlokalizowane sg 2 wewnetrzne dwubiegowe
biegi schodowe w konstrukcji zelbetowej. Klatka schodowa usytuowana od strony pétnocnej
Sciany szczytowej petni funkcje klatki gospodarczej . W zwigzku z planowanym
podniesieniem poziomu podtogi dojdzie do likwidacji 1 stopnia na poziomie parteru i dodanie
1 stopnia w biegu piwnicznym.

4.5. IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWWILGOCIOWE - Izolacje termiczne : ptyty na
gruncie — styropian EPS 200 -036 Podtoga — 10 cm, ptyty nad piwnicq styropian EPS 200 -
036 Podtoga — 12 cm, , Scian zewnetrznych nadziemnych — styropian EPS 70 -040 Fasada -
13 cm, Scian ponizej poziomu terenu — ptyty styropianowe drenazowe 6 cm, strop
zewnetrzny pod tarasem | pietra - styropian EPS 200 -036 Podtoga — 20 ¢cm, stropodach
wentylowany - wetna mineralna granulowana 80 — gr. 21 cm, Sciana zewnetrzna na taras —
styropian EPS 70 -040 Fasada — 16 cm .

Izolacje wodochronne — przeciwwilgociowa pozioma 2 x papa termozgrzewalna alt —
zgodnie z wybranym systemem np. firmy Remmers / Atlas/ Sto

Uwaga — na styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujace
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych

4.6. KOMINY , WENTYLACJE — w pomieszczeniach kuchni, pralni, prasowalni, sypialni i
bawialni zaprojektowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem, w pozostatych
pomieszczeniach wykorzystano wentylacje grawitacyjng , w pomieszczeniach bez okien przy
kratkach wentylacyjnych zamontowac¢ wentylatorki elektryczne.

5. WYKONCZENIE WNETRZA.

5.1. POSADZKI — we wszystkich pomieszczeniach zaplanowano wyktadziny homogeniczne .
Dobér wyktadziny nalezy uzalezni¢ od strefy funkcjonalnej budynku. Potgczenie Scian z
podtogami wykona¢ w sposéb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje -przepisu nie stosuje
sie do pomieszczen administracyjnych i socjalnych. Kolorystyka wyktadzin wg projektu
aranzacji. Posadzki na tarasach ogrodowych : wyktadzina gumowa EPDM oraz deska
egzotyczna uktadana na legarach.

5.2. TYNKI WEWNETRZNE | OKEADZINY SCIAN - tynki cementowo-wapienne kat. 111.
W pomieszczeniach mokrych - glazura lub inny rodzaj oktadziny zmywalnej do wysokoSci
minimum 200 cm od poziomu posadzki.



5.3. MALOWANIE - Sciany wewnetrzne i sufit malowane farbami akrylowymi lub
emulsyjnymi w kolorach pastelowych i na biato / wedtug aranzacji wnetrza . Stolarka okienna
w kolorze antracytowym malowana fabrycznie. Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjng og6lnie dostepng na rynku posiadajgcq niezbedne atesty. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ przed dziataniem szkodnikéw, grzybéw i warunkéw atmosferycznych

5.4. PARAPETY WEWNETRZNE — w zestawie ze stolarkg okienng powlekane do wymiany
z uwagi na przewidziang termomodernizacje budynku

6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU.
6.1. POKRYCIE DACHU - papa termozgrzewalna.

6.2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - planuje sie wymiane stolarki okiennej na
termoizolacyjng o wspotczynniku U = 1,1 W/m?2K, typ : bardzo szczelna a<0,3
Od strony potudniowej i zachodniej zaleca sie zainstalowa¢ urzadzenia przeciwstoneczne.

6.3. COKOL BUDYNKU — ocieplony i wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze wg
kolorystyki.

6.4. OBROBKI BLACHARSKIE — rynny , rury spustowe stalowe w kolorze antracytowym,

6.5. DASZKI NAD WEJSCIAMI — szkfo bezpieczne , przezierne by¢ wykonane z materiatu
o podwyzszonej wytrzymatosSci na uderzenia, ttukacego sie na drobne, nieostre odtameki,
mogace przenies$¢ obcigzenie zgodnie z norma. Ptyty powinny posiada¢ zabezpieczenie przed
dziataniem promieniowania UV. Konstrukcje nosng daszkéw wykonac z profili stali
nierdzewnej wg wybranego systemu.

6.6. BALUSTRADY - planuje sie wymieni¢ wszystkie balustrady zewnetrzne , profile ze stali
nierdzewnej o przekroju okragtym wg elewacji.

Balustrady przy schodach, pochylniach, balkonach i loggiach nie mogg miec ostro
zakonczonych elementdw, a ich konstrukcja powinna zapewniac przeniesienie sit poziomych,
okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i
montazowych. WysokoS¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng
ochrone przed wypadnieciem oséb h=110 cm, przeSwity : 12 cm

7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich stanie zgodnie z rozporzqdzeniem MSWiA z 1998 /
Dz U.99/98 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci z PN lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjq



8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | EKOLOGICZNA

8.1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

- ciany zewnetrzne ptyta styropianowa EPS 70-040 Fasada 13, 16 cm styropianu
U =0,22-0,23 W/m* K

- podtoga na gruncie ptyta styropianowa gr. 10 cm EPS 200-036 Podtoga gr. 10 cm
U = 0,28 W/m°K

- strop nad piwnicg EPS 200-036 Podtoga gr 12 cm U = 0,25 W/m°K

- stropodach ocieplony granulowang wetng mineralng granulowang 80 gr. 21 cm
U= 0,18 W/ m* K

- stolarka okienna U= 1,10W/m* K

8.2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Budynek ztobka , docelowo po zrealizowaniu projektu ogrzewanie pomieszczenh oraz
C.w.U. w okresie bez stonca dostarczana z ZEC w Nysie , w okresie stonecznym
c.w.u. zapewniona dzieki instalacji solarowej. Woda pitna z sieci miejskiej — bez
zmian, odprowadzenie sciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej — bez zmian,
odpady komunalne odprowadzane do konteneréw usytuowanych na terenie wtasne;j
dziatki , odbiorca odpadéw komunalnych — umowa z firmg posiadajgcg stosowne
uprawnienia.

Rodzaj mogacych wystapi¢ odpaddéw podczas prac budowlanych :

- odpady — gruz ceramiczny, odpady stalowe, drewniane, szkfo ( kod 170504 ). llos¢é
odpadow uzalezniona jest od starannosci wykonawcy i jest trudna do oszacowania.
Wytwdrcg i wiascicielem odpadow jest wykonawca inwestycji, ktéry ma obowigzek ich
zbierania, konfekcjonowania, wstepnego przetrzymywania i przekazania odbiorcy lub
poddania ich unieszkodliwieniu.

- odpady komunalne — z terenu budowy powstate na terenie zaplecza socjalno-
magazynowego w iloéci 1,0 m® w czasie realizaciji inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pojemnikéw zlokalizowanych na terenie bazy
i placu budowy oraz prowadzi¢ systematyczng zbidrke odpadow i ich segregacje.
Odpady odbierane beda przez firmy posiadajgce stosowane uprawnienia.

- $cieki sanitarne - llo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych - 1,0 m*/ dobe

- odpady niebezpieczne - brak

8.3. ZAPOTRZEBOWANIE W WODE NA CELE TECHNOLOGICZNE | WLASNE

Na etapie realizacji inwestycji — w ilosciach normatywnych

W okresie eksploatacji inwestycji — do celdéw technologicznych i sanitarno-bytowych
— bez zmian. llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych — bez zmian

8.4. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

Przedmiotowa inwestycja ma na celu : zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na

energie ( poréwnujgc do okresu wczesniejszej eksploataciji obiektu ), poprawe
warunkéw uzytkowych obiektu poprzez podwyzszenie izolacyjnosci przegréd



zewnetrznych budynku : ocieplenie potaci dachowych oraz sScian zewnetrznych,
wykonanie instalacji c-o, c.w.u. z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
Moc przytaczeniowa eNN — 30,6 kW — bez zmian

8.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewow .
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni potaci dachowych odprowadza sie do sieci
kanalizacji deszczowe;j .

8.6. Emisja hatasu :

—dla centrali VS-40-R-PH/ SS , nawiew , wywiew 3730 m3/h dla pralni + kuchni
wartos¢ cisnienia akustycznego waha sie w granicach : 23,9 — 48,5 dB ,

-dla centrali VS-40-R-PH/ SS nawiew , wywiew 4500 m3/h dla pokojow dzieciecych
wartos¢ cisnienia akustycznego waha sie w granicach : 27,5 - 52,1 dB ,

Obie centrale zainstalowane zostaty w pomieszczeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi, obydwie obudowano izolacjg grubosci 40 mm

8.7 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie. — w wyniku
przedmiotowej termomodernizacji nie przewiduje sie wystepowania emisji w/w
zanieczyszczeh

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;



