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przebudowa zewnetrznego biegu

schodowego od ul. Kusocinskiego / 11,6 m?
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piyta tarasu podniesiona z uwagi na ocieplenie

posadzki parteru

poziomu terenu. Fundamenty zabezpieczyc izolacjg

stopnie zelbetowe oparte na $cianach murowanych,
przeciwwilgociowag

fundamenty gr 25 cm zagtebione 100 cm ponizej

Zewnetrzne biegi schodowe oraz podjazd

dla wézkéw i osob niepetnosprawnych

projekt termomodernizacji  skala 1:100

przebudowa podjazdu dla wézkéw i oséb niepetnosprawnych 15,0 m?

oraz zewnetrznego biegu schodowego 12,0m?

przebudowa zewnetrznego biegu
schodowego od strony potudniowej / 4,10 m?

bieg schodowy zelbetowy oparty na $cianach murowanych,
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pochylnia oparta na $cianach murowanych gr 25 cm , f ”
fundamenty gr 25 cm zagtebione 100 cm ponizej ” |
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szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze

fundamenty gr 25 cm zagtebione 100 cm ponizej
poziomu terenu. Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgociowg
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przy czym odstep migdzy nimi powinien miesci¢ sie w granicach od 1 mdo 1,1 m.

Balustrady przy schodach, pochylniach, nie mogg mie¢ ostro zakonczonych elementéw,
a ich konstrukcja powinna zapewniac przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie
Wysokos$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed

wypadnieciem oséb.

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetienia balustrady - 12 cm
Minimalna wysokos$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy - 110 cm

OZNACZENIA

Sciany istniejace

Sciany projektowane , zamurowania
(B projektowane  ocieplenie

wyburzenia, rozbiorki

PRACOWNIA PROJEKTOWA - ALINA BANACH
NYSA, UL. MARIACKA 22/1 tel. 774338054, 606850381

Nazwa i adres ZtOBEK MIEJSKI NR 1 W NYSIE " JEDYNECZKA "
obiektu UL. KUSOCINSKIEGO 2 DZIALKI NR : 28/ 16, 28/19

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZtOBKA

Temat MIEJSKIEGO NR 1 W NYSIE
Tytut rysunku Pochylnie i zewn. biegi schodowe konstrukcja
1:100
upr.nr 8/02/Op
rys.nr 10




