9. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
EKESPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO.

Inwentaryzacja budowlana elewacji oraz rozmowy z uzytkownikami obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie nastepujgcej analizy stanu technicznego budynku :

SCIANY ZEWNETRZNE - stwierdzono :

rysy w warstwie fakturowej , zniszczenia warstwy fakturowej , spekania na
nadprozach.

na Scianach ocieplonych — zniszczona warstwa ocieplenia szczegélnie w narozu
budynku

okap dachowy zniszczony od zamakania wodami opadowymi : spekany i zawilgocony

9.1. WNIOSKI I ZALECENIA , EKSPERTYZA TECHNICZNA
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W ramach zamierzonej termorenowacji budynku nalezy przeprowadzi¢ petng kontrole
stanu technicznego elewacji budynku a szczegdélno$ci warstwy fakturowej, rozktad rys
i pekniec betonu od zewnatrz,

widoczne spekania zabezpieczy¢, w razie watpliwosci wezwac projektanta
wyremontowac okap dachowy

ptyty montowanych daszkéw nad wejSciami powinny by¢ wykonane z materiatu o
podwyzszonej wytrzymatosSci na uderzenia, ttukacego sie na drobne, nieostre
odtamki, mogace przenie$¢ obcigzenie zgodnie z normag. Ptyty powinny posiadac
zabezpieczenie przed dziataniem promieniowania UV
z uwagi na ocieplenie budynku oraz zamontowanie szczelnej stolarki okiennej nalezy
bezwzglednie zadbac o prawidtowq wentylacje pomieszczen
z uwagi na planowang inwestycje zaleca sie wykonac opinie p-poz, poprawi¢ dostep

do budynku dla dzieci niepetnosprawnych ruchowo oraz dla rodzicéw z dzie¢mi na
wozkach

7- wymieni¢ wszystkie drzwi zewnetrzne i wewnetrzne, stosujac zasade, ze drzwi
wewnetrzne , z wyjatkiem drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych powinny
mie¢ co najmniej szeroko$¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2,0 m w Swietle oScieznicy.

1-

2-

podczas montazu drzwi zwréci¢ uwage na zasade nie zachodzenia skrzydet
drzwiowych podczas otwierania

podczas wykonywania ocieplenia podtég nalezy zapewni¢ min. wysoko$¢ w
pomieszczeniach wynikajgca z obowigzujacych warunkéw technicznych. w
pomieszczeniach, w ktérych przebywa wiecej niz 4 osoby w ktérych nie wystepujg
czynniki ucigzliwe : min. 3,0m , gdy wystepuja czynniki ucigzliwe : 3,3 m .
Pomieszczenia, ktérych wysokoS¢ powinna, wynosi¢ co najmniej 3 m i 3,3 m, mogq
by¢ obnizone do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m w przypadku zastosowania
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem
uzyskania zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

z uwagi na podniesienie poziomu posadzki parteru oraz poszerzenie czesci otworéw
drzwiowych moze wystgpi¢ konicznos¢ wykonania nowego przesklepienia otworu. W
zatgczeniu w projekcie wykonawczym przedstawiono spos6b rozwigzania
wzmocnienia otworéw w Scianach zelbetowych budynku.

Daszki, balkony oraz state i ruchome ostony przeciwstoneczne mogg by¢ umieszczane
na wysokosci co najmniej 2,4 m nad poziomem chodnika.

wycieraczki zewnetrzne montowac w ptaszczyznie posadzki



6- Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w
spos6b widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.

7- Balustrady przy schodach, pochylniach, balkonach i loggiach nie mogg miec ostro
zakonczonych elementdw, a ich konstrukcja powinna zapewniac przeniesienie sit
poziomych, okreSlonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen
technologicznych i montazowych. Wysoko$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych
powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb h=110 cm,
przeswity : 12 cm

8- Nawierzchnia doj$¢ do budynkéw, schodéw i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych,
ciggow komunikacyjnych w budynku oraz podiég w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi powinna byC wykonana z materiatdbw niepowodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu.

9- Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢
wykonane z materiatdbw antyelektrostatycznych, spetniajacych warunki okreSlone w
Polskich Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoScig statyczna.

Termomodernizacja wykonana zgodnie z zatgczong dokumentacjq ( patrz wnioski i zalecenia )
nie pogorszy stanu technicznego istniejgcego budynku, natomiast poprawi komfort jego
uzytkowania. Nowoprojektowane obcigzenia powstate z docieplenia zostang bezpiecznie
przeniesione przez istniejgce elementy konstrukcyjne tacznie z uwzglednieniem obcigzen na
podtoze gruntowe, nie spowodujg zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku
mieszkalnego oraz nie obnizg jego przydatnosci do uzytkowania.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych projektem sytuacji nalezy bezwzglednie
skontaktowac sie z projektantem



