ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ
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SZEROKOSC WYSOKOSE SZTUK
LP OKNA ) L ] UWAGI
w Swietle oscieznicy parter pietro
1 2 3 4 5 6 7
szkio drzwi wewnetrzne, kolor grafit
140 = 90+50 200 2 1 etrzne, kolor grafitowy
peing
drzwi zewnetrzne, balkonowe, kolor grafitowy,
100 naswietle 70 bezprogowe wyposazone w systemy gumowych
uszczelek chroniacych przed ucieczka ciepia i
nawiewaniem zimnego powietrza do pomieszczen.
2uer Progi aluminiowe wzbogaconeo dodatkowa
szkig CRne przekiadke termoizolacyjna, z wielokomorowego
100 200 profilu z PCW aby w miejscu progu nie pojawiat
sig mostek termiczny. U max= 1,1 W/m2K,
niowe
N
AN
szklo|bezpieggne dezwi .
rzwi zewnetrzne,
yd 120 230 2 kolor grafitowy
peind \wypethjenie
aluminiowe
drzwi zewnetrzne w zabudowie
80 + 120 230 1 szklanej
kolor grafitowy
* 440 ¥
T szftfo bezpieczne
| 120x70 200x70 120x70
klo bezpigh N /
sz OG ezpiggzne \ Ve szklp bezpieczne
= \% v . witryna zewnetrzna w profilach
120%230 g T20X230 1 aluminiowych
petne wypﬂlnienie / \S pefne wipetnienie kolor grafitowy
236
szkto b@gpieczne
S ;
R witryna zewnetrzna w profilach
2 aluminiowych
L o kolor grafitowy
petne wypetnienie Y

z uwagi na podniesienie poziomu posadzki parteru przed zamdwieniem stolarki wymiary oraz sposoéb otwierania skrzydfa
nalezy sprawdzi¢ na budowie




