ZESTAWIENIE STOLARKI

uwaga : szyby bezpieczne - szklo bezpieczne w klasie P2
profile konstrukcyjne klasy A, 3 komplety zamkéw, drzwi z samozamykaczem
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drzwi wewnetrzne czgsciowo
przeszklone, z komunikacji do
pokojéw zabaw, kolor wg
aranzacji wnetrza, szklo
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drzwi wewnetrzne do fazienek, w
dolnej czesci - otwor
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla
doplywu powietrza.
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drzwi zewnetrzne, balkonowe

kolor grafitowy, bezprogowe wyposazone w systemy
gumowych uszczelek chronigcych przed ucieczka
ciepla i nawiewaniem zimnego powietrza do
pomieszczen. Progi aluminiowe wzbogaconeo
dodatkowa przekiadke termoizolacyjna, z
wielokomorowego profilu z PCW aby w miejscu progu
nie pojawial si¢ mostek termiczny. U max=1,1
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drzwi wewnegtrzne do pokojéw
zabaw, aluminiowe pefne z
wkfadem wyciszajacym, kolor wg
aranzacji wnetrza,
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drzwi wewnegtrzne , aluminiowe,
pelne, kolor wg aranzacji
wnetrza,
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drzwi wewnetrzne do magazynow,
pomieszczer gospod. : zmywalne,
nienasigkliwe ,z samozamykaczami
od strony magazyndéw i pom.
gospodarczych stal nierdzewna, od
komunikacji kolor wg aranzacji
wnetrza,
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drzwi wewnegtrzne do kuchni,od
strony kuchni stal nierdzewna , od
strony pokojéw kolor wg aranzacji
wnetrza. Panel wypetiony weina
mineralng.

z uwagi na podniesienie poziomu posadzki parteru przed zaméwieniem stolarki wymiary oraz sposéb otwierania skrzydfa
nalezy sprawdzi¢ na budowie




