zestawienie stolarki okiennej w przypadku wymiany wszystkich okien
sposob rozwarcia ustali¢ z uzytkownikiem obiektu

stolarka w ramach pcv, okna rozwierno- uchylne
kolor oscieznicy: grafitowy

profile konstrukcyjne klasy A

U dla stolarki = 1,1 W/m?K , stolarka bardzo szczelna
a< 0,3, izolacyjnos¢ akustyczna Rw>35 dB

WYMIARY
w $wietle osciezy
SYMBOL RYSUNEK ILOSC SZT.
szeroko$¢ | wysoko$¢ | parter | pietro | piwnice
okno z funkcjq otwierania poziomu z podiogi
o1 okno zabezpieczone przed mozliwoscia otwarcia
106 190 20 12 przez dzieci
AR
/‘\\\};\ okno z funkgjg otwierania poziomu z podiogi
02 % 106 170 2% | a0 21 okien ( salach zabaw) zabezpieczone przed
7N\ moZliwoscia otwarcia przez dzieci
okno z funkgjg otwierania poziomu z podiogi
03 250 180 1
X . A . .
04 ’4‘\‘ 60 80 1 okno z funkgjg otwierania poziomu z podiogi
05 okno z funkgjq otwierania poziomu z podiogi
110 170 1
okno z funkcjg otwierania poziomu z podiogi
06 90 90 2
07 80 80 4 okno z funkgjg otwierania poziomu z podiogi
08 40 40 1 , N , ,
okno z funkgjg otwierania poziomu z podiogi
— 65 65 3 . . . . .
09 W okno z funkcjg otwierania poziomu z podiogi
7\
oDl VAR kno dach zt. 1
AN 90 90 OKNo gachowe szi.
\V4

uwaga : przed zamoéwieniem stolarki wymiary oraz sposob otwierania skrzydfa nalezy sprawdzi¢ na budowie




