CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

NAZWA | ADRES OBIEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZLOBKA
MIEJSKIEGO NR 1 W NYSIE, UL. KUSOCINSKIEGO 2

INWESTOR: GMINA NYSA

UL.

KOLEJOWA 7

48-300 NYSA

Dane wejsciowe

Metoda obliczen

Metoda obliczania mostkow cieplnych

Wiasnosci budynku

Miesieczna: EN ISO 13790

Z uzyciem mostkéw liniowych

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 80,9 [kWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 1471,2 [m?]
Kubatura ogrzewana Ve 4523 .4 [m3]
Pojemnosc cieplna Cm 460943 [kJ/K]
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 480,88 [W/K]
Roczne zapotrzebowanie na energie dla Q Hna.an/As 155,2 MJ/m?
ogrzewania i wentylacji
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg Qw,na 16984,2 [kWh]
do podgrzania cieptej wody
Zapotrzebowanie na energie [kWh/m’rok]

BUDYNEK Pierwotng EP Koncowg EK

oceniany 81 83
165 brak wymagan

wg WT 2014




BILANS ENERGETYCZNY

Miesiac Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn QH’,gr:nH QH,nd
(W] | [KWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | U | [kWh]
Styczen |1223,16| 16567,6 | 6513,5 | 23081,1 | 33931 | 30242 | 6417,3 | 6400,9 | 16680,2
Luty  |1223,16| 146355 | 57539 | 20389,4 | 3064,8 | 36754 | 6740,2 | 66854 | 13704,0
Marzec |1223,16| 12108,5 | 47604 | 16868,9 | 3393,1 | 6863,3 | 102564 | 8939,3 | 79296
Kwiecien |1223,16| 7666,8 | 3014,2 | 10681,0 | 3283,7 | 84754 | 11759,1 | 6821,2 | 38598
Maj 1223,16| 42822 | 16836 | 59658 | 3393,1 | 10783,0 | 14176,1 | 4384,8 | 1581,0
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien |1223,16| 32634 | 1283,0 | 45464 | 3283,7 | 7746,8 | 11030,5 | 3554,1 | 992,3
Pazdziernik | 1223,16| 7467,3 | 29358 | 10403,1 | 33931 | 45711 | 7964,2 | 63632 | 4039,9
Listopad |1223,16| 113656 | 44684 | 15834,0 | 3283,7 | 3094,9 | 6378,6 | 62596 | 95744
Grudzien |1223,16| 15748,6 | 6191,5 | 21940,1 | 33931 | 24802 | 5873,3 | 5862,9 | 16077,2
Sumastrat | - | 931056 | 36604,2 | 129709,8| - - - 0,0 | 744385
zi:mv - 0,0 0,0 0,0 |29881,5| 50714,3 | 805958 | 55271,3 -

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Suma
Cieplo z sieci 62,2 0,0 62,2
miejskie;
Kolektor stoneczny 0,0 21,1 21,1




PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]

Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Suma
Wartos¢
[KWh/(m?rok)] 50,6 11,5 62,1
Udziat [%] 81,4 18,6 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Suma
Wartos¢
[KWh/(m?rok)] 52,2 211 83,3
Udziat [%] 74,7 25,3 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Suma
Wartos¢
[KWh/(m?rok)] 80,9 0.0 80,9
Udziat [%] 100 0,0 100%




