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Nazwa i adres
obiektu

Projektant

Tytuł rysunku

Temat

rys. nr  11

L 80x80x6

210x6x180
przewiązka co 45 cm

L 65x65x6

L 65x65x6

L 65x65x6

L 80x80x6

L 80x80x6 L 80x80x6
istniejąca płyta betonowa

1

1

1

3

2

22

4210x6x150
przewiązka co 31 cm

 + 3,05

odbić tynk zamontować konstrukcję stalową
do ściany żelbetowej za pomocą kotew
w systemie Hilti M6

uwaga :
1-odkryte pręty konstrukcyjne ścian żelbetowych w miarę możliwości
spawać do projektowanej konstrukcji
2- elementy stalowe docinać na budowie po wykonaniu kontrolnych
 pomiarów
3- po założeniu konstrukcję wzmacniającą oszpałdować i otynkować
4- wszystkie prace wykonywać bez narażania na drgania konstrukcji budynku
5- elementy stalowe spawać spoiną pachwinową gr 3 mm
6- NS1, szt.18- sposób wzmocnienia otworu drzwiowego podnoszonego w związku
ze zmianą wysokości poziomu parteru, NS2, szt.2 -  sposób wzmocnienia otworu
drzwiowego podnoszonego w związku ze zmianą wysokości poziomu parteru oraz
poszerzanego , NS3, szt.11 - sposób wzmocnienia otworu drzwiowego
poszerzanego poziom I piętra
7- wszystkie drzwi wewnętrzne , z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i
gospodarczych ,powinny mieć co najmniej szerokość 0,90 m i wysokość 2,0 m w
świetle ościeżnicy

istniejący strop żelbetowy

L 65x65x6 1

L 65x65x6   długość 225 cm , szt.41
L 80x80x6   długość 105 cm , szt.2

          24 cm, szt. 4
2

210x6x180 mm                 szt.83

2

4 210x6x150                       szt. 2


