ZLOBEK NYSA wariant IlI

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 13648

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem
1 KOSZTORYS
14 ROBOTY BUDOWLANE
144 TYNKI
1|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na stropach i podciagach m2
d.1.1.{0803-06
1
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
14.2 ROBOTY MALARSKIE SCIANY
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2
d.1.1.1202-08
2
2672.338-230.00-342.00 m2 2100.338
RAZEM 2100.338
3[NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podto2y preparatami - powierzchnie $cian m2
d.1.1.{1134-02
2
2100.338 m2 2100.338
RAZEM 2100.338
4|KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m2
d.1.1.|0815-04
2
2100.338 m?2 2100.338
RAZEM 2100.338
5|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podozy gipso- |m?
d.1.1.{1505-03 wych z gruntowaniem
2
2100.338 m2 2100.338
RAZEM 2100.338
143 ROBOTY MALARSKIE SUFITY
6/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone - Rozbiérka R*0,5; M*0; $*0 m2
d.1.1.|2702-01
3|analogia
998.047 m? 998.047
RAZEM 998.047
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do |m3
d.1.1./0108-11 1 km
3
998.047%0.02 m? 19.961
RAZEM 19.961
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy na- m3
d.1.1./0108-12 stepny 1 km
3 Krotno$¢ =9
998.047+0.02 m? 19.961
RAZEM 19.961
9 Optata sktadowiskowa - koszt utylizacji m3
dad.
3
998.047+0.02 m3 19.961
RAZEM 19.961
10 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m?
d.1.1.{1202-08
3
998.047 m? 998.047
RAZEM 998.047
11/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie sufitow m?2
d.1.1.{1134-01
3
PARTER
pomieszczenie 01
2.36*4.05 m2 9.558
pomieszczenie 02
11.68*5.85 m2 68.328
pomieszczenie 03
3.26*2.81 m2 9.161
pomieszczenie 04
2.70*2.45 m? 6.615
pomieszczenie 05
4,39*4.37 m2 19.184
pomieszczenie 06
1.84*1.46 m2 2,686
pomieszczenie 07
4,39*2,93-1.18*0.25 m?2 12.568
pomieszczenie 08
5.45*1.46 m2 7.957
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pomieszczenie 09
1.58*5.75+1.46%0.12 m2 9.260
pomieszczenie 010
2.26*4.43 m2 10.012
pomieszczenie 011
4.22*1.20 m? 5.064
pomieszczenie 012
1.51*4.43 m? 6.689
pomieszczenie 013
1.18*1.49+0.91*0.55 m?2 2.259
pomieszczenie 014
1.49*2.58 m?2 3.844
pomieszczenie 015
5.72*2.55 m2 14.586
pomieszczenie 016
5.72*9.18 m?2 52.510
pomieszczenie 017
5.72'8.64 m2 49.421
pomieszczenie 018
2.79*5.96 m?2 16.628
pomieszczenie 019/020
3.03*5.96 m2 18.059
pomieszczenie 021
5.72'8.94 m2 51.137
pomieszczenie 022
5.72*9.19 m? 52.567
pomieszczenie 023
5.75*3.16 m2 18.170
pomieszczenie 024
5.75*1.51 m? 8.683
pomieszczenie 025
2.77*4.08 m?2 11.302
pomieszczenie 026
1.48*5.49 m2 8.125
pomieszczenie 027
1.70*1.48 m2 2516
pomieszczenie 028
4.28*4.08 m2 17.462
pomieszczenie 029
2.78*3.03 m?2 8.423
pomieszczenie 030
2.552.60 m2 6.630
A (sumaczeciowa) e

m2 509.404
PIETRO
pomieszczenie 1.1
5.78*2.75 m2 15.895
pomieszczenie 1.2
6.03*2.79-1.11*1.40 m2 15.270
pomieszczenie 1.3
5.84*10.18 m2 59.451
pomieszczenie 1.4
5.89*7.59 m?2 44,705
pomieszczenie 1.6
1.51*5.79 m?2 8.743
pomieszczenie 1.7
2.84*4.11 m2 11.672
pomieszczenie 1.8
412*4.11 m2 16.933
pomieszczenie 1.9
5.31*1.48 m?2 7.859
pomieszczenie 1.10
1.62*1.48 m2 2.398
pomieszczenie 1.1
1.17*1.48 m? 1.732
pomieszczenie 1.12
3.15%2.87 m?2 9.041
pomieszczenie 1.13
2.54*2.80 m? 7112
pomieszczenie 1.14
2.87*4.03 m2 11.566
pomieszczenie 1.15
11.68%1.70+2.72*4.15+2.84*4.15 m2 42.930
pomieszczenie 1.16
3.99*2.76 m2 11.012
pomieszczenie 1.17

53k=




ZLOBEK NYSA wariant Ill

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.99*2.70 m2 10.773
pomieszczenie 1.18
1.33"1.70 m2 2.261
pomieszczenie 1.19
1.45*1.70 m?2 2.465
pomieszczenie 1.20
5.75*4.74 m2 27.255
pomieszczenie 1.21
5.75*5.80-2.30*1.60 m2 29.670
pomieszczenie 1.22
2.20*1.58 m2 3.476
pomieszczenie 1.23
5.75*1.60 m?2 9.200
pomieszczenie 1.24
5.75*3.90 m? 22425
pomieszczenie 1.25
17.7311.19 m2 21.099
pomieszczenie 1.26
2,554.54 m? 11.577
pomieszczenie 1.27
1.51*2.20 m2 3.322
pomieszczenie 1.28
1.51*2.10 m2 3N
pomieszczenie 1.29
4.42*4.42 m2 19.536
pomieszczenie 1.30
4,422.89+2.02*1.48 m2 15.763
pomieszczenie 1.31
1.90*1.36 m2 2.584
pomieszczenie 1.32
2.86%4.42 m2 12.641
pomieszczenie 1.33
5.68"4.42 m2 25.106
B (suma czesciowa) S
m?2 488.643
RAZEM 998.047
12|KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
d.1.1.{0815-06
3
998.047 m? 998.047
RAZEM 998.047
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso- |m?2
d.1.1./1505-03 wych z gruntowaniem
3
998.047 m? 998.047
RAZEM 998.047
114 PODLOGA TARAS PIETRO
14/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki m2
d.1.1.[0811-07
4
24.49 m?2 24.490
RAZEM 24.490
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do m3
d.1.1./0108-11 1 km
4
24.49%0.05 m3 1.225
RAZEM 1.225
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- m3
d.1.1./0108-12 stepny 1 km
4 Krotno$¢ =9
24.49*0.05 md 1.225
RAZEM 1.225
17 Optata sktadowiskowa - koszt utylizacji m3
dad.
4
24.49%0.05 m3 1.225
RAZEM 1.225
18/NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.1.[0618-02
4
24.49 m2 24.490
RAZEM 24.490
19/KNR 2-02 lzolacje z folii polietylenowej podposadzkowe - 1xfolia PE m?2
d.1.1./0607-01
4|analogia
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<D7>1.05*2.00"1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24.49 m2 24.490
RAZEM 24.490
20|KNR 2-02 lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 200-036 gr. 2 cm pozio- m2
d.1.1.{0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4
24.49 m?2 24490
RAZEM 24.490
21|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej podposadzkowe - 1xfolia PE m?2
d.1.1.|0607-01
4|analogia
24.49 m? 24.490
RAZEM 24.490
22|NNRNKB 202 |(2.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.1.|0541-01
4
5.46*0.30 m2 1.638
RAZEM 1.638
23|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.1./1106-02
4
24.49 m2 24.490
RAZEM 24.490
24 KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.1.1./1106-03 Krotno$¢ = 3.5
4
2449 m2 24.490
RAZEM 24.490
25KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.1.1.{1106-07
4
24.49 m?2 24.490
RAZEM 24.490
26|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 |m?
d.1.1./0635-04 - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
4
24.49 m?2 24.490
RAZEM 24.490
27|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bez ci§-  |m2
d.1.1./0640-03 nienia - uszczelnienie masa SUPERFLEX-10
4
24.49 m?2 24490
RAZEM 24.490
28 Posadzka tarasu epdm m2
dAd.
4
24.49 m?2 24.490
RAZEM 24.490
1.1.5 STOLARKA WEWNETRZNA
29 KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki m?2
d.1.1.|0354-05
5
125.90 m?2 125.900
RAZEM 125.900
30 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtoé¢ do |m?
d.1.1./0108-11 1 km
5
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy na- m3
d.1.1./0108-12 stepny 1 km
5 Krotno$é¢ =9
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
32 Optata sktadowiskowa - koszt utylizacji m3
d.a.1.
5
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
33|NNRNKB 202 | Drzwi jednoskrzydiowe z ksztaltownikéw aluminiowych wewngtrzne m?2
d.1.1./1026-05
5
<D5>0.90*2.00*12 m2 21.600
<D6>0.90*2.00*15 m2 27.000
<D6>1.00*2.00*1 m2 2,000
m2 2100
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<D8>0.90*2.00*8 m2 14.400
<D9>0.90*2.00*8 m2 14.400
RAZEM 81.500
34|NNRNKB 202  |Drzwi dwuskrzydfowe z ksztattownikéw aluminiowych wewnetrzne m?
d.1.1.{1026-06
5
<D1>1.40*2.00*3 m2 8.400
RAZEM 8.400
35/NNRNKB 202 |Drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne kolor/stal nierdzewna m2
d.1.1.{1026-05
5
<D10>0.90*2.00*12 m2 21.600
<D10>0.80*2.00*1 m2 1.600
<D11>0.90*2.00*6 m2 10.800
<D11>1.00*2.00*1 m2 2.000
RAZEM 36.000
1.1.6 STOLARKA ZEWNETRZNA
36| KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki m2
d.1.1.|0354-05
6
251.876 m2 251.876
RAZEM 251.876
37|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.1./0354-11
6
<04>0.60*1 m 0.600
<08>0.40*1 m 0.400
<09>0.65*3 m 1.950
<06>0.90*1 m 0.900
<07>0.80*4 m 3.200
<01>1.06*32 m 33.920
<02>1.06*66 m 69.960
<03>2.50"1 m 2.500
<05>1.10*1 m 1.100
RAZEM 114.530
38/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtoéé do |m?
d.1.1./0108-11 1 km
6
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy na- m3
d.1.1./0108-12 stepny 1 km
6 Krotno§¢ =9
25 m? 25.000
RAZEM 25.000
40 Oplata sktadowiskowa - koszt utylizacji m3
da.
6
25 m? 25.000
RAZEM 25.000
41[NNRNKB 202 | Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych zewnetrzne maksymalny wspét- | m2
d.1.1.{1026-05 czynnik DLA CALYCH DRZWI Uw=1,3 W/m2K kolor dwustronny grafit
6
<D4>2.00*2.30*1 m2 4.600
<W1>4.40*3.151 m2 13.860
<W2>2.36*3.15*2 m2 14.868
<D12>0.90*2.00*3 m2 5.400
<D13>0.90*2.00*1 m2 1.800
RAZEM 40.528
42|NNRNKB 202 | Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych zewnetrzne maksymalny wspét-  |m2
d.1.1.|1026-06 czynnik DLA CALYCH DRZWI Uw=1,3 Wim2K kolor dwustronny grafit
6
<D3>1.20*2.30*2 m2 5.520
RAZEM 5.520
43[NNRNKB 202 |(2.IV) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw PVC - maksymalny wspéiczynnik DLA CALEGO |m?
d.1.1.{1025-05 OKNA Uw=0,9 W/m2K kolor dwustronny grafit
6
<D2>1.00*2.70*4 m2 10.800
RAZEM 10.800
44[NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw PVC - maksymalny wspélczynnik DLA CA- |m?
d.1.1.{1025-01 LEGO OKNA Uw=0,9 WIm2K kolor dwustronny grafit
6
<04>0.60*0.80"1 m2 0.480
<08>0.40*0.40*1 m2 0.160
<09>0.65*0.65*3 m2 1.268
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RAZEM 1.908
45|NNRNKB 202 | (2.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw PVC - maksymalny wspéiczynnik DLA CA- m?2
d.1.1.{1025-02 LEGO OKNA Uw=0,9 W/m2K kolor dwustronny grafit
6
<06>0.90*0.90*1 m2 0.810
<07>0.80*0.80*4 m2 2.560
RAZEM 3.370
46/NNRNKB 202 |(2.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw PVC - maksymalny wspdlczynnik DLA |m2
d.1.1.{1025-04 CALEGO OKNA Uw=0,9 Wim2K kolor dwustronny grafit
6
<01>1.06*1.90*32 m?2 64.448
<02>1.06*1.70*66 m2 118.932
<03>2.50*1.80*1 m2 4.500
<05>1.10*1.70*1 m2 1.870
RAZEM 189.750
47|KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie podokiennikow wewngtrznych szt.
d.1.1./0321-01
6
<01>32 szt. 32.000
<02>66 szt. 66.000
<03>1 szt. 1.000
<04>1 szt. 1.000
<05>1 szt. 1.000
<06>1 szt. 1.000
<07>4 szt. 4,000
<08>1 szt. 1.000
<09>3 szt. 3.000
RAZEM 110.000
48|KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych szt
d.1.1./0321-01
6
<01>32 szt 32.000
<02>66 szt. 66.000
<031 szt. 1.000
<04>1 szt. 1.000
<05>1 szt. 1.000
<06>1 szt 1.000
<07>4 szt. 4,000
<08>1 szt. 1.000
<09>3 szt. 3.000
RAZEM 110.000
14.7 SLUSARKA
49 Dostawa i montaz pochwytéw dla os6b niepetnosprawnych w tazience - 2 pochwyty do  [kpl
d.1.1.|kalk. wtasna  |umywalki, 1 pochwyt przy muszli kiozetowe; staly, 1 pochwyt przy muszli klozetowej ru-
7 chomy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.8 DOCIEPLENIE ELEWACJI
50 [KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. m?2
d.1.1.{1651-01 do 10 m - w pozycji nalezy ujaé czas pracy rusztowarn
8
46.96*7.39*2 m2 694.069
12.77*7.96*2 m2 203.298
RAZEM 897.367
51|KNR 0-23 Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi EPS 031 gr.12 cm - przyklejenie plyt |m2
d.1.1./2612-01 styropianowych do $cian
8
46.96*7.39*2 m2 694.069
12.77%((7.39+7.96)/2)*2 m2 196.020
-5.46*2.82 m?2 -15.397
-0.40%0.40*1 m2 -0.160
-1.10*1.70*1 m2 -1.870
-1.06*1.70*66 m2 -118.932
+1.06*1.90*32 m2 -64.448
-0.80%0.80%4 m2 -2.560
-0.90*0.90*1 m2 -0.810
-2.50*1.80*1 m2 -4.500
-1.05*2.00*1 m2 -2.100
-0.90*2.00*4 m2 -7.200
-0.90*2.00*2 m2 -3.600
-1.05*2.00*1 m? -2.100
-1.20*2.30*1 m2 -2.760
-1.18*2.30*2 m2 -5.428
RAZEM 658.224
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52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 031 gr.14 cm - przyklejenie ptyt |m2
d.1.1.)2612-01 styropianowych do $cian i sufitu tarasu
8
(5.46+4.65*2)*2.82 m2 41.623
5.46*4.65 m? 25.389
-1.05%2.00 m?2 -2.100
RAZEM 64.912
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 031 gr. 3 cm - przyklejenie plyt |m2
d.1.1.|2612-02 styropianowych do o$ciezy
8
(0.40+0.40%2)*0.25*1 m2 0.300
(1.10+1.70*2)*0.25*1 m2 1125
(1.06+1.70*2)*0.25*66 m2 73.590
(1.06+1.90*2)*0.25*32 m2 38.880
(0.80+0.8*2)*0.25*4 m2 2.400
(0.90+0.90*2)*0.25*1 m?2 0.675
(2.50+1.80*2)*0.25*1 m2 1.525
(1.05+2.00*2)*0.25*1 m2 1.263
(0.90+2.00*2)*0.25*4 m2 4.900
(0.90+2.00*2)*0.25*2 m2 2.450
(1.05+2.00*2)*0.25*1 m2 1.263
(1.20+2.30*2)*0.25"1 m2 1.450
(1.18+2.30*2)*0.25*2 m2 2.890
RAZEM 132.711
54 KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu | szt.
d.1.1.|2612-05
8
3616 szt. 3616.000
RAZEM 3616.000
55 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.1.|2612-06
8
658.224 m2 658.224
64.912 m2 64.912
<sufit dachu nad wejéciem>30.00 m2 30.000
RAZEM 753.136
56|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach, gzymsie, kominach m?
d.1.1.|12612-07
8
132.711 m?2 132.711
A (suma czesciowa)
m2 132.7111
46.96*0.60*2+2.82*2+5.46 m2 67.452
(0.39*2+1.39*2)*0.60*2 m2 4272
(0.44*2+0.74*2)*0.60*6 m?2 8.496
(0.39*2+0.81*2)*0.60*2 m?2 2.880
(0.44*2+1.34*2)*0.60*2 m2 4.272
(0.44*2+0.76*2)*0.60*1 m2 1.440
(0.34*2+1.44*2)*0.60*2 m2 4.272
(0.39*2+0.60*2)*0.60*1 m2 1.188
B (sumaczeéciowa) || m—— onne
m?2 94.272
RAZEM 226.983
57|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.1.1.|2612-08
8
(0.40+0.40*2)*1 m 1.200
(1.10+1.70*2)* m 4.500
(1.06+1.70*2)*66 m 294.360
(1.06+1.90*2)*32 m 155.520
(0.80+0.8*2)"4 m 9.600
(0.90+0.90*2)*1 m 2.700
(2.50+1.80*2)*1 m 6.100
(1.05+2.00*2)*1 m 5.050
(0.90+2.00*2)*4 m 19.600
(0.90+2.00*2)*2 m 9.800
(1.05+2.00*2)*1 m 5.050
(1.20+2.30*2)*1 m 5.800
(1.18+2.30*2)*2 m 11.560
7.39*4+46.96*2 m 123.480
0.60*4*16 m 38.400
RAZEM 692.720
58| KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.1.|12612-09
8
46.96*2+7.39*2 m 108.700
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RAZEM 108.700
59|KNR 0-23 Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.1.{0931-01
8
<elewacja>658.224 m?2 658.224
<§ciany i sufit tarasu>64.912 m?2 64.912
<o$cieza>132.7111 m2 132.7111
<gzyms i kominy>94.272 m?2 94.272
<sufit dachu nad wejéciem>30.00 m2 30.000
RAZEM 980.119
60 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m?
d.1.1./0931-02 przygotowanym podtozu - §ciany ptaskie i powierzchnie poziome
8
<elewacja>658.224 m2 658.224
<§ciany i sufit tarasu>64.912 m2 64.912
<sufit dachu nad wej$ciem>30.00 m?2 30.000
-82 m2 -82.000
RAZEM 671.136
61|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna o$cieza, gzyms, kominy o szer. do 30 cm m?2
d.1.1./0931-04
8
<o$cieza>132.711 m?2 132.711
<gzyms i kominy>94.272 m2 94.272
RAZEM 226.983
62|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod farbe elewacyjna silikatowa m?
d.1.1.|2611-02
8
<elewacja>658.224 m2 658.224
<§ciany i sufit tarasu>64.912 m2 64.912
<o$cieza>132.7111 m2 132.711
<gzyms i kominy>94.272 m2 94.272
<sufit dachu nad wejéciem>30.00 m?2 30.000
-82 m?2 -82.000
RAZEM 898.119
63|KNNR 2 1405- | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi m2
d.1.1.|02
8
<elewacja>658.224 m?2 658.224
<§ciany i sufit tarasu>64.912 m?2 64.912
<o$cieza>132.711 m2 132.711
<gzyms i kominy>94.272 m2 94,272
<sufit dachu nad wej$ciem>30.00 m2 30.000
-82 m2 -82.000
RAZEM 898.119
64 Wykonanie oktadziny z drewna na elewacji m2
d.1.1.|kalk. wiasna
8
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
65/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.1./0535-06
8
8.20*4 m 32.800
RAZEM 32.800
66 [KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cmz blachy z cynku m
d.1.1.|0511-03
8
8.204 m 32.800
<dach nad wej$ciem>3.50 m 3.500
RAZEM 36.300
67|KNNR 51207- |Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie m
d.1.1.]16
8
64 m 64.000
RAZEM 64.000
68/KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.1.1.|04
8
64 m 64.000
RAZEM 64.000
69/KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe wprowadzone do rur instalacyj- |m
dA.1.|03 nych
8
64 m 64.000
L RAZEM 64.000
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70/ KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1.1.|01
8
64 m 64.000
RAZEM 64.000
71[KNNR 5 0612- |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie |szt.
d.1.1./06 pret-ptaskownik
8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
72|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1.|03
8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
73[KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar) szt.
d.1.1./04 Krotnos¢ =2
8
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
74 KNR 2-02 Balustrady balkonowe - demontaz starych i montaz nowych ze stali nierdzewnej m
d.1.1.{1209-02
8
5.75 m 5.750
RAZEM 5.750
119 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
75/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w gr.katll z m3
d.1.1.|10201-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykopu wzdiuz
9 budynku ( z uwzglednieniem optaty sktadowiskowej)
(46.70+5.00+12.51*2-4.05-1.35-1.20)*1.00*2.00 m3 140.240
(6.32*2+2.50*4)*1.00*2.00 m? 45.280
RAZEM 185.520
76| KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m?
d.1.1.|10214-02 mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV - wyw6z na odl. 3
9 km.
Krotno$¢ =18
(46.70+5.00+12.51*2-4.05-1.35-1.20)*1.00*2.00 m? 140.240
(6.32*242.50*4)*1.00*2.00 m3 45.280
RAZEM 185.520
77| KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia m2
d.1.1.|10610-03 odgrzybiania ponad 5 m2 -* ANALOGIA - oczyszczenie odstonigtego muru
9
(46.70+5.00412.51*2-4.05-1.35-1.20)*2.00 m?2 140.240
(6.32*2+2.50*4)*2.00 m?2 45.280
RAZEM 185.520
78|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz |m2
d.1.1.|0603-01 emulsji asfaltowo-kauczukowej - gruntowanie powierzchni
9
(46.70+5.00+12.51*2-4.05-1.35-1.20)*2.00 m2 140.240
(6.32*2+2.50*4)*2.00 m2 45.280
RAZEM 185.520
79|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz |m?
d.1.1.|0603-05 past emulsyjnych asfaltowych gestych dwuskiadnikowa masa typu KMB - pierwsza war-
9 stwa
(46.70+5.00+12.51*2-4.05-1.35-1.20)*2.00 m2 140.240
(6.32*2+2.50*4)*2.00 m?2 45.280
RAZEM 185.520
80 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane nazimnoz  |m?
d.A.a. past emulsyjnych asfaltowych gestych - dwusktadnikowa masa typu KMB - druga i na-
9 stepna warstwa
(46.70+5.00+12.51*2-4.05-1.35-1.20)*2.00 m2 140.240
(6.32*2+2.50*4)*2.00 m2 45.280
RAZEM 185.520
81|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych na $cianach - polistyren ekstrudowany XPS 0,032 [W/ |m?
d.1.1./0101-03 m*K] o gr. 10 cm
9
(46.70+5.00+12.51*2-4.05-1.35-1.20)*2.00 m? 140.240
RAZEM 140.240
82|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na écianach - §ciany fundamentowe m?2
d.1.1./0101-06
9
(46.70+5.00+12.51*2-4.05-1.35-1.20)*2.00 m2 140.240
RAZEM 140.240
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83|KNR 2-02 lzolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa - ANALOGIA - ostona izola- m2
d.1.1.[0616-04 cji folig kubetkowa
9
(46.70+5.00+12.51*2-4.05-1.35-1.20)*2.00 m2 140.240
(6.32*2+2.50*4)*2.00 m? 45.280
RAZEM 185.520
84 KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. nom. 100-125 mm - ruraw |m
d.1.1.{0703-03 filtrze z wiokna kokosowego
9
46.70*2412,51*2+2.50*2+10.00 m 133.420
RAZEM 133.420
85 KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 10.0 cm - obsypka zwirowa m
d.1.1.]0145-03
9
46.70*2+12.51*2+2.50*2 m 123.420
RAZEM 123.420
86/KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.1.|0408-02
9
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
87|KNR-W 218 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 315-425 mm - z osadnikiem szt
d.1.1.|0517-02
9
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
88/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "o §r 600 mm - studnia zbiorcza szt
d.1.1.|0517-02
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; glgboko$¢ |m3
d.1.1.{0320-0501 do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
9
(46.70+5.00+12.51*2-4.05-1.35-1.20)*0.90*2.00 m?d 126.216
(6.32*2+2.50*4)*0.90*2.00 m? 40.752
RAZEM 166.968
90[KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-Ill m2
d.1.1.[01
9
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
144 DOCIEPLENIE STROPU PIWNICY
0
91|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokr - oczyszczenie me- |m?
d.1.1./2611-01 chaniczne i zmycie
10
141.90 m?2 141.900
RAZEM 141.900
92|KNR 0-23 Przyklejenie plyt z weiny mineralnej do sufitu - wetna mineralna 030-gr.10 cm m2
d.1.1.{2613-01
10
141.90 m2 141.900
RAZEM 141.900
93|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z be- |szt
d.1.1.{2613-05 tonu
10
141.90*5 szt 709.500
RAZEM 709.500
94|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach m2
d.1.1.|2613-06
10
141.90 m?2 141.900
RAZEM 141.900
95/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.1.{0931-01
10
141.90 m2 141.900
RAZEM 141.900
96 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm. m2
d.1.1.{0931-02
10
141.90 m2 141.900
RAZEM 141.900
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97 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufitéw m2
d.1.1.{1505-01
10
141.90 m2 141.900
RAZEM 141.900
114 DOCIEPLENIE STROPU POD TARASEM POM 023
1
98|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie me- |m2
d.1.1./2611-01 chaniczne i zmycie
1"
18.70 m?2 18.700
RAZEM 18.700
99|KNR 0-23 Przyklejenie plyt z wetny minerainej do sufitu - weina mineralna 030 - gr. 10 cm m?2
d.1.1./2613-01
1"
18.70 m? 18.700
RAZEM 18.700
100|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z be- |szt
d.1.1.{2613-05 tonu
1"
18.70*4 szt 74.800
RAZEM 74.800
101|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach m2
d.1.1.|2613-06
1"
18.70 m? 18.700
RAZEM 18.700
102{KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.1./0931-01
1
18.70 m?2 18.700
RAZEM 18.700
103|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm. m?2
d.1.1.{0931-02
1"
18.70 m2 18.700
RAZEM 18.700
104 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufitow m2
d.1.1.{1505-01
1
18.70 m2 18.700
RAZEM 18.700
144 OPASKA
2
105|KNR-W 2-18  |Obsypka zwirowa m3
d.1.1.|0511-01
12
(46.70*2+12.51*2+2.50*2-3.00)*0.50*0.30 m3 18.063
RAZEM 18.063
106|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa m
d.1.1.|0407-05 cem.
12
46.70*2+12.51*242.50*2-3.00 m 120.420
RAZEM 120.420
114 DACH
3
107 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.1.{0535-04
13
46.96+46.24+3.00 m 96.200
RAZEM 96.200
108 |KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp.z | m?
d.1.1.|0535-07 blachy nadajacej si¢ do uzytku
13
46.96*0.30 m2 14.088
46.24*0.30 m2 13.872
6.39*0.40%4 m? 10.224
0,72**0,40
(0.39*2+1.39*2)*0.30*2 m2 2136
(0.44*2+0.74*2)*0.30*6 m2 4.248
(0.39*2+0.81*2)*0.30*2 m2 1.440
(0.44*2+1.34*2)*0.30"2 m?2 2,136
(0.44*2+0.76*2)*0.30*1 m2 0.720
(0.34*2+1.44*2)*0.30*2 m2 2136
(0.39*2+0.60*2)*0.30*1 m2 0.594
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RAZEM 51.594
109|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- m2
d.1.1./0701-02 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
13
(0.39*2+1.39*2)*0.60*2 m?2 4272
(0.44*2+0.74*2)*0.60*6 m2 8.496
(0.39*2+0.81*2)*0.60*2 m2 2.880
(0.44*2+1.34*2)*0.60*2 m2 4.272
(0.44*2+0.76*2)*0.60*1 m2 1.440
(0.34*2+1.44*2)*0.60*2 m2 4,272
(0.39*2+0.60*2)*0.60*1 m?2 1.188
RAZEM 26.820
110|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1.1.{0310-01
13
1.60 m? 1.600
RAZEM 1.600
111|KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych czapek murkéw i kominéw z betonu monolitycznego - m?2
d.1.1.{0203-13
13
0.49*1.49*2 m2 1.460
0.54*0.84"6 m?2 2,722
0.49*0.91*2 m2 0.892
0.54*1.44*2 m2 1.585
0.54*0.86*1 m2 0.464
0.44*1.54*2 m2 1.355
0.49*0.70*1 m? 0.343
RAZEM 8.791
112|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. lll na kominach ponad da- m?2
d.1.1.|0735-04 chem ptaskim
13
(0.39*2+1.39*2)*0.60*2 m2 4,272
(0.44*2+0.74*2)*0.60*6 m?2 8.496
(0.39*2+0.81*2)*0.60*2 m2 2.880
(0.44*2+1.34*2)*0.60*2 m2 4.272
(0.44*2+0.76*2)*0.60*1 m2 1.440
(0.34*2+1.44*2)*0.60*2 m2 4.272
(0.39*2+0.60*2)*0.60*1 m2 1.188
RAZEM 26.820
113|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegloé¢ do |m?
d.1.1./0108-11 1 km
13
26.82*0.035+8.791*0.07 m? 1.554
5.00 m3 5.000
RAZEM 6.554
114|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy na- m3
d.1.1.{0108-12 stepny 1 km
13 Krotnos¢ =9
26.82*0.035+8.791*0.07 m? 1.554
5.00 m3 5.000
RAZEM 6.554
115 Optata sktadowiskowa - koszt utylizacji m3
dad.
13
26.82*0.035+8.791*0.07 m3 1.554
5.00 m3 5.000
RAZEM 6.554
116 [KNR 9-14 Pokrycia dachéw renowacyjne w ukladzie jednowarstwowym pap3 Termik Top 5,2 Szyb- |m?
d.1.1.{0201-04 ki Syntan SBS; grubos¢ 5,7 mm (gwarancja 15 lat) wraz z wrastwa systemowego gruntu
13 Siplast Primer Szybki Grunt SBS - lub rozwiazanie systemowe jednego producenta o nie
gorszych parametrach technicznych zastosowanych materiatéw
46.96*6.39 m2 300.074
46.24'6.39 m2 295.474
<dach nad wej§ciem>30.00 m? 30.000
RAZEM 625.548
117|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0, |m2
d.1.1./0507-02 60 mm
13
46.96*0.30 m? 14.088
46.24*0.30 m?2 13.872
6.39*0.40*4 m2 10.224
0,72**0,40
(0.39*2+1.39*2)*0.30*2 m2 2136
(0.44*2+0.74*2)*0.30*6 m2 4,248
(0.39*2+0.81*2)*0.30*2 m2 1.440
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(0.44*2+1.34*2)*0.30*2 m2 2136
(0.44*2+0.76*2)*0.30*1 m2 0.720
(0.34*2+1.44*2)*0.30*2 m?2 2136
(0.39*2+0.60*2)*0.30*1 m?2 0.594
<dach nad wejéciem>(4.05*3+6.32*2)*0.30 m? 7437
RAZEM 59.031
118|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 20 cm- z blachy z cynkowo- tytanowej. m
d.1.1.{0509-05
13
46.96+46.24+3.00 m 96.200
RAZEM 96.200
119|KNR 0-15 Wytaz dachowy szt
d.1.1.{0526-02
13
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1141 DOCIEPLENIE STROPODACHU
4
120 Docieplenie stropodachu wentylowanego granulat z wetny mineralnej 038 gr. 20 cm m2
d.1.1.|cena zaktado-
14|wa
46.46*6.15 m2 285.729
46.00*6.15 m2 282.900
RAZEM 568.629
114 KONSTRUKCJA
5
121|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszer i oston o masie elementu do 50 kg - wzmocnienie otwo- |
d.1.1./0208-04 réw drzwiowych
15
24 t 2400
RAZEM 2400
122 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1.{0212-03
15
2.50 m? 2.500
RAZEM 2.500
123|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegloé¢ do m?
d.1.1./0108-11 1 km
15
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
124 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy na- m3
d.1.1./0108-12 stepny 1 km
15 Krotno$¢ =9
2.50 m? 2.500
RAZEM 2.500
125 Optata skladowiskowa - koszt utylizacji m?
da.
15
2.50 m? 2,500
RAZEM 2.500
126|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.1.1.{0313-02
15
1.50*0.25%0.25*16 m? 1.500
RAZEM 1.500
127|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek (m
d.1.1.[0313-04 stalowych do | NP 180 mm
15
1.50*2*16 m 48.000
RAZEM 48.000
128|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.1./0703-03
15
1.50*2*16 m 48.000
RAZEM 48.000
129|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennejna |m
d.1.1.{0708-02 oséciezach szerokosci do 25 cm
15
(1.00+2.00*2)*16 m 80.000
RAZEM 80.000
130 |KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.1.1.|0711-02 écianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miejscu)
15
48 m2 48.000
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RAZEM 48.000
1.2 INSTALACJE SANITARNE
1.24 INSTALACJA C.0.
131 Demontaz starej instalacji kpl
d.1.2.|analiza indywi-
1|dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
132|KNRINSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianki 1.0 mm) twarda Typ X  |m
d.1.2./0301-03
1
416.00 m 416.000
RAZEM 416.000
133|KNR INSTAL | Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.scianki 1.0 mm)twardaTypX |m
d.1.2.|0301-04
1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
134/ KNRINSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.écianki 1.0 mm) twardaTyp X |m
d.1.2./0301-05
1
27 m 27.000
RAZEM 27.000
135/KNRINSTAL  |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.$cianki 1.5 mm) twardaTyp X |m
d.1.2.|0301-06
1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
136|KNR INSTAL | Rurociagi ¢.0. miedziane lutowane o §r.zew. 35 mm (grub.§cianki 1.5mm)twardaTypX |m
d.1.2.|0301-07
1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
137|KNRINSTAL |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 42 mm (grub.$cianki 1.5 mm) twarda TypX |m
d.1.2.|0301-08
1
37 m 37.000
RAZEM 37.000
138/ KNRINSTAL _ |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 54 mm (grub.écianki 2.0 mm) twarda TypX |m
d.1.2.|0301-09
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
139|KNRINSTAL | Ksztattki miedziane o $r.zew. 15 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2.0404-02
1
422 szt. 422.000
RAZEM 422.000
140|KNRINSTAL |Ksztaltki miedziane o $r.zew. 18 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2.|0404-03
1
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
181 [KNRINSTAL |Ksztaltki miedziane o ér.zew. 22 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2.|0404-04
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
142|KNRINSTAL | Ksztattki miedziane o $r.zew. 28 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2.|0404-05
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
143|KNRINSTAL | Ksztattki miedziane o $r.zew. 35 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2.|0404-06
1
22 szt. 22.000
RAZEM 22,000
184 KNRINSTAL |Ksztaltki miedziane o $r.zew. 42 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2.|0404-07
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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157 |KNR 0-31 Grzejniki stalowe 22K 600x400
d.1.2.|0205-02
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145/KNRINSTAL |Ksztaltki miedziane o ér.zew. 54 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2.|0404-08
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146 |KNR 0-34 Otulina PU ér. wewn, 15 mm gr. 20 mm m
d.1.2./0101-01
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
147 |KNR 0-34 Otulina PU ér. wewn. 18 mm gr. 20 mm m
d.1.2./0101-01
1
34 m 34.000
RAZEM 34.000
148 |KNR 0-34 Otulina PU ér. wewn. 22 mm gr. 20 mm m
d.1.2./0101-01
1
27 m 27.000
RAZEM 27.000
149 |KNR 0-34 Otulina PU ér. wewn. 28 mm gr. 30 mm m
d.1.2.{0101-02
1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
150 [KNR 0-34 Otulina PU ér. wewn. 35 mm gr. 30 mm m
d.1.2.{0101-02
1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
151 |KNR 0-34 Otulina PU ér. wewn. 42 mm gr. 40 mm m
d.1.2.{0101-04
1
37 m 37.000
RAZEM 37.000
152|KNR 0-34 Otulina PU $ér. wewn. 54 mm gr. 50 mm m
d.1.2.{0101-04
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
153/ KNRINSTAL  |Plukanie instalacji c.o. m
d.1.2.|0307-01
1
416.00 m 416.000
36 m 36.000
27 m 27.000
36 m 36.000
75 m 75.000
37 m 37.000
1 m 1.000
RAZEM 628.000
154/ KNRINSTAL  [Préba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2.{0307-03
1
416.00 m 416.000
36 m 36.000
27 m 27.000
36 m 36.000
75 m 75.000
37 m 37.000
1 m 1.000
RAZEM 628.000
155|KNR 0-31 Grzejniki stalowe 11K 400x520 szt.
d.1.2.|0205-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR 0-31 Grzejniki stalowe 21K 400x400 szt.
d.1.2.{0205-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
szt.
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
158 |KNR 0-31 Grzejniki stalowe 22K 600x520 szt.
d.1.2.|0205-02
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
159|KNR 0-31 Grzejniki stalowe 22K 600x600 szt.
d.1.2.|0205-02
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
160 |KNR 0-31 Grzejniki stalowe 22K 600x720 szt.
d.1.2.|0205-02
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
161|KNR 0-31 Grzejniki stalowe 22K 600x800 szt
d.1.2.{0205-02
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
162|KNR 0-31 Grzejniki stalowe 22K 600x920 szt.
d.1.2.|0205-02
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
163|KNR 0-31 Grzejniki stalowe 22K 600x1000 szt.
d.1.2.|0205-02
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
164 |KNR 0-31 Grzejniki stalowe 22K 600x1120 szt.
d.1.2.{0205-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR 0-31 Grzejniki stalowe 22K 600x1200 szt.
d.1.2.{0205-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166 [KNR 0-31 Grzejniki stalowe 22K 600x1400 szt.
d.1.2.|10205-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167 |KNR 0-31 Grzejniki stalowe 33K 600x920 szt.
d.1.2.{0205-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168 |KNR 0-31 Grzejniki stalowe 33K 600x1600 szt.
d.1.2./0205-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNRINSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji ¢.o. podczas proby na goraco z dokonaniem regulacji urzadz.
d.1.2./0307-04
1
1 urzadz. 1.000
2 urzadz. 2,000
4 urzadz. 4.000
9 urzadz. 9.000
8 urzadz. 8.000
16 urzadz. 16.000
10 urzadz. 10.000
6 urzadz. 6.000
6 urzadz. 6.000
1 urzadz. 1.000
1 urzadz. 1.000
1 urzadz. 1.000
1 urzadz. 1.000
1 urzadz. 1.000
RAZEM 67.000
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170|[KNRINSTAL  |Rury przylaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. kpl.
d.1.2.{0305-01
1
67*2 kpl. 134.000
RAZEM 134.000
171|KNRINSTAL |Glowica termostatyczna do grzejnikow szt.
d.1.2.0309-07
1
67 szt 67.000
RAZEM 67.000
172|KNR 1 0309-07 |Zawér termostatyczny do regulacji c.o. o $rednicy nominalnej 15mm szt
di.2.
1
67 szt 67.000
RAZEM 67.000
173|KNR INSTAL  |Zawér przylaczny do grzejnikéw szt
d.1.2.{0309-02
1
672 szt. 134.000
RAZEM 134.000
174|KNR INSTAL  |Zawoér automatyczny ASV-P 10kPa GW 15 mm szt.
d.1.2.|0308-02
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
175/KNR INSTAL  [Zawor automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. 20 mm szt.
d.1.2./0308-03
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR INSTAL  |Zawér automatyczny wspdipracujacy ASV-M GW 15 mm szt.
d.1.2.0308-02
1
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
177|KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapienneji |m?
d.1.2.|01 cementowo-wapiennej
1
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
1.2.2 INSTALACJA WODY
178 Demontaz starej instalacji kpl
d.1.2.|analiza indywi-
2|dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
179]KNRINSTAL | Rurociagi miedziane o ér.zew. 15 mm (grub.écianek 1.0 mm) lutowane migkko, na §cia- | m
d.1.2.{0102-02 nach w budynkach niemieszkalnych
2
198 m 198.000
RAZEM 198.000
180|KNRINSTAL |Rurociagi miedziane o ér.zew. 18 mm (grub.écianek 1.0 mm) lutowane migkko, na §cia= |m
d.1.2./0102-03 nach w budynkach niemieszkalnych
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
181|KNRINSTAL |Rurociagi miedziane o ér.zew. 22 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane migkko, na §cia= |(m
d.1.2.{0102-04 nach w budynkach niemieszkalnych
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
182|KNRINSTAL | Rurociagi miedziane o ér.zew. 28 mm (grub.$cianek 1.5 mm) lutowane migkko, na §cia-  |m
d.1.2./0102-05 nach w budynkach niemieszkalnych
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
183|KNRINSTAL |Rurociagi miedziane o r.zew. 35 mm (grub.écianek 1.5 mm) lutowane twardo, na §cia- |m
d.1.2./0102-06 nach w budynkach niemieszkalnych
2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
184/ KNRINSTAL |Rurociagi miedziane o ér.zew. 42 mm (grub.$cianek 1.5 mm) lutowane twardo, na §cia- |m
d.1.2.|10102-07 nach w budynkach niemieszkalnych
2
6 m 6.000
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RAZEM 6.000
185/KNRINSTAL | Ksztaltki miedziane o ér.zew. 15 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2.{0404-02
2
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
186/KNRINSTAL | Ksztaltki miedziane o ér.zew. 18 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2.{0404-03
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
187|KNRINSTAL |Ksztaltki miedziane o ér.zew. 22 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2.{0404-04
2
1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
188/KNRINSTAL | Ksztaltki miedziane o ér.zew. 28 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2.{0404-05
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
189|KNRINSTAL |Ksztaltki miedziane o ér.zew. 35 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2./0404-06
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
190 KNRINSTAL | Ksztaltki miedziane o $r.zew. 42 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.2./0404-07
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
191 |KNR 0-34 Otulina PU $ér. wewn. 15 mm gr. 20 mm m
d.1.2./0101-01
2
198 m 198.000
RAZEM 198.000
192|KNR 0-34 Otulina PU ér. wewn. 18 mm gr. 20 mm m
d.1.2.{0101-01
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
193 KNR 0-34 Otulina PU ér. wewn. 22 mm gr. 20 mm m
d.1.2./0101-01
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
194|KNR 0-34 Otulina PU ér. wewn. 28 mm gr. 30 mm m
d.1.2./0101-02
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
195|KNR 0-34 Otulina PU ér. wewn. 35 mm gr. 30 mm m
d.1.2./0101-02
2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
196 [KNR 0-34 Otulina PU $r. wewn. 42 mm gr. 40 mm m
d.1.2.{0101-04
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
197|KNRINSTAL | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych - rurociag o ér.zew.do |m
d.1.2./0108-02 76 mm
2
198 m 198.000
14 m 14.000
12 m 12.000
32 m 32.000
45 m 45.000
6 m 6.000
RAZEM 307.000
198 KNRINSTAL | Proba szczelnosci instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych - rurociaggo  |m
d.1.2./0108-05 ér.zew.do 35 mm
2
198 m 198.000

-19-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 13648




ZLOBEK NYSA wariant llI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 m 14.000
12 m 12.000
32 m 32.000
45 m 45.000
RAZEM 301.000
199|KNRINSTAL | Proba szczelnosci instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych - rurociago  |m
d.1.2.{0108-06 ér.zew. 42-76 mm
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
200|KNRINSTAL | Termostatyczny zawér cyrkulacyjny MTCV wer. A szt.
d.1.2.{0109-01
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
201/KNRINSTAL  |Zawoér kulowy o §r.nom. 20 mm szt.
d.1.2.|0109-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
202|KNR INSTAL  |Zawér kulowy o §r.nom. 25 mm szt.
d.1.2./0109-03
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
203|KNRINSTAL  |Zawér kulowy o $r.nom. 32 mm szt.
d.1.2.|0109-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204|KNNR 4 0145- |Pompa H=1,8654 kPa, Q=0,045dm3/s szt.
d.1.2.|06
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205/ KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.1.2.|02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNNR 4 0230- | Umywalki pojedyncze porcelanowe dla 0s6b niepetnosprawnych kpl.
d.1.2.|02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNNR 4 0137- | Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.|02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208 [ KNNR 4 0137- | Baterie umywalkowe stojace o ér. nominalnej 15 mm dla 0s6b niepetnosprawnych szt.
d.1.2./02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNNR 4 0137- | Baterie zlewozmywakowa stojace o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.|02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210/KNNR 4 0137- |Baterie natryskowe z natryskiem recznym o ér.nominalnej 15 mm szt.
d.1.2./09
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.[01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNNR 4 0116- | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer- |szt.
d.1.2.[08 palnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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213[KNNR 4 0116- | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer- |szt.
d.1.2.|01 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
2 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214|KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapienneji |m3
d.1.2.|01 cementowo-wapiennej
2
0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130
215/KNNR 3 0303- |Przebicia w cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.J.2.[01
2
0.08 m? 0.080
RAZEM 0.080
216|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i écianach o pow.do 0.1 m2 przy glebok. ponad 10 |szt.
d.1.2./0206-02 cm
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.3 INSTALACJA KANALIZACJI
217 Demontaz elementéw starej instalacji kpl
d.1.2.|analiza indywi-
3|dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
218/ KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" kpl.
d1.2.|03
3
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
219/KNNR 4 0233- |Ustepy z pluczka ustgpowa typu "kompakt" dla os6b niepetnosprawnych kpl.
d.1.2.03
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.1.2./02
3
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
221|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osob niepemosprawnych kpl.
d.1.2.02
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNNR 4 0229 | Zlewozmywak 2komorowy ze stali nierdzewnej na $cianie szt.
d.1.2.|04
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
223|KNNR 4 0232- |Brodziki natryskowe z kabing kpl.
d.1.2.|02
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
224|KNNR 4 0231- |Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowg kpl.
d.1.2./05
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
225[KNR-W 2-15  |Wpusty o ér. 100 mm szt.
d.1.2./10216-02
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
226KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.1.2.|04 o potaczeniach wciskowych
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
227/KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.1.2.|03 o potaczeniach wciskowych
3
12 m 12.000
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RAZEM 12.000
228|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.1.2./01 o pofaczeniach wciskowych
3
16 m 16.000
RAZEM 16.000
229[KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
d.1.2.|01 wych
3
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
230|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
d.1.2.]03 wych
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
231|KNNR 4 0116- [Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer- |szt.
d.1.2.|08 palnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym
3
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
232|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer- |szt.
d.1.2.01 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o ér. zewnetrznej 20
3 mm
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
233[KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na §cianach w budynkach niemieszkalnych o |m
d.1.2.|01 potaczeniach wciskowych
3
18 m 18.000
RAZEM 18.000
234|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na écianach w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.2.03 o pofaczeniach wciskowych
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
235/KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.1.2./01 cementowo-wapiennej
3
2.2 m? 2.200
RAZEM 2.200
236|KNNR 3 0303- |Przebicia w §cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1.2.|01
3
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o pow.do 0.1 m2 przy glebok. ponad 10 |szt.
d.1.2.|0206-02 cm
3
S szt 5.000
RAZEM 5.000
238/KNNR 4 0128- | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2.02
3
58 m 5§8.000
RAZEM 58.000
1.24 WENTYLACJA
239|KNR-W 217 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - udzial |m2
d.1.2.|/0122-02 ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane
4/2.0.3.3. 9902
11.057+0.275 m2 11.332
5.161+0.90 m?2 6.061
RAZEM 17.393
240|KNR-W 217 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 315 mm - udziat m2
d.1.2.|0122-03 ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
4]2.0.3.3. 9902
1.679+1.565 m?2 3.244
RAZEM 3.244
241|KNRW 2:17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - m2
d.1.2./0101-02 udziat ksztattek do 35 %
4
2.875+2.00 m2 4,875
4.285+0.077 m2 4.362
RAZEM 9.237
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242|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - |m?
d.1.2.|10101-03 udziat ksztattek do 35 %
4
33.593+6.00 m2 39.593
29.217+6.317 m?2 35.534
RAZEM 75127
243|KNR-W 217 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - | m2
d.1.2.|10101-04 udziat ksztattek do 35 %
4
47.451+17.302 m2 64.753
17.647+2.89 m2 20.537
RAZEM 85.290
244|KNR-W 217 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Afl o obwodzie do 1800 mm - |m?2
d.1.2.{0101-05 udziat ksztattek do 35 %
4
72.436+21.85 m?2 94.286
29.748+7.27 m2 37.018
RAZEM 131.304
245[KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ All o obwodzie do 4400 mm - |m?
d.1.2.{0101-06 udziat ksztattek do 35 %
4
9.985+2.115 m2 12.100
2.52 m?2 2.520
RAZEM 14.620
246[KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne 400X400X1500 szt.
d.1.2.|0154-02
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
247|KNR-W 217  |Ttumiki akustyczne 400X400X1000 szt,
d.1.2.{0154-02
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
248|KNR-W 217 |Kréciec 125 mm szt.
d.1.2./0136-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249/KNR-W 2-17  |Kréciec 160 mm szt.
d.1.2.|/0136-01
4
9+5 szt. 14.000
RAZEM 14.000
250|KNR-W 2-17  |Kréciec 200 mm szt.
d.1.2./0136-02
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
251|KNR-W 217 (Zawor nawiewny 125 mm szt
d.1.2.{0140-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 2-17  |Zawoér nawiewny 160 mm szt.
d.1.2.{0140-01
4
9+5 szt. 14.000
RAZEM 14.000
253|KNR-W 2-17  [Zawor nawiewny 200 mm szt.
d.1.2.|0140-02
4
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
254 KNR-W 2-17  |Zawor wywiewny 200 mm szt.
d.1.2.|0140-02
4
13+6 szt. 19.000
RAZEM 19.000
255|KNR-W 2-17  |Czerpnie $cienne prostokatne 400x450 szt.
d.1.2./0146-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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256|KNR-W 2-17  |Czerpnie écienne prostokatne 400x550 szt.
d.1.2./0146-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR-W 217 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm, w ukladach ka- |szt.
d.1.2./0148-06 natowych
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
258|KNR-W 2417 |Wyrzutnie dachowe prostokatne o obwodzie do 2520 mm szt.
d.1.2.|/0143-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
250|KNR-W 2-17  |Kratki wentylacyjne 400x200 szt.
d.1.2.|0138-02
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
260|KNR-W 2-17  |Kratki wentylacyjne 200x150 szt.
d.1.2.{0138-01
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2.000
261|KNR-W 217  |Kratki wentylacyjne 300x150 szt
d.1.2.0138-02
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
262|KNR-W 217  |Kratki wentylacyjne 250x400 szt.
d.1.2.|0138-02
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
263 Dostawa, montaz i uruchomienie centrali wentylacyjnej szt.
d.1.2.|cena zaktado-
4iwa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
264|KNR 2-02 Obudowa wentylacji plytami gipsowo-kartonowymi GKFI 12,5 mm na rusztach metalo- | m2
d.1.2.{2004-07 wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
4
320.00 m? 320.000
RAZEM 320.000
265|KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej A1 gr. 10 cm m2
d.1.2./0613-03
4
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
1.25 INSTALACJA SOLARNA
266 Dostawa, montaz i uruchomienie instalacii solarnej kpl.
d.1.2.|cena zaktado- |- naczynie przeponowe 501
5\wa - grupa pompowa GPSN 1511 podéwjna
- plyn do instalacji solarnej poj. 10 I x 3 szt
- zestawy montazowe dla 2 kolektoréw SOLTER NX 2.85 dach ptaski 4 szt
- rurociagi , zawory
. zestawy podtaczeniowe sla 4 kolektoréw SOLTER NX 2 szt
- kolektor SOLTER NX 2.85 - 8 szt
- podgrzewacz cwu 1000 | FLSCH S2 duo solar
- pozostate niezbedne materiaty instalacyjne
- roboty budowlane
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.341 INSTALACJE ODGROMOWE NA DACHU
267[KNNR 5 0601- | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach kle- |m
d.1.3./02 jonych
1
138 m 138.000
RAZEM 138.000
268/ KNNR 5 0615- |lglice typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.1.3./05
1
13 kpl. 13.000
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RAZEM 13.000
269|KNNR 5 0615- |Iglice typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.1.3./05
1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
270|KNNR 5 0611- |Laczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki | szt.
d.1.3.|05 o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
271|KNNR 5 0612- |Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych szt.
d.1.3.|01 montowane na dachu
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.3.2 INSTALACJE WEWNETRZNE
272 Demontaz starej instalacji kpl
d.1.3.|analiza indywi-
2|dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
273|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.3./01
2
60+40 m 100.000
RAZEM 100.000
274|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3.|01
2
60+40 m 100.000
RAZEM 100.000
275/KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw ér. 25 mm o diugo$ci do 30 cm w $cianach lub stropach z betonu otw.
d.1.3./1101
2
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
276/ KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukladane p.t. w gotowych m
d.1.3.|02 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
277|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w gotowych m
d.1.3./01 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
278/KNNR 51203- |Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju 2yly do 4 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.2yt
d.1.3./02
2
6+27 szt.zyt 33.000
RAZEM 33.000
279|KNNR 5 0407- |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy z cztonem réznicowopradowym w rozdzielnicach  |szt.
d.1.3./01 Krotno$¢ =2
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
280|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.3./01
2
249 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
281|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1.3.|01 Krotno$é = 2
2
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNNR 5 0410- |Wentylatory $cienne szt.
d.1.3./02
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
283|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w gotowych m
d.1.3.|01 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
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2*(284) m 568.000
RAZEM 568.000
284 KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych m
d.1.3.|01 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
123 m 123.000
RAZEM 123.000
285/KNNR 5§ 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych m
d.1.3.|02 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
286 KNNR 50301- |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1.3./12 gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu betonowym
2
217 szt. 217.000
RAZEM 217.000
287 |KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.3./01
2
217 szt. 217.000
RAZEM 217.000
288|KNNR 5 0306- |Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.3./02
2
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
289|KNNR 5 0306- |Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe bryzgoszczelne w puszce instalacyjnej |szt.
d.1.3./02
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
290 KNNR 5 0306- |Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.3./03
2
1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
291|KNNR 5 0306- |Laczniki schodowy, podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.3./04
2|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
292|KNNR 5 0306- |Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.3./04
2
1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
293|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe prze- |szt.
d.1.3.|03 lotowe podwéjne o obciazalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
294|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe szt.
d.1.3.|05 przykrecane o obciazalno$ci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2
57436 szt. 93.000
RAZEM 93.000
295/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe szt.
d.1.3./06 przykrecane o obciazalnoéci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
296/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1.3./02 Krotno$é =2
2
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
297|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe - §wietlowkowa - demontaz opraw i ponowny montaz po zdemon- kpl.
d.1.3./03 towaniu sufitow podwieszenych
2
8+184+6 kpl. 198.000
RAZEM 198.000
298/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar
d.1.3.]01 Krotno$¢ = 2
2
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1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
299/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy nastepny po- |pomiar
d.1.3./02 miar)
2 Krotno$¢ = 2
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
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