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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

B. 13.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 3.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie robot

malarskich obiektu wg ponizszego.

- Malowanie tynkéw farbami lateksowymi w kolorze biatym dla sufitow oraz w wybranych przez
inwestora kolorach pastelowych dla §cian - FARBA LATEKSOWA ODPORNOSC NA
SZOROWANIE NA MOKRO KLASA 2

- Gruntowanie tynkéw odpowiednimi technologicznie gruntami dla poszczegdlnych rodzajow farb

lateksowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST poleceniami Inzyniera.

2.0.MATERIALY.

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia- Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje

1 mut,



2.2. Farby budowlane gotowe.
Farby lateksowe w kolorze bialym dla sufitow oraz w kolorach pastelowych dla Scian.

2.3 Srodki gruntujace.

Preparat gruntujacy pod farby lateksowe.

3.0. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych

4.0. TRANSPORT.

Farby pakowane wg punktu 2-5.nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej + 1 °C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i
dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze

posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i

ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego



rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5. Przy
malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki z farb lateksowych

powinny by¢ zmywalne, przy stosowaniu Srodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna
by¢ jednolita., bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow

pedzla,

6.0. KONTROLA JAKOSCI.

6-1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza.

6,2. Roboty malarskie.
a)badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb lateksowych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostalych nie wczesniej niz po 8
dniach.
b) badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od -8 C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej o d 65%.
0) badania powinny obejmowac;
- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢

wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7.0. OBMIAR JROBOT.

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



S.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej

8.1.0dbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapien
na do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt 5.2.1, Jezeti odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podtoze pr/ed gruntowaniem oczyscic.

S.2. Odbidr robot malarskich

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia
farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem producenta, biafcu przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy; braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp.
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka konlrasiowcgo koloru.
sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narze¢dziem powtoki
od podtoza.

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Platnosc¢.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ nr powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowali lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Do$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
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Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby olejne i alkidowe.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporae.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY TYNKARSKIE
1 WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2, Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw

zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.12.01.00 Tynki wewnetrzne.

B.12.01.01 Tynki cementowo-wapienne

B.12.01.03 Suche tynki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijag projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe a w szczegodlnosci: nie zawierac
domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -( mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty. Do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie prze o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie



Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 3 5 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w cigg
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych. nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze! obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaj
cementu i wapna.

gatunek n 75%

Materialy do suchych tynkéw

Piyty gipsowo-kartonowe Powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla

ptyt gipsowo -kartonowych

Lp. _ GKF GKBI GKFI wodo i
Wymagania GKB zwykia ] ]
ognioodporna |wodoodporna [ognioodporna
i 2 3 4 5 6
1. |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu., naroznikéw i krawedzi

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
Przyczepno$¢ kartonu do P yc ztgczony gipsowy

2. sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujac
rdzenia gipsowego P y przy odry eka e P ia

odklejania sie od rdzenia

grubosé¢ 9,51£G,5; 12,510,5; 15+£0,5;>1840,5
3. |Wymiary i tolerancja [mm] [Szerokos¢ 1200 (+0-5,0)
diugos¢ [2000-3000] (+0-6)
prostopadto$¢ |réznica w dtugosci przekatnych<5
Masa Im®  [9,5 <9,5 - - -
4. |ohtyo 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11,0-13,0
o 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
grubosciM [£18.0 <18,0 16,0-19,0 - -
5. |Wilgotnosé [%)} <10,0
Trwato$¢ strukt
6. rwatos$¢ struktury przy 520 ) 520
opalaniu [min.]
7. |Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10

napis na nazwa, symbol rodzaju ptyt;
tylne; data produkcji

Oznakowani ﬁ‘gl%r;le

8. e szary jasny szary jasny Zielony jasny  |Zzielony jasny
kartonu
barwa o o
) niebieska czerwona niebieska czerwona

napisu

2.5.2. Klej gipsow do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujgce kleje gipsowe : Ansetzgips
NIDA 60, AnsetzgipsNIDA 120, ,T, ,T Plus", ,ISOCOL".



Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta ,JLAFARGE"-NIDA GIPS na
opakowaniach.

3.0. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i

elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogédlne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur". Zaleca sie chroni¢c  swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwéch  dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.
5.2.Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin pizy zewnetrznych licach
m gtebokoséci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
.nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

5,3.1. Tynk tréjwarstwowy

powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow
i listew kierunkowych.

5.3.2 Gladz

nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w
tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie

Okfadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostania $ciang, z uzyciem $ciennych
profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza typu ES. przy uzyciu profili sufitowych 60/27', mocowanych
do podtoza elementami typu ES

Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach



5.6.1. Zasady doboru konstrukciji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac¢ sie z dwdch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej ,warstwg nosng" gérnej - dalej
nazywanej ,warstwg gtowng".

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;.,

w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt rozmieszczenia ptyt, rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy
miedzy innymi od sztywnosci ptyt

C) funkcje jakg spetnia¢ nig sufit: jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi
by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosé¢
ogniowg, poniewaz o wtasne ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa

5,6.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o paru
podstawowych zasadach: styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadle do ptaszczyzny
$ciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia), przy wyborze wzdluznego mocowania
ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach, przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest; aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach, poniewaz rzadko sie zdarza, aby w
jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu
znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o

odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty, jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu
ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.6.3 _Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kwote.
Konstrukcje sufitbw moga zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitdéw; jak np. kotwy

stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych



wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.6.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12.5 mm . Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kar tono we mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych, rusztu,
mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegte do nich dtuzszymi
krawedziami. Ptyty gipsowo - kartonowe mocuje sie:

do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

do profili stalowych blachowkretami .

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7. 1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400. Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez
poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

5.7.2. Opis ogdélny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje sie
przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowy. Jednak
iv pomieszczeniach diugosci i rGwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitbw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do fgczenia obu warstw ze sobg uzywa .sie tgcznikéw krzyzowych {60/601.

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy polkami profili UD
27x28x0-6 mocowanych do Scian.

Ponizsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

) Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
Grubos¢ ptyty gipsowo I o , o :
. odlegtos¢ miedzy odlegto$¢ w warstwie |odlegtos¢ w warstwie
-kartonowej [mm] . ) ] ) o
wieszakami [mm] gtéwnej [mm] nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550
KONTROLA JAKOSCL

Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozi; w przypadku wykfadziny zewnetrznej).



6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposoéb

podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodizPN-B-79405
+~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwnos¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg)
wilgotno$¢ i nasigkliwos¢, obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2-2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. 1l0S¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
ODBIOR ROBOT.
Odbiér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po

dtuzszym czasie od jego wykonania,, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2, Odbiér tynkéw.

8.2.1. Uksztattowanie

powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia

powierzchni tynku kat. Ul od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczby
nie wiekszej niz 3 na cale] dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wieksze niz. 2 min na | m i ogétem nie wiecej niz 4-mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3 Kiedy dopuszczane sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
pil$ni itp., trwate Slady zaciekdw na po wierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej ni powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

B. 12.01.01 Tynki wewnetrzne, B. 12.01.04 Tynki mineralne cienkowarstwowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,



dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw. B.12.01.02 Oktadziny $cienne wewnetrzne.

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza, B. 12.01.03 Suche tynki Ptaci sie za | m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporzadkowanie miejsca pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1JPN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[2]PN~70/B-1010Q Roboty tynkowe. Tynki zwykte . Wymagania i badania przy odbiorze.
[3JPN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Pobierani probek.

[4]PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

[5JPN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[6]PN-B-79406;97,PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

[7JPN-72/B-101 22 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
[8JPN-93/B-02S62 Odpornos¢ ogniowa.

[9JPN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POSADZKOWE
SST POSADZKI
WSTEP.
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdélowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym,

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MP a, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko

oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- Posadzki wlasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cni, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawa
cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonanie
wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka z ptytek podtogowych GRANITOWYCH GR. 1 CM z cokolikami luzem utozonych na zapra kolejowej,
Z oczyszczeniem 1 przygotowaniem podloza, zagruntowaniem uni gruntem, ustawieniem punk
wysokosciowych, sortowaniem plytek, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnien

spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4.0kresIenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci nie zawieraé
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci

warstw 2,5 cm -mm, 3,5 cm - 16 mm



2.5. Plytki

PLYTKI GRANITOWE GR1 CM

3.0. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.0. TRANSPORT.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

WYKONANIE ROBOT.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza., wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa. z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy. z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i1 wypetnieniem masq asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe, podktad cementowy
powinien by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlana i ustaleniami z inspektorem ktory okresli wymagana
wytrzymatos¢ i grubos$¢ podkladu oraz rozstaw dylatacji. wytrzymato§¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-
04500 me powinna by¢ mniejsza niz; na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 Mpa podloze, na ktérym wykonuje si¢
podktad z warstwy wyrownawczej powinna by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy, w podktadzie
powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych
oraz. w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawg¢ cementowa nalezy przygotowywac
mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilos¢ cementu nie powinna
by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zapraw¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubo$ci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylong., zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wiekszych prze§witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie po wierzchni podktadu od

ptaszczyzny (poziomej lini pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub

szeroko$ci pomieszczenia. Weiggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym -.np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. PosadzKi z plytek.

Ptytki w czasie uktadania powinny by¢ czyste, bez sladow kurzu i brudu. Spoiny pomigdzy plytkami powinny
posiada¢  szeroko$¢ umozliwiajaca dokladne wypetnienie zaprawa, tj. 1 -2mm. Szeroko$¢ powinna by¢
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do wypelniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od
utozenia ptytek. Przed rozpoczeciem spoinowania posadzka winna by¢ zwilzona woda, ktora nie moze pozostac
w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego zwiazaniem nalezy oczy$ci¢ doktadnie powierzchnig
posadzki. Posadzka powinna by¢ na calej powierzchni $ci§le polaczona z podktadem. Wykonczenie potaczenia
posadzki ze $ciang ma posta¢ cokolika z tych samych ptytek, mocowanych klejem do $ciany. Na gorny brzeg
cokotu mozna zatozy¢ w trakcie przyklejania listwe wykanczajaca podtokragla z polichlorku winylu lub
metalows.

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu warstwowe z zaprawy

cementowej. Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, ktory powinien okresli¢ rodzaj



konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczeni szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ ni nizsza — przy posadzkach z
betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostalych posadzkach - 10 MPa. W posadzkach powinny by¢
wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzi wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych elementéw
budynku dzielagce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach. przeciwskurczowe w odstepach nie
wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy
posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
Scieranie 1 12 m2 przy posadzkach jedno warstwowych. Zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke
nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchni¢ wyrownac i zatrze¢ na gladko Zaprawe cementowa- z ktorej \\ykoiiano
posadzke nalez}' doktadnie zagesci¢, a powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gtadki.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego 1 robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob ci$nieniowych.
Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawg cementowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu., I zagruntowane. Temperatura powietrza
przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni
przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wyktadziny PCW i kleje
nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktéorych beda ukladane co najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.
Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini¢ta z rulonu, pocicta na arkusze
odpowiednie do wymiaré6w pomieszczenia i luzno utozona podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci
2-3 cm.

Ptytki 1 arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technicznych. Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac cata po
wierzchnig do podloza. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegow ptytek lub arkusz}' PCV. Arkusze lub plytki nalezy ulozy¢ szczelnie,
dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna: by¢ wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.
Spoiny mi¢dzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢
mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz | mm/m i 5 mm ni catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu. Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCV.
Listwy powinny by¢ przyklejone na calej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w naroznikach wklestych i
wypuktych.

6.0. KONTROLA JAKOSCL.

6.1 Wymagana jako$¢é materialow

powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem,

6.2 Nie dopuszcza

si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac¢ rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole

dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowosé¢
wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem



zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialéw i robot

powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot

materiatow., ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac¢:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykoOw materialdéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki. sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow
podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCL.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni ii-lozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie

Ptatnos¢. Ptaci si¢ podtoza, dostarczenie materiatdow i sprzetu., oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1JPN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

[2]PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
[3]PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

[4]PN-87/B-Q 1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,

F51PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ STOLARKI

B.16.00.00 SLUSARKA OTWOROWA

1.0. WSTEP.

L1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych szczegolowa Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu. wykonanie montazu stolarki drzwiowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoé6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.

Oscieznice drewniane opaskowe regulowane POLSKONE ORZECH, przy szerokosci oscieza

powyzej 15 cm, OSCIEZNICA STAEA WRAZ Z OPASKA JEDNOSTRONNA lub

rownowazne

Drzwi drewniane wejsciowe do pomieszczen DRZWI POLSKONE TYP "IMPULS"
POWIERZCHNIA "LAMISTONE'" "WERSJA O8 B3" Z TRZEMA SZYBAMI
MATOWYMI BEZPIECZNYMI, DRZWI DO POMIESZCZEN SANITARNYCH Z
DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM DOLNEGO RAMIAKA PRZED NADMIERNYM
DZIALANIEM WILGOCI; kolor ORZECH PREMIUM, TRZY ZAWIASY. WRAZ Z
KOMPLETNYMI OKUCIAMI lub réwnowazne

Drzwi wejsciowe do pomieszczen DRZWI POLSKONE ANTYWLAMANIOWE RC3: kolor




ORZECH PREMIUM, WRAZ Z KOMPLETNYMI OKUCIAMI WKY ADKA KIL.ASA 3 lub

rownowazne

3.0. SPRZET.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet

4.0. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zwiera¢ wszystkie elementy przewidziane SST lub odpowiednia

normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢
przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunig¢ciem oraz utratg statecznosci.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢: prawidlowos¢ wykonania o$ciez}’,

mozliwo§¢ mocowania elementéw do $cian, jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy
powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng /ub instrukcja zaakceptowana przez

InZzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych,

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem o o$cieznica
lub $ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Uszczelnienia wykonac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite,
bez widocznych poprawek, sladow pedzla rys 1 odpryskoéw 1 spetnia¢ wymagania podane dla robot

malarskich.

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcje
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez

producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

Sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjne polaczen
konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania czg$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadza¢ protokot odbiory.



6.3. Badanie jakoSci wbudowania powinno obejmowac¢:
sprawdzenie stanu i wygladu elementoéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami, sprawdzenie dziatania czesci 1 wygladu

wbudowanych elementow ornz ich zgodno$¢ z dokumentacja. Robot}- podlegaj odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robot dla B. 16.01.00 1 B. 16.02.00 jest ilos¢ m" elementow zamontowanych
wraz z uszczelnieniem. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie SST z uwzglednieniem zmian przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robol zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 1, oraz czynnosci

podane w punktach 4 i 5.

9.0. POSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 6 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia.
[2JPN-87/B 0200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru .

[3JPN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z nietypowych stali konstrukcyjnych.
[4]PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania napawania.Ogdlne badania i

wymagania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH
KUBATUROWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robodt zwigzanych z instalacja elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robot obejmuje:
a) instalacje elektryczne o§wietleniowe

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okres$leniami ujgtymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji
innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie

z Inzynierem.

2. Materialy

Przewdd instalacyjny 3x1,5 mm2.

Oprawy LED
3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:



- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materialy na budowg powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone

W sposoOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca Inwestorowi przedstawi do akceptacji materialy ktore planuje wbudowac .

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami

mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzgt 1osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposdb trwaly zapewniajagcy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprz¢tu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca
kotkéw 1 §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane Ww stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kolek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomocg kotkow rozporowych ztworzywa
sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy $wieczni-
kowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow




Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza
spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach Iub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych §cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego

rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewoddéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasic na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz sprzgtem
1 osprzetem nalezy wykonywac¢ przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem polgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalo 15%
wewnetrznej srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie
przewodami.

b) wciaganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Woecigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonacé:

- w wykonaniu zwyklym,

- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,



- nauchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzgtem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody ikable uszczelniaé w sprzecie iosprzgecie oraz aparatach za pomocag dlawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za
pomoca odpowiednich uszczelniaczy.
e Uktadanie przewoddéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci
od uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla
kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglo$ci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzgtu
1 osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.
e  Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:
- ulozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzgt oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelnia¢
W osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawnikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego piericienia powinna byé dostosowana do
srednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.
Po dokrgceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.
e  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejagcego podloza, ulozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodéw w korytku wraz
z zatozeniem pokryw.
e  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podloza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy

z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnegtrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywacé w sprzgcie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do

instalacji nie zostatlo opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub



kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych zzylami wiclodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zylt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ wrurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potlgczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gi¢tkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagl¢bionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

a)Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na stale przy uzyciu odpowiednich



b)

wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne znormg. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych itrudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych S$cianach budynku na
wspornikach iuchwytach. Odleglos¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomigdzy zwodem,
a przewodem uziemiajacym. Polgczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykonaé przy pomocy ztaczy probierczych.

Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpieczaé¢ przed korozja powlokami nie przewodzgcymi. Do

uziomu nalezy polaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres

préob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji p¢tli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

5.13. Demontaz instalacii elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz

instalacji wraz z osprzgtem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jakos$ci robot

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacija projektowa,

wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i1 neutralnego do gniazd

zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem

wykonanie pomiaro6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowe] z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu




8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnoSci

Podstaweg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1]

[2]

[3]

[4]

[3]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragle.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na stafe.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne  isygnalizacyjne  oizolacji  ztworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy.

Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



