DRUK ZP-04

Gmina Nysa
Urzad Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Nysa, dnia 25.05.2018 r.

Zaproszenie do ztozenia oferty

(ustugi)

1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

Gmina Nysa - Urzad Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.

2. Tryb udzielania zamoéwienia.
Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473
oraz z 2014 r. poz.423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), ktdrego wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych
rownowartosci 30.000 euro.

Opis przedmiotu zamodwienia.

Dokumentacja projektowa budowy ztobka przy ul. 11 Listopada w Nysie.

Szczego6towy zakres opracowania:

1. Zatlozenia programowe do projektowania:

1)

3)

4)

Opis ogodlny przedmiotu zamowienia:

przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowe
nowego Ztobka w Nysie przy ulicy 11 Listopada, na dziatce nr 51, km 48, ktdrej wtascicielem jest
Gmina Nysa — trwaty zarzad Szkota Podstawowa nr 10,

teren znajduje sie w obszarze obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

planuje sie zabudowanie terenu obiektem oSwiatowym spetniajgcym standardy obowigzujace
w tego typu placowkach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca
z uwzglednieniem terenu rekreacyjnego,

nalezy zaprojektowa¢ obiekt bez barier architektonicznych, dostepny dla oséb
niepetnosprawnych,

dziatka jest uzbrojona w siec kanalizacyjng, wodociggowa, energetyczng i gazowa,

na terenie dziatki nalezy przewidzie¢ min. 10 miejsc postojowych w tym, co najmniej jedno dla
0s0b niepetnosprawnych,

teren przewidziany pod projektowany obiekt kubaturowy stanowi teren obecnej szkoty,
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu:

budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym, w technologii tradycyjnej, na
rzucie dostosowanym do mozliwosci lokalizacyjnych dziatki, w tym korzystnego usytuowania
wzgledem stron $wiata, uksztattowania terenu oraz wykorzystania istniejgcej infrastruktury,

rzut budynku oprze¢ na mozliwie zwartej i prostej bryle, z pozostawieniem jak najwiekszej ilosci
przestrzeni biologicznie czynnej na dziatce, z wykorzystaniem jej na zieleniec, place zabaw itp.,
nalezy wyodrebni¢ ,podwdrko gospodarcze” z drogg dojazdowg, w poblizu wejscia/bramy
wjazdowej, na terenie gospodarczym przewidzie¢ ,gniazdo recyklingu”.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac wszystkie roboty wykonczeniowe, w tym:
posadzki, tynki, oktadziny, parapety wewnetrzne i zewnetrzne, montaz kabin systemowych,
wyposazenie wezta zywienia i szatni dzieci, placu zabaw itp., wyposazenie w sprzet gasniczy
i instrukcje bezpieczenstwa p.poz., oznaczenie drogi ewakuacyjnej.

Instalacje: wod - kan., wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania zasilanego
z sieci miejskiej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, kolektory stoneczne, wezet c.o. wraz
Z wyposazeniem.
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5) Instalacje elektryczne: os$wietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, zasilania
i sterowania wentylacjg, ochrony przeciw-porazeniowej.

6) Projekt linii WLZ i tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem.

7) Pozostate instalacje: telewizyjna (z anteng i gniazdami), pradowa, wideofonu, dozorowa
(monitoring wewnetrzny i zewnetrzny), telefoniczna (bez aparatow), sie¢ logiczna -
komputerowa, tgczaca funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia.

8) Wyposazenie: wymiennikowni c.0., szatni dla 100 dzieci, sanitariatdw, wezta Zzywienia,
pomieszczen gospodarczych (pralki i suszarki), urzadzenia placéw zabaw, sprzet ruchomy (np.:
meble, komputery) do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektu.

9) 0Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedszkole musi spetnia¢ zatozenia wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych
ustalonych zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”. Kompleks przewidziany jest w sumie
dla 80-100 dzieci. Obiekt pod wzgledem funkcjonalno—uzytkowym mozna podzieli¢ na:

Czesc¢ 1. Pomieszczenia dla dzieci w tym znajdowac sie beda:

e sale dla dzieci, przy salach sanitariaty dla dzieci,

e wszystkie sale pobytu dzieci powinny byC zorientowane w kierunku potudniowym,
potudniowo — wschodnim,

e sale wyposazone w pomoce dydaktyczne, lezaki itp.,

e 1 salka do pracy indywidualnej.

Cze$¢ I1. Pomieszczenia administracyjno—socjalne:

e ilos¢ i funkcja pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby i rodzaju zatrudnionego
personelu,

e zatrudnienie personelu dydaktycznego i pomocniczego dostosowane do liczby dzieci
i prawidtowego funkcjonowania placowki.

Czesc III — Pomieszczenia gospodarcze i techniczne:

e pralniai magazyn bielizny czystej,

e wymiennikownia c.0. i c.w.u.,

e magazyn sprzetu ogrodniczego z mozliwym bezposrednim wejsciem z zewnatrz,

e pomieszczenie napraw i konserwacji sprzetu,

e pomieszczenia porzadkowe, regat na $rodki czystosci, sprzet do sprzatania itp.

Czesc¢ 1V — Blok zywieniowy:

e kuchnia, magazyn surowcow suchych, mokrych, obieralnia, cze$¢ do wydawania
positkdw, zmywalnia, jadalnia zlokalizowana przy bloku zywieniowym — wydawanie
obiadow w dwdch turach,

e w przedszkolu bedzie prowadzona dziatalno$¢ gastronomiczna w petnym zakresie
tzn. fgcznie z wstepna obrobka surowca,
dostawa surowcéw powinna odbywac sie odrebnym wejsciem,
produkty po odbiorze ilosciowym i jakoSciowym kierowane bedg do magazyndw
lub bezposrednio do produkgji.

e zaktada sie, ze surowce dostarczane beda na biezagco (nawet codziennie). Dlatego
powierzchnia magazynowa moZze zostaC ograniczona do minimum niezbednego do
przetrzymania zapasow produktéw na kilka dni,

e pomieszczenie szatni i pokoju socjalnego dla pracownikéw kuchni.

Czes$¢ V - Pomieszczenia wspolne:

e szatnia dla 100 dzieci, podzielona na boksy,

e sala gimnastyczna/wielofunkcyjna, pomieszczenie to przeznaczone do zaje¢ ruchowych
(zabaw, gimnastyki, rytmiki), zaje¢ umuzykalniajacych, do organizowania uroczystosci
z udziatem rodzicéw, imprez kulturalnych, projekcji — w sagsiedztwie sali przewidzie¢
magazynek na sprzet sportowy,

e komunikacja — korytarze i holl,

e sanitariat ogdlnodostepny dla rodzicow (w sasiedztwie szatni) oraz sanitariat dla dzieci
z wejsciem z ogrodu,

e uklad funkcjonalny nalezy zaprojektowac tak, aby zapewni¢ prawidtowg organizacje
pracy, jak najlepsze zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie pomieszczen ustugowych
i pomocniczych, odpowiednie warunki higieniczno—sanitarne i BHP oraz sprawno$c
$wiadczonych ustug,

e wymiary powierzchniowe wyrazone sg we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych
ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe
w budownictwie”.

10) Wymagania dotyczace architektury:

*) niepotrzebne wykresli¢
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bryta obiektu wkomponowana w istniejgce otoczenie na rzucie dostosowanym do
mozliwosci lokalizacyjnych dziatki, w tym korzystnego usytuowania wzgledem stron
$wiata, uksztattowania terenu oraz wykorzystania istniejgcej infrastruktury,

rzut budynku ze wzgleddéw funkcjonalno—uzytkowych jak i ekonomicznych oprze¢ na
mozliwie zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak najwiekszej ilosci przestrzeni
biologicznie czynnej na dziatce z wykorzystaniem jej na zielence, place zabaw i Sciezki
edukacyjne,

odwodnienie (dach, teren) odprowadzone do kanalizacji deszczowej,

dla sal w ktorych przebywac bedg dzieci nalezy przewidzie¢ naswietlenie od potudnia,
potudniowego wschodu lub wschodu,

sala wielofunkcyjna, jednoprzestrzenna (bez stupow, filarow),

pokoj dyrektorski i pomieszczenia administracyjne powinny by¢ usytuowane
w bezposrednim sasiedztwie hollu/poczekalni,

pomieszczenie intendenta moze by¢ zlokalizowane w poblizu wezla zywienia
z mozliwoscig ewentualnego bezposredniego wejscia rowniez z zewnatrz (wejsciem
przewidzianym dla wezta zywienia),

pokoj personelu pedagogicznego dostepny z komunikacji wewnetrznej,

wezty sanitarne dzieci dostepne bezposrednio z sal dzieci,

nalezy umozliwi¢ wglad z sali do pomieszczen sanitarnych przez przeszklony otwor
o charakterze naswietla w $cianie dzielgcej pomieszczenia,

schowki porzadkowe do przechowywania S$rodkow czystosci lokalizowac przy
pomieszczeniach sanitarnych i zabezpieczy¢ przed dostepem dziedi,

usuwanie odpadkéw przez przejécie komunikacyjne lub bezposrednio na zewnatrz
budynku,

wysoko$¢ pomieszczen min. 3,0 m, szerokosS¢ korytarzy 1,8 m — 2,5 m,

kolorystyke pomieszczen nalezy uzgodnic z Gminnym Zarzadem Os$wiaty w Nysie i
Zamawiajgcym.

11) Wymagania dotyczace konstrukcji:

budynek w technologii tradycyjnej, parterowy.

12) Wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia:

wykonczenie pomieszczen wedtug wymogow i obowigzujgcych norm,
wyposazenie bloku Zywieniowego oraz pozostatych pomieszczen w sprzet ruchomy
(np.: meble, komputery) do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektu.

13) Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu:

przebudowa/budowa ogrodzenia ztobka, w tym bramy i furtki, przy zapewnieniu dojscia
i dojazdu drogami o utwardzonej nawierzchni,

nalezy wyodrebnic miejsca postojowe w liczbie ok. 10 miejsc, w tym dla osdb
niepetnosprawnych,

nalezy wyodrebnic ,podworko gospodarcze” z drogg dojazdowg w poblizu wejscia bramy
wjazdowej na teren - przewidzie¢ $Smietnik i trzepak.

miejscowo, w razie potrzeby w zaleznosci od urzadzen (wysokos$¢ swobodnego upadku)
zastosowac nawierzchnie bezpieczng (elastyczng, odporng na warunki atmosferyczne
o0 petnej nasigkliwosci, zapobiegajaca poslizgnieciom i urazom),

plac zabaw dostosowany do potrzeb i mozliwosci dzieci — bezpieczny i funkcjonalny,
urzadzenia certyfikowane,

14) Inne wymagania:

W dokumentacji nalezy przewidziec:

- budowe drogi dojazdowej,

- odwodnienie powierzchni utwardzonych i dachéw do kanalizacji deszczowej,
zewnetrzne o$wietlenie terenu przedszkola.

- zewnetrzny monitoring wizyjny,

- przetozenie uzbrojenia kolidujgcego.

2. Prace przedprojektowe i projektowe:

1) Uzyskanie materiatow niezbednych do projektowania.

2) Wykonanie aktualnych podktadéw geodezyjnych do celéw projektowych w skali 1:500.

3) Pozyskanie map ewidencji gruntow i wypiséw z rejestru gruntow.

4) Wykonanie technicznych badan podtoza gruntowego.

5) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu, proponowanych rozwigzan projektowych
z uwzglednieniem wszystkich branz oraz czesScig kosztowa opracowang metodg szacunkowg
(w 2 egz.), ktérg przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej nalezy
uzgodni¢ z GZO i Zamawiajgcym.

6) Wykonanie projektu budowlanego (w 4 egz.).

*) niepotrzebne wykresli¢
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7) Wykonanie projektow wykonawczych, odrebnie dla poszczegdlnych branz (po 3 egz.).
3. Inne opracowania (wykona¢ w 3 egz.):
1) Wizualizacja przestrzenna w minimum 8 widokach.
2) Opracowanie operatu dendrologicznego — inwentaryzacja, ocena stanu i kolizyjnosci drzew
i krzewow, gospodarka drzewostanem (wycinki, nasadzenia).
3) Projekt zagospodarowania terendw zielonych.
4) Wszelkie inne opracowania niezbedne do uzyskania uzgodnien, decyzji, pozwolenia na budowe
i realizacji inwestycji.
5) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary, odrebnie dla poszczegdlnych branz, komplet spiety w jedna
teczke z zestawieniem kosztorysdw i posumowaniem wszystkich cen kosztorysowych.
6) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
4. Decyzje i uzgodnienia:
1) Uzgodnienia i decyzje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe
i realizacji inwestycji.
5. Inne informacje i postanowienia:
1) Projekty wykonawcze powinny:

o Zawiera¢ wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia niezbedne do
realizacji inwestycji.

e Uzupetnia¢ i uszczegOtawiaé projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce robot oraz realizacji robot budowlanych,

2) O wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien by¢ bez
zwloki informowany Zamawiajgcy tak, aby mozliwe byto podjecie negocjacji z wiascicielami
i zarzgdcami terendw i medidw,

3) Przed przystgpieniem do opracowywania czeSci kosztowej nalezy uzyska¢ od Zamawiajgcego
zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

4) Calg dokumentacje stanowigcg przedmiot zmdwienia nalezy opracowa¢ w formie standardowej
(na papierze) oraz w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej - nosnik CD,

5) Przedmiot umowy powinien spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach,
a w szczegolnosci:

e Ustawa Prawo budowlane, w tym:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Ustawa Prawo zamdwien publicznych, w tym:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska, w tym:

- ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
oraz niektdrych innych ustaw,

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko,

- rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

4. Termin wykonania zamowienia: 3.12.2018r.

5. Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania
tych warunkow.

*) niepotrzebne wykresli¢
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Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamowienia muszg spetnia¢ warunki, udziatu
w postepowaniu dotyczace:

1)

2)

3)

4)

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatlalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania.

Weryfikacja spetnienia tego warunku dokonywana bedzie w oparciu o dotgczone do oferty
dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnien do wykonywania dziatalnosci objetej przedmiotem
zamowienia.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kserokopie dokumentu potwierdzajgcego
prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w przedmiotowym zakresie.

posiadania wiedzy i doswiadczenia.
Weryfikacja spetnienia tego warunku dokonywana bedzie w oparciu o dotychczas zrealizowane
zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze w okresie ostatnich 3 lat wykonat
minimum 1 ustuge polegajaca na wykonaniu dokumentacji projektowych o podobnym charakterze
o wartosci minimum 60.000,- zt. brutto.

dysponowania odpowiednim potencjatlem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnianie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ w sposdb szczegodiny.

Weryfikacja spetnienia tego warunku dokonywana bedzie w oparciu o zatgczone o$wiadczenie.

sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnianie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ w sposdb szczegodiny.

Weryfikacja spetnienia tego warunku dokonywana bedzie w oparciu o zatgczone o$wiadczenie.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w pkt.5
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ nastepujgce oSwiadczenia i dokumenty:

1)

2)
3)

aktualny odpis z wiasciwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w zaproszeniu,

wykaz ustug z dowodami, czy zostaly wykonane nalezycie.

7. Termin zwigzania oferta.
Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1.

Wymagania podstawowe.

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte i zaproponowac tylko jedng cene.

2)  Oferta musi obejmowac cato$¢ zamdwienia. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania
ofert czesciowych i wariantowych .

3) Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia). Oznacza to, iz jezeli
z dokumentu(ow) okreslajgcego(ych) status prawny Wykonawcy(éw) lub petnomocnictwa
(petnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(éw) upowaznionych jest tgcznie
kilka os6b dokumenty wchodzace w sktad oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie te
osoby.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty
z uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 Pzp.

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie
czytelnego zapisu o treSci pieczeci zawierajgcego co najmniej oznaczenie nazwy firmy
i siedziby.

6) Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcom, ktorych oferty nie zostaty wybrane, na ich wniosek,
ztozone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, probki, wzory, programy komputerowe

*) niepotrzebne wykresli¢
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oraz inne podobne materiaty. Zadne inne dokumenty wchodzace w skfad oferty, w tym
rowniez te przedstawiane w formie oryginatdw, nie podlegajg zwrotowi przez Zamawiajgcego.
2. Zawartosc oferty.
Kompletna oferta musi zawierac:
a) formularz oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zalgcznik do niniejszego
zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia.

9. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin sktadania ofert - Urzad Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat
Burmistrza Nysy pok. nr 102 ( I pietro) - do dnia
6.06.2018 r. do godziny 14%,

Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Koperte (paczke) nalezy opisa¢ nastepujgco:

Nazwa i adres Wykonawcy
Gmina Nysa
Urzad Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

,Oferta w trybie zaproszenia do zlozenia oferty na opracowanie , Dokumentacji projektowej budowy
ztobka przy ul. 11 Listopada w Nysie”.
Nie otwierac przed dniem: 6.06.2018 r. godzina 14%°.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urzad Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, w pokoju
nr 230 (II pietro), w dniu 6.06.2018 r. godzina 1410,

10. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty

Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujgce kryteria i ich znaczenie:

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe Maksymalna ilos¢ punktow jakie moze otrzymac
kryterium oferta za dane kryterium
1 Cena (C) 100% 100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku ilo$¢
punktow wynikajgca z dziatania:

C min

Pi (C) = e Max (C)
i
gdzie:
Pi(C) iloS¢ punktow jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najnizsza cena sposrdd wszystkich waznych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna iloé¢ punktéw jakie moze otrzymac oferta za kryterium "Cena".

11. Sposob porozumiewania sie z Wykonawcami

1. W niniejszym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie lub drogg elektroniczna.

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami jest

Jacek Krzywon, email: zp_nysa@op.onet.pl, fax. 77 40 80 553.

Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci zaproszenia.

Tre$C zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy, bez ujawniania zrodta zapytania,

zamieszcza na stronie internetowej na ktdrej udostepnione zostato zaproszenie.

Hw
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12, Informacje o udzieleniu zamoéwienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamowienia w formie
pisemnej.

Zakaczniki :
1. Formularz oferty.
2. Wzdr umowy.
3. Zalacznik graficzny.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Bobak
Z-ca BURMISTRZA

Zamawiajacy

*) niepotrzebne wykresli¢

Zaproszenie do ztozenia oferty ustugi



