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| CZESC OPISOWA




1. Zakres przedmiotu inwestycji

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w ulicy Szkolnej
w Goswinowicach, w nastgpujacym zakresie:
przebudowy jezdni,

>

» przebudowy i budowy zjazdow do posesji,

» przebudowy i budowy chodnikow,

» przebudowy zatoki postojowej dla samochodow,

» przebudowy i budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami kanalizacji
deszczowej,

» realizacji oznakowania poziomego i pionowego drogi Wraz z elementami bezpieczenstwa
ruchu.

Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII

Zakres drogowy:
» powierzchnia jezdni z betonu asfaltoWwego ..........cccceveviniiiiiiiecee e 4363,3 m?,
» powierzchnia zjazdow z KOstki DEtONOWE] ......ccceeivveiriiiiiiiicieceee e 9425 m?,
» powierzchnia chodnikow z kostki BEtONOWE] .......ccccvvveiiiiiiiiiiiiicecceee 657,9 m?,
» powierzchnia zatoki postojowej dla samochodow z kostki betonowej ...........ccceveeee. 55,3 m?,
» powierzchnia terenu ZIBlONEGO .......cvevvieiieiieiieie e 39,9 m?.
Zakres sanitarny:
» sie¢ kanalizacji deszczowe] PVC 315 ..o 342,70 m,
» przykanaliki wpustow ulicznych PVC 200 .........cccooviiiiiiiiiiiiceeie e 144,90 m,
» studnie kanalizacji deszczowej $r. 1000 MIM ....c.ooviiiiiiiiiiciiec e 17 szt.,
»  studnie wpustoOw ulicznych $r. 500 MM ....cc.viiviiiiiiiiiiici e 34 szt.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci
Gos$winowice, gmina Nysa.

W bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanego odcinka drogi gminnej znajdujg si¢
tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, wielorodzinnej i ustugowej. Projektowana droga
gminna w ulicy Szkolnej stanowi¢ bedzie tacznik drogowy pomiedzy droga krajowa
w Wojcicach, a drogg powiatowa w Goswinowicach.

Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane sg do kanalizacji wiejskiej, zabudowanej
w pasie drogi gminnej. Teren drogi gminnej wyposazony jest w lini¢ o$wietlenia drogowego.



ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA!

utwardzona droga gminna w ulicy Szkolnej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sieci elektroenergetyczne,

sieci telekomunikacyjne,

sieci gazowe.

YVVYVYYVY

Trasy istniejgcego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przedstawione
sg Na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.

Migjsca wykopow zostang zasypane i zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kotowej oparty bedzie o istniejace ciggi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR)
i uzyskano jego zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Nysie. Przewiduje si¢ wprowadzenie
docelowej organizacji ruchu, regulacj¢ sytuacyjng istniejacego oznakowania oraz lokalizacje nowego
oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z PDOR.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Szczegdlowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarto w zalaczonej opinii
geotechnicznej wykonanej przez Pana Kamila Okrute dla potrzeb wykonania projektu drogi
w ulicy Szkolnej w Go$winowicach (opinia w zatgczeniu).

4. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci wymiaréw podanych na opisach i w czesSci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

4.1 Jezdnia

Projektowana jezdnia drogi gminnej wykonana zostanie z betonu asfaltowego.
Przewidziano realizacj¢ jezdni o szeroko$ci 5,5m, ograniczonej kraweznikiem drogowym 15 x 30
cm na tawie betonowe;.

Laczna teoretyczna dlugos¢ odcinka drogi gminnej 796,96 m.



4.2 Zjazdy

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zjazdy na teren sgsiadujacych
z drogg posesji. Przewidziano realizacj¢ zjazdéw z prostopadtosciennej kostki betonowej 10 x 20
cm, gr. 8,0 cm, ograniczonej obrzezem betonowym 8 x 30 cm, zabudowanym na tawie
betonowej. Przewiduje si¢ rowniez przebudowe istniejacych zjazdow wykonanych z kostki
kamiennej.

4.3 Chodniki

Przewiduje si¢ przebudowe istniejagcego oraz budoweg nowego chodnika wzdtuz jezdni
drogi gminnej. Chodniki wykonane zostang z prostopadtosciennej kostki betonowej 10 x 20 cm,
koloru szarego, gr. 8,0 cm. Z jednej strony chodniki ograniczone zostang kraweznikiem
drogowym 15 x 30 cm, na tawie betonowej, z drogiej strony obrzezem betonowym 8 x 30 cm, na
fawie betonowe;.

4.4 Zatoka postojowa dla samochodéw

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacej zatoki postojowej dla samochodow osobowych
i dostawczych, usytuowanego przy drodze gminnej. Zatoka postojowa wykonana zostanie
z prostopadtosciennej kostki betonowej 10 x 20 cm, koloru czerwonego, gr. 8,0 cm.

4.5 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz
w oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nawierzchni¢ jezdni drogi gminnej
z betonu asfaltowego, natomiast zjazdow, chodnikow i zatoki postojowej z kostki betonowe;.

Konstrukcje i nawierzchnie:

Konstrukcja jezdni drogi gminnej

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni vC\%/;LrﬂsDt(\)/\?;
1. 2. 3.
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg ,WT-2
1. | Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno — 4cm

asfaltowe. Wymagania techniczne 2014”, z lepiszczem asfalt 35/50
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI16W, wedlug ,WT-2
2. | Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno — 4 cm
asfaltowe. Wymagania techniczne 2014”, z lepiszczem asfalt 35/50
geosiatka z witokna szklanego o wytrzymato$ci na rozcigganie w
kierunku podtuznym i poprzecznym powyzej 80 kN/m

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, wedlug ,,WT-2
4. | Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno — 4 cm
asfaltowe. Wymagania techniczne 2014”, z lepiszczem asfalt 35/50
5. | Wyprofilowana i zageszczona istn. podbudowa z kruszywa famanego




Konstrukcja chodnika

i . . Grubosé
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej koloru szarego 8cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
3. | PN-S-06102; kruszywo 0-31,5 mm (mieszakna niezwwigzana | 15cm
kruszywem Cgo/3 Wg PN-EN-13285
4 w-wa mrozoochronna z pospotki lub piasku $rednioziarnistego o 10 cm
" | WP>35
Konstrukcja zjazdu
. . . Grubosé
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej koloru szarego 8cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
3. | PN-S-06102; kruszywo 0-31,5 mm (mieszakna niezwwigzana | 15cm
kruszywem Cgo/3 Wwg PN-EN-13285
4 | W-wa mrozoochronna z pospdotki lub piasku $rednioziarnistego o 10 cm
" | WP>35
Konstrukcja zatoki postojowej
i . . Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej koloru czerwonego 8cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
3. | PN-S-06102; kruszywo 0-31,5 mm (mieszakna niezwwigzana | 15cm
kruszywem Cgo/3 wg PN-EN-13285
4 | W-wa mrozoochronna z pospdtki lub piasku $rednioziarnistego o 10 cm

WP>35




Szczegoly konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania
poszczegbdlnych rodzajéw nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali 1:500 poprzez
wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

4.6 Siec¢ kanalizacji deszczowej

4.6.1 Sie€ kanalizacji deszczowe]

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa z rur PVC $rednicy 315 mm wraz ze studniami
betonowymi $rednicy 1000 mm i studzienkami betonowymi srednicy 500 mm oraz wpustami
ulicznymi.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur o sztywnosci obwodowej SN 8, min. 50
letnim okresem eksploatacji oraz wspotczynnikiem tarcia k=0,4 mm.

4.6.2 Przykanaliki kanalizacji deszczowej

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do odwodnienia pasa drogowego projektuje si¢ z rur
kanalizacyjnych 1 ksztaltek zPVC $rednicy 200 mm. Sie¢ kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur o sztywnosci obwodowej SN 8.

4.6.3 Studzienki sciekowe uliczne z osadnikiem srednicy 500 mm

Przejecie wod opadowych przewidziano za posrednictwem typowych betonowych
studzienek $ciekowych z pojedynczym zeliwnym wpustem ulicznym typu ciezkiego.

Na studzienki §ciekowe nalezy zastosowac prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 60 cm powinny by¢é wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Plyty zZelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i1 by¢ wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé¢ wpusty zeliwne D400
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124.

Zaprojektowano posadowienie studzienek na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Zestawienie wpustow

STUDZIENKA
i Srednica Rzedna | Gteboko$é
p. Nr wpustu R;cejéf” studni Materiat Rzedna wylotu studni z
[mm] terenu studni | osadnikierm
[m]
[m] [m]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Wpl Kd 500 Beton 228,05 227,13 1,42
2. Wp2 Kd 500 Beton 227,99 227,22 1,27
3. Wp3 Kd 500 Beton 228,56 227,48 1,58
4. Wp4 Kd 500 Beton 228,31 227,55 1,26
5. WK5 Kd 500 Beton 228,84 227,85 1,49
6. Wp6 Kd 500 Beton 228,81 227,88 1,43
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7. Wp7 Kd 500 Beton 229,39 228,38 1,51

8. Wp8 Kd 500 Beton 229,39 228,41 1,48

9. Wp9 Kd 500 Beton 229,89 228,89 1,50
10. Wpl0 Kd 500 Beton 229,89 228,92 1,47
11. Wpll Kd 500 Beton 230,35 229,33 1,52
12. Wp12 Kd 500 Beton 230,35 229,33 1,52
13. Wpl3 Kd 500 Beton 231,22 230,12 1,60
14. Wp14 Kd 500 Beton 231,22 230,08 1,64
15. Wpl5 Kd 500 Beton 232,07 230,97 1,60
16. Wp16 Kd 500 Beton 232,07 230,94 1,63
17. Wpl7 Kd 500 Beton 233,02 231,94 1,58
18. Wpl8 Kd 500 Beton 233,02 231,89 1,58
19. Wpl9 Kd 500 Beton 233,82 232,72 1,60
20. Wp20 Kd 500 Beton 233,82 232,68 1,64
21. Wp21 Kd 500 Beton 234,63 233,52 1,45
22. Wp22 Kd 500 Beton 234,63 233,48 1,65
23. Wp23 Kd 500 Beton 235,25 234,16 1,59
24. Wp24 Kd 500 Beton 235,25 234,12 1,63
25. Wp25 Kd 500 Beton 236,46 235,35 1,61
26. Wp26 Kd 500 Beton 236,46 235,31 1,61
27. Wp27 Kd 500 Beton 237,84 236,74 1,60
28. Wp28 Kd 500 Beton 237,84 236,70 1,60
29. Wp29 Kd 500 Beton 239,15 237,86 1,79
30. Wp30 Kd 500 Beton 239,15 237,81 1,74
31. Wp31 Kd 500 Beton 240,50 238,66 2,34
32. Wp32 Kd 500 Beton 240,50 239,21 1,79
33. Wp33 Kd 500 Beton 241,57 239,56 2,51
34. Wp34 Kd 500 Beton 241,57 240,26 1,81

4.6.4 Studnie kanalizacji sanitarnej srednicy 1000 mm

Na istniejacym kanale przewiduje si¢ wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych
srednicy 1000 mm. Wiazy nalezy wykonaé jako zeliwne 0 wytrzymatosci D 400, z uszczelka
montowang w pokrywie.

Studnia powinna posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Budowlanego Drog i Mostow.
Musza | mie¢ mozliwos¢ wbudowania w pasie drogowym. Studnia powinna by¢ wbudowana na
podsypce, odpowiednio zageszczonej z gruntow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
drogowym zgodnie z PN-S-02205.

Studnie betonowa nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 13101.

Dla szczelnych przej$¢ przez betonowe Scianki studzienki proponuje si¢ wykorzystaé
tuleje ochronne PVC z uszczelka; przejScie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
W stopniu  uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej 1 eksfiltrowanie $ciekow



odprowadzanych kanatem.

Zestawienie studni

STUDZIENKA
o | N etudgieni | Rodzai | Stednica Material Rzedna | Rzedna | Glebokosc
P T stcziend sieci S[r::mql aena terenu dna studni |  studni
(m] [m] (m]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. D1 Kd 1000 beton 228,10 227,10 1,00
2. D2 Kd 1000 beton 228,47 227,47 1,00
3. D3 Kd 1000 beton 228,83 227,83 1,00
4. D4 Kd 1000 beton 229,36 228,36 1,00
5. D5 Kd 1000 beton 229,87 228,87 1,00
6. D6 Kd 1000 beton 230,29 229,29 1,00
7. D7 Kd 1000 beton 230,46 229,31 1,15
8. D8 Kd 1000 beton 231,26 230,06 1,20
9. D9 Kd 1000 beton 232,11 230,91 1,20
10. D10 Kd 1000 beton 233,08 231,88 1,20
11. D11 Kd 1000 beton 233,86 232,66 1,20
12. D12 Kd 1000 beton 234,66 233,46 1,20
13. D13 Kd 1000 beton 235,29 234,20 1,20
14. D14 Kd 1000 beton 236,49 235,29 1,20
15. D15 Kd 1000 beton 237,88 236,60 1,28
16. D16 Kd 1000 beton 239,22 237,65 1,57
17. D17 Kd 1000 beton 240,45 239,00 1,45
18. D18 Kd 1000 beton 241,50 239,49 2,01

4.6.5 Rozbidrka elementéw drogowych

W ramach planowanych dziatan inwestycyjnych planuje si¢ dokonanie rozbiorki
nawierzchni bitumicznych jezdni, nawierzchni chodnikéw oraz zatoki postojowe;.

4.6.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowa drogi dotyczy¢ beda robdt korytowych —
wykonania koryta pod konstrukcje poszerzenia nawierzchni jezdni, budowy zjazdow, ktore
obliczono metoda przekrojow poprzecznych.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych
zwigzanych z budowg poszerzenia nawierzchni jezdni, budowsg zjazdéw oraz przebudowg rowow
winien on posiada¢ aktualng plansz¢ uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie
w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej
instytucji, a nast¢gpnie pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wtasciwego ich zabezpieczenia.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw woéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych 1 nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazaty wystepowania wody gruntowej, na
glebokosci prowadzonych robot, nie ma wigc koniecznosci stosowania odwodnienia wykopow.

W przypadku naptywu wod gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca
winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru
bioragc pod uwage gltebokos¢ wykopdw, rodzaj gruntu, efektywnos¢ i postep robot oraz warunki
pogodowe.

W przypadku wystgpienia zalania wykopéw woda opadowa Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te
czynno$ci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratorow sieci, drog oraz witascicieli dzialek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykonac jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkoéw obcigza Wykonawce
robdt ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celéw projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi
sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem
ustali¢ sposob rozwiazania kolizji.

Przed rozpoczeciem robét demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknie¢é, rys itp.) polozonych
W odleglosci mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje¢ fotograficzng
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dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

4.6.7 Wytyczne do realizacji robot kanalizacyjnych

Cato$¢ robdt zwigzanych z przebudowa rowow przydroznych oraz zabudowa rur
przepustow, nalezy wykona¢ zgodnie znorma PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano-
montazowych” — cz¢$¢ II: ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Roboty montazowe - uktadka rur przepustow musi by¢ wykonana w wykopach o podtozu
odwodnionym.

W przypadku wystgpienia zalania wykopéw wodg opadowsg przed przystgpieniem do
montazu sieci i studzienek wykopy muszg by¢ dokladnie odwodnione. Przewiduje sie¢
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego lub drenaz w dnie wykopu.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagl¢bienia pod rur¢, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkoéw kanatu.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ w czasie postepowania przetargowego
Z wystepujacymi warunkami gruntowymi. Wykonawca wilasnym staraniem i kosztem uscisli
W razie potrzeby informacje na temat warunkow gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla
zapewnienia wysokiej jakosci robdt i ich bezpieczenstwa i dla wlasnych potrzeb powinien
wykona¢ badania geotechniczne gruntu.

Po przygotowaniu wykopu 1 podioza mozna przystagpi¢ do wykonania robot
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Technologia budowy rur przepustu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewoddéw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podtoza.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610.

Materiaty uzyte do budowy kanaléw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
I specyfikacja techniczng. Rury do budowy kanalow przed potaczeniem i opuszczeniem do
wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak
Z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ 1 kruchos¢ tworzywa (w niskich temperaturach) polaczenia
rur PP jak i inne prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Rury z PVC laczy¢ za pomoca zlacza kielichowego na wcisk, ktére moga zostaé
wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zalezno$ci od technologii same;j
uktadki przewodu w wykopie. Ztacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztaltki. Wewnatrz
kielicha na catym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktorym umieszczany jest gumowy
pier§cien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.
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Przy montazu kanalizacji zachodzi czesto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej
dtugosci. Cigcie poprzeczne rury PVC powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do
osi rury. Polgczenie bosych koncow rur ze soba wykonuje si¢ za pomoca zlaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC.

Warunkiem prawidtowego wykonywania zlacza kielichowego jest takie utozenie rur, aby
osie taczonych odcinkdéw znajdowaty si¢ na jednej proste;.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu

Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po srodku
dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi 1 spadku za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy
czesciowych i koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okresla norma
PN-EN 1610.

Szczegotowe zestawienie robot ziemnych, nawierzchniowych na poszczegdlnych
odcinkach sieci zamieszczono w cze¢$ci kosztowo-zestawieniowej (przedmiar robot).

1. Trase sieci i obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji i skrzyzowan z uzbrojeniem recznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robot uporzadkowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym.

O N s DN

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione
z Projektantem.

9. Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zalaczonych
do niniejszego opracowania.
Wszelkie wuzyte materiaty muszg posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy

czesciowych i1 koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okreslaja normy:
PN-EN 1610, PN-EN 1917.

4.7 Organizacjaruchu

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR)
I uzyskano jego zatwierdzenie. Przewiduje si¢ wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,
regulacj¢ sytuacyjng istniejgcego oznakowania oraz lokalizacj¢ nowego oznakowania pionowego
I poziomego, zgodnie z PDOR.
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4.8 Zagospodarowanie terenéw zielonych

Tereny oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako tereny zielone, nalezy
wykona¢ z warstwy humusu gr. 20 cm z obsianiem trawa.

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane 2z przebudowa drogi winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujagcymi przy
wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, rozbiérkowych, transportowych i obstugi sprzgtu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
Z pozn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drég 1 sieci nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny
I polega¢ bedzie na biezacym utrzymaniu oraz remontach czgstkowych,

Pracownicy dokonujacy czynno$ci przegladu ikonserwacji winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng 1 sprzet ochrony osobistej.

Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji projektowanych urzadzen:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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6. Wpltyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze i ludzi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegblnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu oraz stosunkow
wodnych. Inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreSlonymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow,
na terenach zieleni lub zadrzewieniach, musza by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew.

W przypadku odkry¢ kopalnych szczatkow ro$lin lub zwierzat nalezy powiadomic
bezzwltocznie Wojewode Opolskiego lub Burmistrza Nysy.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementéw nie majacych szkodliwego wplywu na $srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwos$¢ stanowi¢ bedzie gtdéwnie praca sprzgtu ciezkiego. Moze doj$¢ do chwilowego wzrostu
hatasu 1 emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwagg spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych drog,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe 1 ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastapi wykorzystanie zasobéw naturalnych.

Planowane przedsiewzigcie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawg warunkéw uzytkowania 1 zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.
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