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SZEROKOSC ZMIENNA 5.30m SZEROKOSCZMIENNA - ZGODNAZ PZT 100m 5.30m SZEROKOSC ZMIENNA
AF mA N ;
3 S SZiZ]EC]f% SZCZEGOL "B" SZC.
S S skaid 1. skala 1:10 sk
S S 15 15
g S 12 1
= S A
w “
=3 <
i &
S S ‘
= = F=0,068 m? N = |
< < F=0,0630 m* =
/ A< / N
\ 7 /
N / / o W K4 o
0.12 0.3 0.2 = AN = & ~ AN -
4006 4006 15 cm | destrukt asfaltowy 4006 AN / a N / —
0.10 /7 j 0.10 j 0.10 - AN / o N AN / J/ e
- g o
- i=2% ‘ w ‘ i=2% - n ' w ' : i=2% ) & O\ N K 5 AN N
- 2% i=2% - > 2% i=2% WO\ ) N
/ 1264 2 \ \ 2 2 \ \ \ 2
LTI O T i T e | e Ve VRS
B 31300Pa N e Y = S S MR ) NOp \ \
e ” ” X ” ” ” " N \\ N N\ £ Veld N \\ N N\ , £ Veld
NN s NNANR ol 5] 15 5 | 1 |
HB " HB " 7
30 30
Legenda:
(D kraweznik b
som |V scieralna z betonu asfaltowego AC 11§ wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 8cm | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru szarego f som |V scieralna z betonu asfaltowego AC 11§ wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru szarego @ kra W?ZIH]( b
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50 3em | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50 3em | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) @ obrzeze beto
dem VW wigzaca  betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 15 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 dem |V wigzaea  betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 15em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 y bet
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszezem asfalt 35/50 “™ | frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy; wg PN-EN-13285) Migszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50 ¢ frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,y, wg PN-EN-13285) @ awa z belon
®< geosiatka z wiokna szklanego o wytrzymatosci na rozciaganie w kierunku podtuznym i poprzecznym 10 cm | warstwa mrozoochronna z pospotki lub piasku §rednioziamistego 0 WP>35 ®< geosiatka z wiokna szklanego o wytrzymatosci na rozciaganie w kierunku podtuznym i poprzecznym 10 cm | warstwa mrozoochronna z pospotki lub piasku Srednioziarnistego o WP>35
powyzej 80 kN/m, powyzej 80 kN/m,
sem [V wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 4em |V wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszezem asfalt 35/50 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszezem asfalt 35/50
L wyprofilowana i zaggszczona istn. podbudowa z kruszywa tamanego L wyprofilowana i zaggszczona istn. podbudowa z kruszywa tamanego
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UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczgciem robot i w trakcie ich prowadzenia.

Wszystkie ukladane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1, grubos¢
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w dokume
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspekto
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Demontaz istn. rur przepustow nalezy uwzgledni¢ w robot:

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEK]

GRANICA PASA DROGOWEGO
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Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszezem asfalt 35/50
4em [P wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 15em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 A W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. [Stanowisko: | mie i nazwisko: Specjalnosic: Nr uprawnieii
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285) cm Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50 ) . .
®< geosiatka z wtokna szklanego o wytrzymatosci na rozciaganie w kierunku podhuznym i poprzecznym 10 cm | warstwa mrozoochronna z pospotki lub piasku srednioziarnistego 0 WP>35 ®< gcosiatka 2 widkna szklanego o wytrzymalosci na rozcigganie w kierunku podtunymm i poprzecznym Projektant| ~ mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/08(
powyzej 80 kN/m, powyzej 80 kN/m,
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