Urzad Miejski w Nysie Nysa, ul. Kolejowa 15

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI  : Sitownia zewnetrzbna w sotectwie Jedrzychdw - utwardzenie nawierzchni na placu sitowni zewnetrznegj
oraz
ADRES INWESTYCJI  : Jedrzychow
INWESTOR : GMINA NYSA
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SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Roman Mnich
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Nawierzchnia sitowni zewnetrznej
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV glebok. |m?2
d.1/0101-01 20 cm
5.2*5.2+19.5*10.4 m?2 229.840
RAZEM 229.840
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV - za ~ |m?2
d.1{0101-02 kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 2
229.84 m?2 229.840
RAZEM 229.840
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-  |m3
d.1/0212-08 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
229.84*0.3 m3 68.952
RAZEM 68.952
4/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta- |m3
d.1/0214-04 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.3 m3 68.952
RAZEM 68.952
Optata sktadowiskowa t
d.1|kalk. wlasna
68.952*1.6 t 110.323
RAZEM 110.323
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
d.1/0103-04 grkat.l-IlV
poz.1 m2 229.840
RAZEM 229.840
7|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.drogi - |m2
d.1/0104-07 grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.1 m2 229.840
RAZEM 229.840
8|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.drogi - |m2
d.1{0104-08 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotno$¢ = 4
poz.1 m2 229.840
RAZEM 229.840
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-63mm - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.1/0114-07
140.00 m?2 140.000
RAZEM 140.000
10{NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1/0511-02
poz.1 m2 229.840
RAZEM 229.840
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.1/0401-04
70.2 m 70.200
RAZEM 70.200
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-  |m
d.1/0407-03 kiem
70.2 m 70.200
RAZEM 70.200
13|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Nawierzchnia sitowni zewnetrznej
1/KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 229.840
d.1 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2/KNR 2-31 0101-02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 229.840
d.A chodnikow w gruncie kat.|-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
3/KNR 2-01 0212-08 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3 68.952
d.A kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
4|KNR 2-01 0214-04 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3 68.952
d.A 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.lll-IV
Krotno$¢ = 18
5 Optata sktadowiskowa t 110.323
d.1 kalk. wlasna
6/KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy ~ |m2 229.840
d.1 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
7|KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w |m?2 229.840
d.1 korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
8/KNR 2-31 0104-08 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w |m?2 229.840
d.A korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.war-
stwy po zag.
Krotno$¢ = 4
9/KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-63mm - warstwa gérnao | m?2 140.000
d.1 grub.po zageszcz. 8 cm
10| NNRNKB 231 Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki |m2 229.840
d.1/0511-02 brukowej gr. 8 cm
11/KNR 2-31 0401-04 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m 70.200
d.1 cm w gruncie kat.lll-IV
12| KNR 2-31 0407-03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m 70.200
d.1 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
13| KNR-W 2-01 0105- | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 2.000
d.1)03

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 13648




sitownia nawierzchnia

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.|robocizna

r-g

216.9283

RAZEM

Stownie:
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sitownia nawierzchnia

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé II. inw. Il.wyk. | Cena | Wartos¢ | Grupa | Do- | Cena | Ra- | Ra-
jedn. staw- |dostaw-| bat | bat
ca cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|betonowa kostka brukowa m2 234.4368 234.4368
2./ miat kamienny t 2.0020 2.0020
3. obrzeza betonowe 30x8 cm m 71.6040 71.6040
4.|Optata sktadowiskowa t 110.3230 110.3230
5. piasek m3 40.3444 40.3444
6.|tluczen kamienny niesortowany t 23.7580 23.7580
7.|woda m3 3.8781 3.8781
8.| materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
-5-
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sitownia nawierzchnia ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Koparka m-g 3.4338
2.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8465
3.|samochéd samowytadowczy m-g 20.7477
4.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.8964
5. spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1300
6. spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 2.9902
7.|walec samojezdny m-g 7.8590
8.|zageszczarka spalinowa m-g 15.0086
RAZEM
Stownie:
-6 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 13648



