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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   : Siłownia zewnetrzbna w sołectwie Jedrzychów -  utwardzenie nawierzchni na placu siłowni zewnętrznęj
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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
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  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
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Słownie:
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



siłownia nawierzchnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Nawierzchnia siłowni zewnetrznej
1

d.1
KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca³ej szerokoœci jez-
dni i chodników w gruncie kat.I-IV g³ebok. 20 cm
obmiar  = 229.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376 r-g/m2

r-g 8.6420

-- S --
2* spycharka g¹sienicowa 74 kW (100 KM)'

0.0035 m-g/m2

m-g 0.8044

3* walec samojezdny
0.0086 m-g/m2

m-g 1.9766

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca³ej szerokoœci jez-
dni i chodników w gruncie kat.I-IV - za ka¿de dalsze 5 cm
g³ebok.
Krotnoœæ = 2
obmiar  = 229.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0005*2=0.001 r-g/m2

r-g 0.2298

-- S --
2* spycharka g¹sienicowa 74 kW (100 KM)'

0.0009*2=0.0018 m-g/m2

m-g 0.4137

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-01 0212-
08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiêbiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w ha³dach z
transportem urobku samochodami samowy³adowczymi
na odl.do 1 km
obmiar  = 68.952 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0414 r-g/m3

r-g 2.8546

-- S --
2* Koparka

0.0498 m-g/m3

m-g 3.4338

3* spycharka g¹sienicowa 74 kW (100 KM)'
0.0257 m-g/m3

m-g 1.7721

4* samochód samowy³adowczy
0.1083 m-g/m3

m-g 7.4675

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-01 0214-
04

Nak³ady uzupe³n.za ka¿de dalsze rozp. 0.5 km transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowy³adowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotnoœæ = 18
obmiar  = 68.952 m3

m3

-- S --
1* samochód samowy³adowczy

0.0107*18=0.1926 m-g/m3

m-g 13.2802

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1 kalk. w³asna

Op³ata sk³adowiskowa
obmiar  = 110.323 t

t

-- M --
1* Op³ata sk³adowiskowa

1 t/t
t 110.3230

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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siłownia nawierzchnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagêszenie pod³o¿a pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
obmiar  = 229.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028 r-g/m2

r-g 0.6436

-- M --
2* woda

0.005 m3/m2

m3 1.1492

-- S --
3* walec samojezdny

0.0043 m-g/m2

m-g 0.9883

4* spycharka g¹sienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039 m-g/m2

m-g 0.8964

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagêszczenie mechanicze warstwy ods¹cza-
j¹cej w korycie lub na ca³ej szer.drogi - grub.warstwy po
zag. 10 cm
obmiar  = 229.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0059 r-g/m2

r-g 1.3561

-- M --
2* piasek

0.123 m3/m2

m3 28.2703

3* woda
0.005 m3/m2

m3 1.1492

4* materia³y pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* walec samojezdny

0.0041 m-g/m2

m-g 0.9423

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002 m-g/m2

m-g 0.4597

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 2-31 0104-
08

Wykonanie i zagêszczenie mechanicze warstwy ods¹cza-
j¹cej w korycie lub na ca³ej szer.drogi - za ka¿dy dalszy 1
cm grub.warstwy po zag.
Krotnoœæ = 4
obmiar  = 229.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0001*4=0.0004 r-g/m2

r-g 0.0919

-- M --
2* piasek

0.0123*4=0.0492 m3/m2

m3 11.3081

3* woda
0.0005*4=0.002 m3/m2

m3 0.4597

4* materia³y pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* walec samojezdny

0.0004*4=0.0016 m-g/m2

m-g 0.3677

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.00004*4=0.00016 m-g/m2

m-g 0.0368

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa ³amanego 0-63mm - warstwa
górna o grub.po zagêszcz. 8 cm
obmiar  = 229.840 m2

m2
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siłownia nawierzchnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0304 r-g/m2

r-g 6.9871

-- M --
2* t³uczeñ kamienny niesortowany

0.1697 t/m2

t 39.0038

3* mia³ kamienny
0.0143 t/m2

t 3.2867

4* woda
0.008 m3/m2

m3 1.8387

5* materia³y pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025 m-g/m2

m-g 0.5746

7* walec samojezdny
0.0256 m-g/m2

m-g 5.8839

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

NNRNKB 231
0511-02

Uk³adanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr.  8 cm
obmiar  = 229.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6857 r-g/m2

r-g 157.6013

-- M --
2* betonowa kostka brukowa

1.02 m2/m2

m2 234.4368

3* piasek
0.0015 m3/m2

m3 0.3448

4* materia³y pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* zagêszczarka spalinowa

0.0653 m-g/m2

m-g 15.0086

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawê¿niki i ³awy krawê¿nikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 70.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346 r-g/m
r-g 23.4889

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1

KNR 2-31 0407-
03

Obrze¿a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wype³nieniem spoin piaskiem
obmiar  = 70.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2404 r-g/m
r-g 16.8761

-- M --
2* obrze¿a betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 71.6040

3* piasek
0.006 m3/m

m3 0.4212

4* materia³y pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1

KNR-W 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (œr. 26-35 cm)
obmiar  = 2.000 szt.

szt.
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siłownia nawierzchnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.444 r-g/szt.
r-g 0.8880

-- S --
2* spycharka g¹sienicowa 74 kW (100 KM)

0.065 m-g/szt.
m-g 0.1300

Razem koszty bezpoœrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia siłowni zewnetrznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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