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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa ekranów akustycznych w Nysie przy ul. Krasińskiego
1 45000000-7 Budowa ekranów akustycznych

1.1 71332000-4 Roboty wstępne
1

d.1.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

2
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Opracowanie dok. proj. zmiany organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 45200000-9 Roboty fundamentowe
3

d.1.2
KNR-W 2-01
0310-0101
analogia

Wykopy ręczne liniowe pod podwaliny (niwelacja terenu) m3

82.00*0.50*0.30 m3 12.300
RAZEM 12.300

4
d.1.2

KNR 2-10
0417-10 z.0.2.9.

Wykonanie pali dużych średnic (600 mm) w gruncie kat. III bez zabezpieczenia stateczności
ścian - na poboczu drogi utwardzonej

m

Pal nr 1 - 3,60
m gł. z ocze-
pem

18*3.60 m 64.800

Pal nr 2 - 4,60
m gł. z ocze-
pem

2*4.60 m 9.200

RAZEM 74.000
5

d.1.2
KNR-W 4-01
0109-01 0109-
04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) m3

3.14*0.30*0.30*74.00 m3 20.912
RAZEM 20.912

6
d.1.2 analiza indywi-

dualna

Koszt zdeponowania nadmiaru ziemi z wykpopów na składowisku odpadów m3

poz.5 m3 20.912
RAZEM 20.912

7
d.1.2

KNR 2-02
0356-01 z.sz.
5.1. 9907-01

Belki podwalinowe żelbetowe prefabrykowane z betonu klasy B37 (gotowy wyrób o wymiarach
500/120/3960 - szt). Montaż innym żurawiem (samochodowym samobieżnym)

elem.

18 elem. 18.000
RAZEM 18.000

1.3 45200000-9 Konstrukcja wsporcza stalowa
8

d.1.3
KNR-W 2-05
0101-01
analogia

Słupy o masie do 1 t - wyrób gotowy zabezpieczony antykorozyjnie (ocynkiem ogniowym)
- słupy stalowe z profili HEA160 St3SX
- zastrzały ceownik C100 St3SX
- belki podwalinowe HEA 160 St3SX
- blachy węzłowe

kg

21*140 kg 2940.000
RAZEM 2940.000

1.4 45200000-9 Roboty montażowe
9

d.1.4
KNR-W 2-05
0903-02
analogia

Montaż ekranów akustycznych przeziernych z poliwęglanu litego gr. 8 mm z sitodrukiem dla
awifauny

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

10
d.1.4

KNR-W 2-05
0903-02
analogia

Montaż ekranów akustycznych typu "zielona ściana" gr. 129 mm m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 13648


