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INFORMACJA DO SPORZ ADZENIA PLANU BiOZ
Dla zadania:

.Przebudowa drogi w Kpnicy”

1.1 Podstawa opracowania.

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresumyf planu bezpiecastwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robdowlanych, stwarzagych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi. Plan nalg opracowd uwzgkdniagc rowniez wymagania
okreslone w rozporzdzeniach : Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute@003 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widdaych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drit6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawoddwlane, jest zobowzany
sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie (przed rozpoeziem budowy), planu bezpieamwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ”, na podstawiniejszego opracowania, dla
realizowanej inwestycji.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przerokvnika budowy przed

zgtoszeniem rob6t w organie nadzoru budowlanego
1.2 Wykaz istniegcych obiektow budowlanych podlegajcych adaptaciji.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje svykonanie przebudowy istnigjej
drogi gminnej wraz z korektprzebiegu istnigcej jezdni oraz zmiangeometrii whczenia do
drogi powiatowej na pogiku opracowania. Ponadto opracowanie obejmuje wgR@Ennowego
chodnika prawostronnego o nawierzchnikostki betonowej, odtworzenie istrieych zjazddw
do posesji oraz odtworzenie istieggo ukladu drogowego naaekeniu do drogi powiatowej na
koncu opracowania. Przedmiotowa inwestycja obejmujkzetazmiany w istniejcej sieci
kanalizacji deszczowej oraz budgwowego fragmentu kanalizacji deszczowej.

W pasie realizacyjnym wygbuje nasfpujace uzbrojenie:

Sieci uzbrojenia podziemnego:

- wodocag,



- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

Siedzi uzbrojenia napowietrznego:
- napowietrzna linia energetyczna,

- napowietrzna linia teletechniczna,

Skrzyzowania z istnigjcym w terenie uzbrojeniem zostamzabezpieczone w trakcie
trwania robot zgodnie z wskazaniami ydigieli sieci.
Wzdtwz prowadzonych robot znajdujsic domy mieszkalne jednorodzinne oraz obiekty

gospodarcze (gospodarstwa rolne)

1.3 Istniejace elementy zagospodarowania mage stwarza zagrazenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych robot znajdsg nastpujace, istniejce elementy
zagospodarowania terenu mog stwarzé zagraenia:
» uzytkowana droga powiatowa i droga gminna w Kepniayzoinne drogi
posiadajce pohczenie z drogigminrg objeta opracowaniem,
» istniejgce wjazdy i wyjazdy z posesji do ktorych naleapewnt dostp w czasie
prowadzenia robot,

* istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

1.4 Zagrazenia mogyce wyshpi¢ w toku realizacji robot.

Wykonywane roboty dda mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
* niebezpieczistwo zerwania napowietrznej linii elektroenergetygjz
* niebezpieczestwo od ruchomych elementow sgz mechanicznego,
wykonujgcego roboty ziemne - w catym zakresie prowadzormpyela,
» zagraenie, ktore stwarzajpojazdy poruszage s¢ po jezdni oraz wjgdzajace i
wyjezdzajace z posesiji,
» zagraenie od maszyn i ugdzen do robot drogowych.
» Zagraenie przysypanie gruntem podczas pracy w wykopamiiczas budowy

elementéw kanalizacji deszczowej,



1.5 Wyadzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenrabdt

Teren robo6t naley w sposob wyrany wygrodzé przy pomocy odpowiednich tablic
informacyjnych i zakazu, §an ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miepalmodosgpnych
dla osob trzecich.

Miejsca kolizyjne z istnigcym uzbrojeniem terenu zlokalizowanalezy przy wspot-
udziale wi&cicieli urzdzen podziemnych oraz shb geodezyjnych. Wykongg przed
przysgpieniem do robét przekopy kontrolne. Zlokalizowangbrojenie naley odpowiednio

zabezpieczy/.

1.6 Instruktaze i szkolenia pracownikéw

Realizacy zadania naley poprzedat szkoleniem pracownikéw w zakresie prowadzenia
zmechanizowanych iecznych robo6t ziemnych ze szczegélnym uwdgleniem wykopow w
poblizu uzbrojenia terenu oraz w @bie dr6g komunikacyjnych, przeprowadzonym przez
specjalis¢ ds. bhp. Nagpnie z chwi} wejscia na teren budowy key z pracownikéw powinien
zost& przeszkolony na stanowisku w pracy w zakresie izeabnych prac, co podlega
odnotowaniu w ,zeszycie szkale

Podstawow tematyk szkoleh opracowa nalezy w oparciu o nagpujace akty normatywne:

* Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania iabadprzy odbiorze BN -7883102;

 Wytyczne bhp dla pracownikow zatrudnionych w kaohfai przy robotach

kanalizacyjnych -Rozpogrlzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i BudowvacDz. U nr

91/93;

* Rozporadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 211897 w sprawie ogolnych

przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy;

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych cz. | -

Budownictwo ogdlne. pkt. 3 Roboty ziemne

* Rozporadzenie MBIiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhpypwykonywaniu robot

budowlano montawych i rozbiérkowych;

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sfpeebhp podczas eksploatacji

maszyn i innych uegdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drmegch;
Stosownie do wiej wymienionych przepiséw, kdy zatrudniony powinien ziazasady post
powania w przypadku wysgpienia zagreen, tzn. :

* przebywania w pohtu pracugcego spretu mechanicznego (koparek, tadowarek itp.);



* robot w poblku uzbrojenia energetycznego;
W przypadku pojawienia @i jakiegokolwiek zagrgenia, pracownicy przebywgy w
niebezpiecznej strefie, powinni ¢siz niej wycofd&, powiadamigc jednoczénie dozoér
bezpdredni o powstatej sytuacji, np.:

» obsungcie sk ziemi w wykopie;

» uszkodzenie kabla energetycznego;
Na terenie prowadzenia praczlg pracownik wypossny bedzie w niezbdny sprzt ochrony
osobistej, tj. kask ochronnygkawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz mypadku
konieczndci wejscia do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szdikly bezpieczéstwa.
Prowadzenie robot powinno odbygvaic pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza
budowy z& dopuszczenie do prac niebezpiecznych winné fmzeprowadzane na podstawie

szczegotowych przepisow.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce zagraeniom

Wykonawca dostarczy na budew begdzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecstwa, oraz odziewymagan dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Ruch pojazdow w pobiu prowadzonych robot ziemnych powinien odbyveke poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegla wi¢ckszej od krawdzi wykopu n# gigbokas¢ wykopu, co

wymaga wtaciwego ustawiania wygrodaeNalezy zachowd mazliwos¢ dojazdu do posesii.

Teren prowadzenia prac najew sposéb wyrany oznakowa przy pomocy:

» znakow ostrzegawczych;

* barierek i siatek;

* nocnego éwietlenia koloruzéttego;

* taSm ostrzegawczych.

Prace wykonywane w offtie wystpowania oznaczonych elementow uzbrojenia
podziemnego terenu nalewykonywa pod nadzorem i wg wskaz&h wiacicieli.
Urobek wydobywany z wykopdéw winien &ysktadowany, co najmniej w odlegid 1m poza

klinem odtamu gruntu.



1.8 Przechowywanie dokumentacji i dokumentow budow

Dokumentagj budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacpwykonawcz oraz
niezkedne uzgodnienia natg przechowywé& w biurze budowy. W sposéb chrgoy przed
zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy ofago wigciwy stan techniczny

odpowiedzialny jest Kierownik budowy
1.9 Pomieszczenia higieniczno — sanitarne
Pracownikom na budowie nalezapewnt dostp do pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

O odpowiedniej powierzchni i standardzie gkoeym odebnymi przepisami.

Opracowat
mgr irk. Bronistaw Waluga



