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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
DLA INWESTYCJI:

~Przebudowa drogi w pnicy”

1. Opis stanu projektowanego

1.1 Przeznaczenie i program aytkowy:

Inwestycja zlokalizowana jest w gkszaci na dziatce nr 186 stanayee) pas drogowy
drogi gminnej i powiatowej w Kpnicy oraz na dziatce nr 19%dycej takze uzytkiem drogowym,
taczacym drog gminrg z droga powiatow Ponadto obszar inwestycji obejmuje dzgailc 183
stanowjca grunty rolne zabudowane oraz pastwiska.

1.2 Plan sytuacyjny:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamoOwienia oraz nasfagede uzgodnie z inwestorem
zaprojektowano:
- Przebudow istniegcej drogi gminnej w ramach ktorego przewidujegednolicenie szerokoi
jezdni na catym odcinku do 4,5m i ograniczenieojgjistronnie kragznikiem.
- Budow nowego chodnika prawostronnego o szegoki,5m (miejscowe zagzenie do 1,3m) o
nawierzchni z kostki betonowej. Istrieg zjazdy zlokalizowane na diugo chodnika zostan
odtworzone i na szeroka ciggu pieszego posiadldeda nawierzchnie z kostki betonowej. Zjazd
do posesji zlokalizowany w KM 0+034,79 nafeodtworzy przektadajc istniepca nawierzchrg
z kostki betonowe.
- Odtworzenie nawierzchni zatoki postojowej przg@s)i nr 84,
- Korekte geometrii pajczenia drogi powiatowej z droga gminna pocatku opracowania ktére
w chwili obecnej stanowi rozlegly plac o nawierzchibitumicznej. W zwizku z tym
zaprojektowano wyrae oddzielenie jezdni obu drdg i potenie ich 4cznikiem o szerokii
jezdni 5,4m.
- Przebudowa jezdni oraz odtworzenie ukiadu drogmwnvedaczenia drogi gminnej do drogi
powiatowej na kacu opracowania. W zwiku z tym przewiduje giwymiare kraweznikOw na w
istniejgcych wyspach i odtworzenie ich zagospodarowania.

- przebudow systemu odwodnienia w celu usprawnienia odbioru d wdpadowych z
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przedmiotowego obszaru.

- koreke organizacji ruchu w celu poprawy bezpietsteva ruchu.

2.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przygta forma architektoniczna jest prosta i nieploa wynika ona bezpednio z
funkcji obiektu tj. funkcji komunikacyjnej.

Odcinek drogi gminnej objly opracowaniem petni przede wszystkim funkcje
skomunikowania przylegtych do niego posesji i ativaieniu dojazdu do drogi powiatowej. Dla
poprawy bezpieczstwa i komfortu aytkowania zaprojektowano zmiarmprzekroju drogowego
na uliczny w zwazku z tym jezdnia na catej diugm zostanie ograniczona krainikiem z obu
stron. Projektowany chodnik ma za zadanie popréezpieczastwa poprzez odseparowanie
ruchu pieszego od ruchu samochodowego ktéry dpdaej przebiegat wspdlnie na jezdni drogi
gminnej. Korekty geometrii petzenia drogi powiatowej z drgggminna na pociku
opracowania ma na celu upadkowanie ruchu pojazdow w tym rejonie oraz uregwoig zasad
wigczania st do ruchu co skutkowabedzie popraw bezpieczéstwa ruchu na tym odcinku.

2.2 Sposob dostosowania do krajobrazu i zabudowy

Przebieg jezdni oraz chodnika dostosowany zostasttiepcej zabudowy zlokalizowanej
wzdhuz drogi gminnej a w szczegOlfm do lokalizacji istniejcych ogrodzé i rzednych
wysokaciowych bram wjazdowych. Istnige zjazdy do posesji zlokalizowane po stronie
projektowanego chodnikaclly posiadaty na jego szeradad nawierzchng z betonowe] kostki
brukowej a na pozostatej gxi ich nawierzchni zostanie wyréwnana i dopasowana
wysokaciowo z zastosowaniem frezowany bitumicznej uzyskam frezowania istniggej
nawierzchni jezdni. Na ditugoi zjazdow do posesji po obu stornach jezdni zastage zostan
krawezniki najazdowe o wysokai w swietle 4cm. Na dlugei istniegcego placu bitumicznego
stanowjcego padczenie drogi powiatowej i gminnej nalewydzielic jezdne drogi powiatowej i
gminnej poprzez ustawienie nowego keamika betonowego. Rzne wysokéciowe hcznika
dostosowano do ednych istniegcej nawierzchni placu. Na pagtku i koncu opracowania
dopasowano kxine przebudowywanej lub remontowanej nawierzchmidne do rzdnych
istniejgcych cagéw komunikacyjnych.

3.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika:
8cm  kostka betonowa szara
3cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegthanicznie o uziarnieniu
0-31,5 mm.

Razem 26cm
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3.2 Konstrukcja wjazdow

8cm

3cm

kostka betonowa czerwona

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanggchanicznie o uziarnieniu

0-31,5 mm
Pochylenia wjazdéw do posesji dostoséwda istniejcej konfiguracji terenu ,za
ewentualne dowranie wysokéciowe wykona frezowing bitumiczry pozostad z

frezowania nawierzchni jezdni

Razem 31cm

3.3Konstrukcja nawierzchni jezdni (na poszerzeniach)

4 cm — w-wacieralna z betonu asfaltowego

6 cm — w-wa wizaca z betonu asfaltowego

20cm podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnier8,6 mm

stabilizowanego mechanicznie

25cm w-wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowegmrametrach k>8 wp>35

Razem 55 cm

3.4Konstrukcja nawierzchni jezdni

8 cm — frezowanie istniggej nawierzchni

4 cm — wyrownanie do przekroju poprzecznego

4 cm - warstwdcieralna z betonu asfaltowego

Jako obramowanie krazi chodnika naley stosowé obrzeza betonowe 8x30x100cm na

podsypce piaskowej lub na tawie betonowej na dicigpjazdu. Na styku nawierzchni jezdni i

zjazdow zastosowakraweznik najazdowy 15x22x100 cm o wysckd w swietle 4cm. Na

pozostatych odcinkach krgwnik betonowy 15x30x100 cm swietle 12 cm .

4. Ochrona 0s6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy
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5. Rozwgzania budowlane i techniczne

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy nawierzgandni ktéry polegabedzie na:
- korekcie przebiegu jezdni w zywiku z lokalizacj chodnika prawostronnego,
- wykonaniu frezowania nawierzchni bitumicznej hgbgkasé ok. 8cm,
- ustawieniu nowych kragznikéw betonowych,
- wykonaniu warstwy wyrownggej do projektowanego przekroju jezdni z betorfalamvego o
gr. 4cm,
- wykonaniu warstwycieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4cm,

W ramach korekty przebiegu jezdni zaprojektowaneynprzebieg osi jezdni ktéra sktada
sie¢ z odcinkow prostych i tukdw o wado promienia od 25m do 1000m. W miejscach korekty
przebiegu jezdni naky wykon& poszerzenie istniggej konstrukcji nawierzchni na peatn
glebokas¢ korytowania 55cm. Przekrdj poprzeczny (spadek gsttonny lub obustronny)
zaprojektowano w taki sposOb aby zapewefektywne odprowadzenie wody opadowej z
powierzchni jezdni i chodnika a tak biogc pod uwag konieczné¢ dowigzania
przebudowywanej nawierzchni do ista@ych cagéw komunikacyjnych.

Zaprojektowano zmian geometrii padczenia drogi powiatowej z dregggminmg na pocatku
opracowania w wyniku czego droga powiatowa zostagianiczona kragznikiem i na dtugéci
istniegcego placu posiadabedzie jezdnie o szerokoi 5,6m. Droga gminna z jezdnio
szerokdci 4,5m take zostanie ograniczona na dtago placu krawznikiem betonowym
Powigzanie obydwu drog realizowanegdzie przez 4cznik z jezdmi o szerokéci 5,4m.
Krawedzie jezdni na projektowanym pekeniu zostanwyokraglone promieniami R=6m. W celu
zapewnienia przejezdéad pojazdom rolniczym iytkowujgcym drog, zaprojektowano
poszerzenie (do 1,5m) jezdni w rejonie tukow. Namglnia na tych poszerzeniach wykonana
zostanie z betonowej kostki.

Chodnik oddzielony zostanie od jezdni keawnikiem betonowym o wysokei 12cm (ha
zjazdach 4cm). Szerok®d ciggu pieszego, ha przewaacej diugaci odcinka, wynosi 1,5m i
posiada spadek 3% w kierunku jezdni . Z uwagi nalydy wilasndciowe konieczne byto
miejscowe zawzenie chodnika do 1,3m na diugo ok. 47,5m a tale zasipienie miejscowe
chodnika, opasko nawierzchni z kostki betonowej o szergdidl,Om.

Zjazdy do posesji zlokalizowane wagu projektowanego chodnika posiadécds
szerokdci 4,0m a ich krawdz wykonana zostanie jako skos 1:1. Zjazdy posiabgla na
szerokdci ciggu pieszego (1,5m) nawierzchra kostki betonowej oraz spadek w kierunku jezdni
5%. Pozostala cZé zjazdu zostanie wyrOwnana frezowabitumiczry w celu dowjzania
wysokaciowego projektowanych elementow dedrych istniegcego zagospodarowania.

Na kaicu opracowania zaprojektowano odtworzenie isinigh wysp oddzielggych
drogc gminmg od drogi powiatowej. W zwiku z tym wymieni nalezy stare zayte krawezniki
betonowe i ustawi nowe o0 wysokéci wswietle 12cm. Istnigjice zagospodarowanie wysp
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powinno zosta& odtworzone a istniegg nawierzchng z kostki betonowe] naly przetay¢
dostosowujc wysokaciowo do poziomu nowych kraxnikow.

6. Rozwhzania zapewniajce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

W celu zapewniania bezpiecznego i komfortowegeytkowania drogi oraz
zabezpieczenia posesji zlokalizowanych w bémmnim gsiedztwie zaprojektowano zmiany w
sieci odwodnienia przedmiotowego odcinka ktére widaja:

- lokalizacg nowoprojektowanego wpustu W1 pecitonego do nowej studni S1 fi2000
zlokalizowanej na kanale kd1000,

- przesungcie istniepcego wpustu W2 (zlokalizowanie go przy krglzi jezdni),

- lokalizacg nowego wpustu W3 i W4 pagizonych do nowej studni fi2000 zlokalizowanej na
istniegcym kanale kd1000,

- budowe odcinka nowej kanalizacji deszczowej o di. ok. 2ztaronej ze studni S3 fi1000 , do
ktorej podhczony zostanie projektowany wpust W5, goalonej ze studnpi S4 fi2000
zlokalizowarn na istniegcym kanale. Kanat gtdbwny wykonany zostanie z ruCB¥5mm,

- lokalizacg nowego wpustu W6 pogiizonego do ist. studni kanalizacyjnej,

- odtworzenie istnigcych wpustéw deszczowych W7, W8, W9

Projektowana kanalizacja deszczowa skiadsie bedzie ze studni rewizyjnych
wykonanych z prefabrykowanychegow betonowych drednicy 2000mm lub 2000mm. Studnie
zostam przykryte wiazem kanatowym zzeliwa sferoidalnego klasy D, uchylnym,
zabezpieczonym przed otwarciem wypassym w uszczekk thumigca drgania (dla wiazow
zlokalizowanych na terenie zielonym naje zastosowa wiazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym. Wtaz ¢dzie osadzony na prefabrykowaneglbetowej ptycie przykrywagej a jego
wysoka¢ bedzie regulowana poprzezzycie dystansowych pigeieni polimerowych. Ponadto
nalezy zastosowa betonowe pigcienie odcizajagce — prefabrykowane (dla studni fi1000).cHir
studzienne zostgnosadzone na podbudowie z chudego betonu (C8/1g¥ulbaici 15cm lub
20cm. Zaprojektowano zastosowanie, dla nowoproyeii®go kanatlu gtébwnego, rur
kanalizacyjnych, bezémieniowych, grawitacyjnych, wykonanych z stworzyswucznego PCV z
wydtuzonymi kielichami, [1315mm. Zaréwno dla nowoprojektowanego kanatu jakai studni
zlokalizowanych na istniggym kanale naley zastosowa przegcia szczelne na pgizeniach rur
ze studniami rewizyjnymi. W celu zebrania wody opadj z nawierzchni zaprojektowano
wpusty ktore przejmowabeda wode z powierzchni jezdni. Konstrukcja projektowanycphustow
deszczowych skiada ¢siz prefabrykowanej podstawy érednicy 500mm z osadnikiem o
gtebokasci 1000mm, osadzonej na podsypce ttuczniowej o @yeib20cm. W zalenosci od
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zagkbienia studni wpustu mina stosowadodatkowe prefabrykowaneckyi betonowe grednicy
500mm. Studnia zostanie zwizzona wpustensiciekowym — jezdniowym, zeliwa sferoidalnego,
uchylny i ryglowany. Wpust zostanie osadzony nafgimgkowanej ptycie paedniej oraz na
systemie dwoch piécieni odcigzajgcych. Do regulaciji wysokeiowej naley uzy¢ polimerowych
pierscieni dystansowych. Wpust zostanie wypasgy dodatkowo w kosz osadczy. Wpusty
zostam pofczone z studniami rewizyjnymi poprzez przykanallgkonane z rur z tworzywa
sztucznego (PVC, PVC-U lub PE) z wygbimymi kielichami, osrednicy 200mm. Podobnie jak
dla rur kanalu gtdwnego, nale zastosowa& przepcia szczelne w rejonie pmizenia rur
przykanalikdw ze studniami. Minimalne przykryciezgwodu kanalizacyjnego wynosi 100cm i

znajduje si ponizej poziomu przemarzania.

Opracowat:

Mgr inz. Bronistaw Waluga
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