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1. Podstawa opracowania

Podstaw prawrg opracowania dokumentacji jest:
Umowa zawarta z GminNysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

« Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500 przyja do pastwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego wydana do celéw opiniodawczych.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatdbw drogolwyraz urzdzen bezpieczaéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na althg(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dn.
23.12.2003r)
Wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu hvegj organizacji ruchu dla przebudowy
drogi gminnej w Kepnicy w ramach ktorej przewidige koreke przebiegu jezdni oraz budew
chodnika wzdla drogi wraz z odwodnieniem. Ponadto opracowaniejnolje korekt geometrii
skrzyzowania drogi gminnej z drggpowiatows.

3. Materiaty wyjsciowe do projektowania

« Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500 przyja do pastwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego wydana do celow opiniodawczych.

- Inwentaryzacja istnigtego oznakowania poziomego i pionowego wykonane pracownikow
firmy “Projektowania Konstrukcyjno — #tynieryjnego”

4. Opis stanu istniegcego

Droga obg¢ta opracowaniem jest drogggminmg klasy D i peini przede wszystkim funkcj
dojazdu do posesiji zlokalizowanych wzijej przebiegu.

Przedmiotowa droga na patku opracowania gczy st z drog powiatowy poprzez
skrzyzowanie w formie rozlegtego placu o nawierzchni imicznej. Na kécu opracowania
zlokalizowane jest miejsce do postoju i zawracalia pojazdow komunikacji zbiorowej w formie
placu o nawierzchni bitumicznej oddzielonego odgdrpowiatowej 3 wyspami wyniesionymi w
kraweznikach. Na jednej z wysp zlokalizowany jest istqugj przystanek autobusowy. Botenie z
droga powiatow mazliwe jest dz¢ki 4 wyjazdom zlokalizowanym pogdzy wyspami.

Przedmiotowa droga w chwili obecnej posiada nazgiemne bitumiczry o szerokéci zmiennej
od 4,0 — 525m i na krotkich odcinkach ograniczgest kraveznikiem. Stan nawierzchni jest
niezadowalajcy i charakteryzuje silicznymi deformacjami, ubytkami i gkaniami. Widoczne $
liczne $lady wczéniejszych remontéw miejscowych nawierzchni. Wzdldrogi zlokalizowane $
zjazdy indywidualne do posesji z ktoryche©z posiada nawierzchgitwardy ulepszon. Odwodnienie
realizowane jest poprzez 4 istnigg wpusty deszczowe jedri@ksystem ten jest nieefektywny i w
czasie intensywnych opadéw deszczu dochodzi davaai@ pobliskich posesji. Forma sk#pyvania
na pocatku opracowania wymaga skorygowania w celu ugdikewania korytarzy ruchu i poprawy
bezpieczéstwa.
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5. Opis stanu projektowanego.

Projekt przewiduje korektprzebiegu istnigrej jezdni oraz ujednolicenie szergkbdo 4,50m
Zz uwagi na lokalizagj projektowanego chodnika prawostronnego o széwmkb,5m wzdhi drogi.
Ponadto projekt przewiduje ograniczenie jezdni kramkiem betonowym z obu stron. Korekta
obejmowa bedzie rownie skrzyzowanie z droga powiataywna pocatku opracowania. W zwiku z
tym zaprojektowano pgtzenie obu drog za pednictwem dcznika — jezdni o szeroka 5,4m.
Rownoczénie zrezygnowano z rozlegtego placu na rzecz mnggo oddzielenia drogi powiatowej z
jezdng o szerokéci 5,6m i nawierzchni bitumicznej oraz drogi gmipne szerokéci 4,5m i
nawierzchni bitumicznej. Kraydzie skrzgowania wyokgglono promieniami R=6,0m. W celu
zapewnienia przejezdéa maszynom rolniczym zaprojektowano poszerzeni@janie skrzyowania
(0-1,5m). Nawierzchnia tych poszefizeostanie wykonana z kostki betonowej lub granijovida
koncu opracowania przewidujeesbdtworzenie istnigcych wysp oraz wymian kraweznikdw na
nowe.

ISTNIEJ ACA ORGANIZACJA RUCHU

W skiad istniegcego oznakowania wchogld znaki A-7 zlokalizowane przed skéoyvaniem z
droga powiatow na pocatku i konca opracowania oraz 2 zestawy znakow B-18 ograjaicyeh tona
na przedmiotowym odcinku do 3,5t wraz z tabliczka wyjatkiem zaopatrzenia posesji oraz poj.
rolniczych”. Ponadto w rejonie przystanku autobusgavzlokalizowane zostaty znaki D-15.

Istniegca organizacje ruchu pokazano na rys. 2

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach docelowej organizacji ruchu przewiduje mizeniesienie znakow A-7 oraz B-18
wraz z tabliczly ,Nie dotyczy zaopatrzenia posesji oraz poj. ratgch” na pocatku opracowania w
rejon zjazdu z drogi powiatowej. Zestaw skladgj s ze znaku B-18 oraz tabliczki najetakze
ustawt na gsiednim zjeédzie (w kierunku Hajduk) z drogi powiatowej w deogming. Ponadto z
uwagi na ograniczenwidocznd¢é oraz wzgtdy bezpieczéstwa zaprojektowano ustawienie lustra
drogowego przy wyjpgdzie na drog powiatows. Na kacu opracowania przewidujeesustawienie 3
nowych znakéw A-7 na kalym wyjezdzie (pom¢dzy wyspami) na drag powiatowy. W celu
zaznaczenia pierwsastwa przejazdu, zaprojektowano ustawienie znakolv \W-odlegtéci 50m od
skrzyzowania na kocu opracowania. Nalg przenigc¢ istniegcy znak D-15 i ustawi go za
projektowanym chodnikiem.

Jako oznakowanie poziome, zaprojektowanoe¢ likrawedziowy P-7b o dtugéci 19m,
zlokalizowara w rejonie skrzyowania na kacu opracowania aby wyfaie zaznaczy krawedz jezdni
drogi powiatowe;j.

Docelow organizacje ruchu pokazano na rys. 3

SzczegoOlowa lokalizacja oznakowania w terenie winnanastapi¢ po uwzgkdnieniu
wszystkich czynnikow lokalnych - zwlaszcza widoczdoi. Wybor miejsca lokalizacji
poszczegolnych znakéw musi zostapotwierdzony przez inspektora nadzoru, wyznaczoneg
przez Inwestora.
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6. Warunki techniczne

6.1 Wykonania oznakowania docelowej organizacji ruau:

Lokalizacja oznakowania winna zo&taybrana w terenie w sposéb u#iwiajacy jego najlepsg
widoczna¢, nie kolidupcy z wjazdami bramowymi i ggami pieszymi.

Oznakowanie oraz wdzenia bezpiecastwa ruchu naley wykona zgodnie z zakcznikami
1,2,3,4 do Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 03.@Q3r w sprawie szczegbétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych orazdee bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach. Dz. U nr 22fhia 23.12.2003r poz. 2181. kiave jest
zastosowanie innych materiatéw po uzgodnieniu zktarem.

Warunki wykonania oznakowania pionowego:
« nalezy zastosowaoznakowanie z grupy wielkoi ,mate”
tarcze znakéw naky wykona& z blachy stalowej o kraydzi podwdjnie gitej na catym
obwodzie
lico znakow winno by pokryte materiatem odblaskowym — folia Il generacj

Opracowat:
mgr iz. Bronistaw Waluga
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