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"C"
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"C"
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i=1%

i=1%

i=1%

i=1%

i=1%

i=1%

i=1%

i=1%

i=10%

SK 16,7 L 180/99 SK 16,7 L 180/99

SK 16,7 L 205/99

SK 16,7 L 205/99

SK 16,7 L 155/99SK 16,7 L 155/99

SK 16,7 L 130/99SK 16,7 L 130/99

SK 16,7 L 105/99SK 16,7 L 105/99

i=1%

podsypka żwirowo piaskowa, Is=0,97

fundament słupka balustrady
beton C16/20

pręty stalowe pełne o przekroju 12 x 12,
ocynkowane, malowane proszkowo kolor RAL 7011
w rozstawie max. co 12 cm

słupki konstrukcyjne balustrady z rur stalowych śr. min. 60 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011
w rozstawie max. co 150 cm

pochwyt balustrady z rur stalowych śr. min. 60 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011

SK 16,7 L 205/99SK 16,7 L 205/99SK 16,7 L 180/99SK 16,7 L 180/99SK 16,7 L 155/99SK 16,7 L 155/99SK 16,7 L 130/99SK 16,7 L 130/99SK 16,7 L 105/99SK 16,7 L 105/99

i=10%

WIDOK Z GÓRY - POCHYLNIA ORAZ SCHODY TERENOWE

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY - POCHYLNIA ORAZ SCHODY TERENOWE

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego lub pospółki, WP>35 wg PN-EN 13242

nawierzchnia z kostki betonowej , wibroprasowanej, koloru szarego (opaska przy krawężniku kolor grafit)
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

8 cm
3 cm

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

8 x 15 x 38

D1

H

E

2

F

D2

E1

Wysokość
[H]

[D ]1 [D ]2

[E ]1 [E ]2 [F]

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg/szt.] [kg/szt.]
105 12 12 12,0 12 60 220 420

WYMIARY I SYMBOLE ŚCIAN OPOROWYCH

SK 16,7 L 105/99

SK 16,7 L 130/49 12 17 13,5 17 70 310 600130
155 12 17 13,0 17 85 370 750

205 22 22 14,0 22 115 540 1100

SK 16,7 L 155/49

SK 16,7 L 205/99

SK 16,7 L 180/49 12 22 14,0 22 100 470 1000180

- grunt zasypowy
warstwa filtracyjna do spodu konstrukcji chodnika

prefabrykowana żelbetowa ściana oporowa, (beton klasy C30/37, stal klasy AIII, 34GS)
5 cm warstwa wyrównawcza - podsypka piaskowo - cementowa 3:1

15 cm chudy beton C8/10

- hydroizolacja
-

pochwyt balustrady z rur stalowych śr. min. 60 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011

pochwyt balustrady z rur stalowych śr. min. 60 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011

ogrodzenie systemowe panelowe

i=1-2%

i=1%i=1% i=1% i=1% i=1% i=1% i=1%

balustrada pochylni zgodnie z rysunkiem szczegółowym

ogrodzenie systemowe panelowe
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F=0,021 m²

5

3

SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

F=0,0630 m²

2

5

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10

5

F=0,068 m²

1

obrzeże betonowe 8x30 cm
2

4
3

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

ława z betonu C16/20

1 krawężnik betonowy prosty 15x30 cm
Legenda:

75
15

90

59
30

5

59

SZCZEGÓŁ BALUSTRADY PRZY POCHYLNI
słupki konstrukcyjne balustrady z rur stalowych śr. min. 60 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011
w rozstawie max. co 150 cm
pochwyt balustrady z rur stalowych śr. min. 20 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011
łącznik pochwytu z konstr. wsporczą z pręta stal. śr. min. 10 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011
konstrukcja wsporcza z rur stalowych śr. min. 20 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011

pochwyt balustrady z rur stalowych śr. min. 20 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011
łącznik pochwytu z konstr. wsporczą z pręta stal. śr. min. 10 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011
konstrukcja wsporcza z rur stalowych śr. min. 20 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011

fundament słupka balustrady, beton C16/20

podsypka żwirowo piaskowa, Is=0,97

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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