
Piramida Nix o wysokości 

3m jest urządzeniem 

sprawnościowym z serii linariów. 

Zbudowano je z masztu, na którym 

napięta jest konstrukcja linowa, 

kotwiona do gruntu za pomocą śrub 

rzymskich, umożliwiających korekcję 

naciągu. Konstrukcję linową tworzy 

sześć lin głównych, które tworzą 

ranty sześciu ścian wspinaczkowych. 

Na wysokości 1 metra rozpostarta 

została linowa płaszczyzna pozioma. 

Korzystanie z urządzenia poprawia sylwetkę, wpływa na poprawną postawę ciała, 

wzmacniając jednocześnie partie mięśni pleców, ramion, nóg, czy brzucha. 

Oferowane wersje: 

 Ocynk - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, liny stalowe w 

oplocie,  

Szczegółowe informacje na temat każdej z technologii można poznać klikając na 

odpowiednią nazwę technologii przy cenie w górnej części strony.  

W skład zestawu wchodzą: 

1 maszt 

2 konstrukcja linowa  

 

Bezpieczna nawierzchnia: 

 Pole strefy bezp.: 50.2 m2 

 Obwód strefy bezp.: 25.1 mb 

 Max wysokość upadku.: 1 m 

 

 

 


