PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PRZEZ PLAC MANEWROWY - JEZDNIE, MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK

MIEJSCA POSTOJOWE PLAC MANEWROWY - JEZDNIA MIEJSCA POSTOJOWE
4,50 m 6,00 m 4,50 m
20 cm | warstwa ziemi urodzajnej
20 cm | warstwa ziemi urodzajnej
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4 w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
. . . o . em |, . . . o
8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej , wibroprasowanej, koloru grafit Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 50/70 . . . o .
- - - - 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej , wibroprasowanej, koloru grafit
3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
- ” — 4em |, . o . . Wt 3em | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz)
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 50/70 - = —
20 cm frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niczwiazana z kruszywem o, wg PN-EN-13285) - — — 20 em podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
] » q yWi 03 WE 20 em Ifm(]i(bl'ld((;vga] zsasadmczg z krul(szywa 1@maneg0 litablhzowancego mecglgngénﬁ ;Jggs ;’N—S—06102 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cy, wg PN-EN-13285)
1 § loziarni Otki > - rakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy; W, -EN- - — -
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku §rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242 ) ( \ L} anaz X y 905 g 15 om | warstwa mrozoochronna 7 piasku Srednioziamistego ub posplki, WP>33 we PN-EN 13242
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242
UWAGA:
Wszystkie wymiary i rz¢dne nalezy sprawdzi¢ przed
. , rozpoczgeiem robot i w trakcie ich prowadzenia.
ISTN. J!EZDNIA ZATOKA POSTOJOWA CHODNIK CHODNIK SZCZEGOL yan SZC7EGOL "B SZCZEGOE "C" p ¢ ) : ‘ p & o
SZEROKOSC ZMIENNA 2,50 m 23m SZEROKOQSC ZMIENNA ala 110 Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
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skala I:1 01 5 5 skala I:1 80 Dla tukow o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiazek stosowania kraweznikow tukowych
1 12 | ";|r’ ' Kravieinik najazdowy usytuowany w obrbie zjazddw oraz praej 1 przejaado dla rowerzytsOw powinien by podwyzszony w stosunku do jezdni mas. 0, ¢m
Spadki poprzeczne nalezy dostosowaé do istn. wejS¢ i wjazdow
! F=0.001 m? Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
. F=0,068 n* o~ /;,_m dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowej.
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1 5 /II/ 1 5 1 5 /II/ 1 5 Ustugi projektowe 1 wykonawcze w zakresie inzynieril wodnej | ladowej.
30 30 nvesto: Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej , wibroprasowanej, koloru szarego (opaska przy krawgzniku kolor grafit) 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej , wibroprasowanej, koloru szarego (opaska przy krawgzniku kolor grafit) 48-300 Nysa
) ) ) o ] 3cem [ podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) 3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) [ eoenda: [T SE———
8cm | nawierzchnia z kostki betonowej , wibroprasowanej, koloru grafit 15em podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 15em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 4 o 7AGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY BRODZINSKIEGO W NYSIE
3cem | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy; wg PN-EN-13285) frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy; wg PN-EN-13285) @ kraweznik betonowy prosty 15x30 cm
20em | Podoudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie we PN-S-06102 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku srednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242 @ kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm —— T
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cy,; wg PN-EN-13285) . PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PRZEZ PLAC MANEWROWY - JEZDNIE, MIEISCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK | | Projekt wykonawczy
15cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242 @ obrzeze betonowe §x30 cm e rar—— e T B
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