
PLAC MANEWROWY - JEZDNIA
6,00 m

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PLAC MANEWROWY - JEZDNIĘ, MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK
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warstwa ziemi urodzajnej20 cm

warstwa ziemi urodzajnej20 cm

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego lub pospółki, WP>35 wg PN-EN 13242

nawierzchnia z kostki betonowej , wibroprasowanej, koloru grafit
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

2

8 cm
3 cm

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego lub pospółki, WP>35 wg PN-EN 13242

1

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

4 cm

4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 50/70

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 50/70

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego lub pospółki, WP>35 wg PN-EN 13242

nawierzchnia z kostki betonowej , wibroprasowanej, koloru grafit
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

2

8 cm
3 cm

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego lub pospółki, WP>35 wg PN-EN 13242

nawierzchnia z kostki betonowej , wibroprasowanej, koloru szarego (opaska przy krawężniku kolor grafit)
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

3

8 cm
3 cm

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

CHODNIK
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

"C"
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10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego lub pospółki, WP>35 wg PN-EN 13242

nawierzchnia z kostki betonowej , wibroprasowanej, koloru szarego (opaska przy krawężniku kolor grafit)
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

3

8 cm
3 cm

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

"C"

ZATOKA POSTOJOWA
2,50 m

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego lub pospółki, WP>35 wg PN-EN 13242

nawierzchnia z kostki betonowej , wibroprasowanej, koloru grafit
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

2

8 cm
3 cm

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3
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F=0,068 m²
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obrzeże betonowe 8x30 cm
2

4
3

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

ława z betonu C16/20

1 krawężnik betonowy prosty 15x30 cm
Legenda:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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Dla łuków o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiązek stosowania krawężników łukowych
Krawężnik najazdowy usytuowany w obrębie zjazdów oraz przejść i przejazdów dla rowerzytsów powinien być podwyższony w stosunku do jezdni max. 0,5 cm

ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY BRODZIŃSKIEGO W NYSIE

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PLAC MANEWROWY - JEZDNIĘ, MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK
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