BUJAK KON

Grupa wiekowa: 3 -14 |at

Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)

0,48 m
0,81x0,24x0,77 m

3,37x2,96 m

Opis technic}hy
Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym

strukturalnym.
W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz.
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Wymiary powierzchni zderzenia
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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

Darn, gleba

Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubos$¢ min. 200mm

Widry — ziarno 5 do 30 mm, grubos$¢ min. 200mm
Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubos$¢ min. 200mm

Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc wykonana na catej powierzchni zderzenia.




