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w-wa Scieralna AC 11S wg "WT 2 2014 - czgs¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne" w-wa Scieralna AC 11S wg "WT 2 2014 - czgs¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"

4em oraz"WT 2 2016 - czgs¢ I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszezem asfalt 35/50 4em oraz"WT 2 2016 - czgsé IL. Wykonanie warstw nawierzehni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszezem asfalt 35/50
w-wa wigzaca AC 16W wg "WT 2 2014 - czgsc I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne" 8cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadioscienncj, fazowancj, gr. 8 cm, ( kolor grafit) w-wa wiazaca AC 16W wg "WT2 2014 - czgs¢ I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
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oraz "WT 2 2016 - czgsc I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszezem asfalt 35/50 3cm | podsypka grysowa frakeji 2/8, szarogtaz lub bazalt oraz"WT 2 2016 - czesc 1. Wykonanie warstw nawierzehni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszezem asfalt 35/50 8 cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej, fazowanej, gr. 8 cm, ( kolor szary)
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 w-wa podbudowy zasadnicze; z kruszywa lamanego (/315 stabilizowanego mechanicznie Coq g "WT-4 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 3cm | podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogtaz lub bazalt
20cm frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,; wg PN-EN-13285) 15 em Mieszanki niezwiazane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010" 20cm frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,, wg PN-EN-13285) ’
) , g ywem Lyp3 WG 4z g Krajowych. Wymag ) , 4. y oz W8 18 cm |7 podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie Cyy g "WT-4
15cm | warstwa mrozoochronna z piasku §rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242 Mieszanki niezwiazane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010"
geowloknina o gramaturze 300 g/m2 geowloknina o gramaturze 300 g/m2 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242
4
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Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
Dla tukdw o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiazek stosowania kraweznikow tukowych
Spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istn. wejs¢ i wjazdow

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
20 cm | warstwa ziemi urodzajnej dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
grubo$¢ warstwy <=20 cm
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