1. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Podstawe opracowania stanowi uzgodnienie rozwigzan projektowych z U.M. Nysa w oparciu o
warunki usunig¢cia kolizji i porozumienie Tauron Dystrybucja SA O/Opole oraz zgodnosci z
wymogami norm:

-P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa;

- PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa;
Lp. Rodzaj urzadzenia Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
podziemnego
Pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napigcie
1 |znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z 15 5%
kablami sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne i kable

7 |o$wietleniowe z kablami tego samego 5 Moga si¢ stykaé
przeznaczenia.

3 |Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociagi wodociggowa  $ciekowe, 25 + $rednica 25 + $rednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu

5 |Rurociagi z gazami 1 cieczami palnymi 25 + srednica 25 + srednica

uroclagl z & pamny rurociggu®* rurociggu™®*
6 |Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]

Cze$ci podziemne linii napowietrznych
7 s . - 40
(ustdj, podpora, odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np.:
8 - 5() %%k
przyczotki.

*) Moga si¢ stykac :
Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV przytagczonymi do



tego samego odbiornika, kable jednozylowe stanowigce jedng lini¢ wielozylowa oraz kable
oswietleniowe.

**) Nalezy uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu.

***¥)Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegltosci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

Przebudowa dotyczy:

Linii kablowych niskiego napiecia relacji:

St.tr. 70202 NYSA SZKOLA - ZK1975-ZK0987-ZK8176-ZK8175->2K10296, typu YAKY
4x120mm?2 0,4/1kV;

St.tr. 70043 NYSA KASPROWICZA->ZK8176, typu YAKY 4x240mm?2 0,4/1kV;

St.tr. 70043 NYSA KASPROWICZA->ZK8175, typu YAKY 4x240mm?2 0,4/1kV;

Linii kablowej $redniego napigcia relacji

st.tr. NYSA SZKOLA —st.tr. NYSA 11 Listopada typu HAKnFtA 3x120

Usunigcie kolizji bedzie wymagato:

przeniesienia kolidujacych odcinkéw linii kablowej nN poza obszar kolizji. Kable ulegna
skroceniu, w zwigzku z nowym zagospodarowaniem i uktadem drogowym. Kable recznie
odkopa¢ i wypiac z zlacz i1 utozy¢ po nowej trasie pokazanej na PZT 02. W przypadku
niemozliwos$ci ich wypiecia zastosowa¢ mufy ZRM-3 dla kabla 4x120 i ZRM-5 dla kabli
4x240.

Zatozenia oston rurowych na kablach nN, wjazd od strony 11-Listopada i SN wrysowanych na
zataczniku graficznym do pisma TD/OOP/OMD/UB/MG/230/2017, krzyzujacych sig
poprzecznie w prostych odcinkach z planowang inwestycja drogowa (wjazd do Lucci)

Dla kabli do 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Kable nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych
sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly - zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

v

v

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor shuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) nalezy wykonywac z zachowaniem szczeg6Inych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisoéw i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z



wnioskiem o okre§lenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetycznej.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z

istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w OSD projekt techniczny
(stanowiacy element dokumentacji projektowe;j projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu

(typu 1 dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

v' W przypadku konieczno$ci korekty tras kablowych i w razie konieczno$ci ich wydtuzenia bedzie
potrzebne zastosowanie nowych odcinkow kabli i ich zmufowywania nalezy na nowe odcinki
stosowa¢ kable : n/n w izolacji z polietylenu usieciowionego o materiale zyt i przekroju jak kable

istniejace.

v' Calo$¢ pokazano na schemacie E04

3. Zestawienie materialow

Lp Nazwa Jm | Tlos¢
1. | AROT-oslona rurowa dzielona A 110 PS m 12,48
2. | AROT-ostona rurowa dzielona A 160 PS m 6,24
3. |AROT-ostona rurowa z PCW SRS 110 m 6,24
4. | AROT-rura z PCW ostonowa DVK 110 m 234
5. |AROT-rura z PCW ostonowa DVK 160 m 8,32
6. |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 | 35,07
7. | Opaski kablowe OKi szt | 41,31
8. |Piasek m3 | 13,664
Zestawy montazowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach 4- Kol 5
9. | zytowych do 1KV ZRM-3 P
Zestawy montazowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach 4- Kol 3

10. | zytowych do 1KV ZRM-5 P

11.| Ztaczki kablowe Z szt 32
4. Zakresy rzeczowe do wykonania

Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach

50x50x7cm na pod iaskowej m2 373

podsypce piaskowej

Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej m 118
Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki na podsypce piaskowe;j - 225
Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I11 m3 6032
Odpiecie konca kabla 4-zytlowego o przekroju zyt do 120mm2 na

napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych szt >
Odpigcie konca kabla 4-zytlowego o przekroju zyt do 400mm2 na

napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych szt 3
Demontaz o masie do 3kg/m YAKY 4x120 uktadanego w budynkach i

budowlach - wewnatrz ZK (kabel do ponwnej zabudowy) m 75
Demontaz o masie do 5,5kg/m YAKY 4x240 uktadanego w budynkach i m 45

budowlach - wewnatrz ZK (kabel do ponwnej zabudowy)




Demontaz kabla 3kg/m w gruncie kategorii III-IV (kabel do ponwnej
zabudowy)

Demontaz kabla 5,5kg/m w gruncie kategorii III-IV (kabel do ponwnej
zabudowy)

Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii II1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m

Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m YAKY 4x120 w rowach
kablowych z przykryciem folig kalandrowang

Reczne uktadanie kabli o masie do 5,5kg/m YAKY 4x240 w rowach
kablowych z przykryciem folig kalandrowang

Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm DVK 110
Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm DVK 160
Ulozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm SRS 110
Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do PS 110

Uktadanie kabli o masie do 3kg/m YAKY 4x120 w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych - wew. ZK

Uktadanie kabli o masie do 5,5kg/m YAKY 4x240 w rurach, pustakach
lub kanatach zamknigtych - wew. ZK

Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju
zyt do 120mm?2

Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju
zyt do 240mm?2

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
Zarobienie konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 120mm2 na
napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 400mm2 na
napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii II1

Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do PS 160

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii [II-IV
Badanie linii kablowej Sredniego napigcia

Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napigcia

Zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 120mm2 na
napi¢cie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych podpigcie w
ZK1975,0987

Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 400mm2 na
napi¢cie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych podpigcie w
ZK 8175,8176

Platne wylaczenie sieci SN

Platne wylaczenie sieci SN

5. Wykaz materialéw z demontazu

- Kabel YAKY 4x120
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- Kabel YAKY 4x120 ml 17
6. Przygotowanie i utrzymanie placu budowy

Przed przystagpieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z ponizszym projektem wykonawczym i
projektem zwigzanym, to jest z projektem budowlanym wraz z uzgodnieniami w nim zawartymi oraz
wymogami zgloszen i nadzorow zawartymi w tych dokumentach.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych trasa powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne a
nastgpnie, przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Teren budowy oraz jego otoczenie nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku, bez gromadzenia
odpadéw powstatych w toku realizacji robot. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy
pozostawi¢ czysty i uporzadkowany tj. usung¢ wszelkie odpady, materialy, narzgdzia i urzadzenia
budowlane, zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne odpady powstale w trakcie budowy, w
tym nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopow, nalezy zagospodarowaé zgodnie
z obowiazujacymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony srodowiska.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy poslizg, potknigcia czy wpadnigcie do wykopu pracownikom
oraz osobom postronnym.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu o glebokosci powyzej 1 m lub zagrozonych osuni¢ciem
ziemi nalezy umocni¢ $ciany wykopu w sposdb uniemozliwiajacy osunigcie ziemi (skarpowania $cian,
podparcia lub rozparcia) oraz wykonaé bezpieczne zej$cia/wyjscia w odleglosciach pomigdzy nimi nie
wigkszych niz 20m.

9

. Uwagi koncowe

o Wszystkie prace ujgte w niniejszym opracowaniu wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, normami branzowymi i uzgodnieniami
z zarzadcami i wladcicielami nieruchomosci.

J Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisy BHP oraz uwzglednia¢ warunki zawarte
w uzgodnieniach.

J Przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca powinien powiadomié¢ pisemnie
jednostki branzowe uzytkownikow kolidujacych sieci, celem uzgodnienia warunkow i termindow
prowadzenia rob6t w miejscach kolizyjnych. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym
uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego. W
przypadkach koniecznych roboty ziemne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela —
uzytkownika uzbrojenia podziemnego.

J Przed przystapieniem do prac nalezy zwrocic sie do stuzb technicznych TD S.A. SWS33 w
celu ustalenia nadzoru branzowego nad prowadzonymi pracami dopuszczenia do pracy
wraz z przygotowaniem stanowiska

o Po zakonczeniu wszystkich robot i wykonaniu pomiaréw, przebudowg przedstawic¢ pisemnie do
odbioru przez stuzby TD S.A. OME-3 Nysa.

UWAGA :

—  Wszelkie nazwy wiasne produktow, urzadzen i materialow ktore zostaly uzyte w specyfikacjach i
przedmiarach robot shuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i



wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan,
potwierdzonych zatagczonymi obliczeniami technicznymi.

Tak wiec wymienione nazwy wlasne w dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako ,,typu".
Zamawiajacy w $§wietle obowigzujacych przepisow ustawy Pzp aprobuje oferowanie materiatow
rownowaznych gwarantujacych realizacje robot w zgodzie z wydanym przez Starostwo
Powiatowe pozwoleniem na budowe, uzgodnieniem z Tauron Dystrybucja SA oraz zapewnia
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, popartych wykonanymi obliczeniami technicznymi, a calo$¢ zostanie
zweryfikowana przez projektanta.



