PRZEKROJ 1-1 (km 0+011,29)

PRZEKROJ 3-3 (km 0+065,40)
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O SZEROKOSC ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO) 5.00m 50m & SZEROKOSC ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO) 5,00 m 50m 1,5m
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dem |V Scieralna AC 11S wg "WT 2 2014 - czgs¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne" w-wa Scieralna AC 11S wg "WT 2 2014 - czgs¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz"WT 2 2016 - czgs¢ I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszezem asfalt 35/50 oraz"WT 2 2016 - czgs¢ I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszezem asfalt 35/50
Sem |V wigzaca AC 16W wg "WT 2 2014 - czgéc 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne" 8cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtoSciennej, fazowanej, gr. 8 cm, ( kolor grafit) w-wa wigzaca AC 16W wg "WT 2 2014 - czgs¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz"WT 2 2016 - czgs¢ I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne”, z lepiszczem asfalt 35/50 3cem | podsypka grysowa frakeji 2/8, szaroglaz lub bazalt oraz"WT 2 2016 - czgs¢ 11. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne”, z lepiszczem asfalt 35/50 8 cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadiosciennej, fazowanej, gr. 8 cm, ( kolor szary)
20em | Podbudowa zasadnicza  kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 15 ¢ | -Wa podbudowy zasaduiczej  kszywa lamanego 031,3 stabilizowanego mechanicznie C i "WT-4 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 3cm | podsypka grysowa frakeji 2/8, szaroglaz lub bazalt
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285) Mieszanki niezwiazane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010" frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285) e |9 podbudowy zasadriczej 7 kuszywa lamanego 0313 stabilizowanego mechaniczie C. g "WT-4
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku §rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 warstwa mrozoochronna z piasku §rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242 Mieszanki niezwiazane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010"
geowloknina o gramaturze 300 g/m2 geowldknina o gramaturze 300 g/m2 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242
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PRZEKROJ 2-2 (km 0+029,67) UWAGA:
N CHODNIK JEZDNIA UTWARDZENIE PLACU TEREN ZIELONY Wszvstkie wvmiary i rzedne nalezv sorawdzié orzed
O SZEROKOSC ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO) 5,00 m 50m 1.5m YSIKIC Wymiary 112¢dne Nalezy Sp P
rozpoczgciem robot i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
S Dla tukow o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiazek stosowania kraweznikow tukowych
S Spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istn. wejs¢ i wjazdow
S Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
= 20 cm | warstwa ziemi wrodzajnej dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;.
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w-wa cieralna AC 11S wg "WT 2 2014 - czgs¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne" _ 2 | Gmma DS
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oraz "WT 2 2016 - czgsc I1. Wykonanie warstw nawierzehni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszezem asfalt 35/50 — F=0.0630 m? | 48-300 Nysa
8cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtoSciennej, fazowanej, gr. 8 cm, ( kolor szary) Sem |V wigzaca AC 16W wg "WT 2 2014 - czgsc I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne" —L \ A — T
3cm | podsypka grysowa. fra.kCJl 2/8, szaroglaz 1u‘t-) ba?z.ilt — oraz "WT 2 2016 - czgs¢ I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszezem asfalt 35/50 8cm | warstwa §cieralna z kostki betonowej prostopadiociennej, fazowanej, gr. 8 cm, ( kolor szary) \ @ @ —_ F=0.026 m? UTWARDZENIE PLACU W REJONIE UL. SUDECKIEJ 1UL. 11 LISTOPADA W NYSIE
15.cm | " podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie Cyy g "WT-4 20 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 3cm | podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogtaz lub bazalt w“ | \ = | 4
Mieszanki niezwiazane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010" frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285) e |7 podbudowy zasadicze  kruszywa hamanego 0735 stabilzowanego mechanicae C g "WT-4 — - = N - @ 4 Lecenda: Przedmiot rysunku: ;tadnllm l((z’akt\;v/em;(tq’i;
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242 Mieszanki niezwiazane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010" = - - [ ha! genda: PRZEKROJE KONSTRUKCYINE rojekt Wykonawezy]
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geowloknina o gramaturze 300 g/m2 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242 N @ Q @ kra W;’Z.I]I']( betono Wy pr OSty 15x30 ¢m Imie i nazwisko: Spegjalnosc: Nr uprawniei Podpis:
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