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3 x Wymiana płyty podwłazowej
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Wymiana płyty podwłazowej

na asymetryczną, właz poza jezdnią
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odkopanie i
demontaż kabla
YAKY 4x120

na odcinku 75 m

przełożenie
kabla YAKY4x120 naodcinku 58m

DVk110 l=6m

SRS110 l=6m

SRS160 l=7m

odkopanie i
demontaż kabla
YAKY 4x120

na odcinku 45 m

przełożenie
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odkopanie i
demontaż kabla

YAKY 4x240 na
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przełożenie kabla
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2xmufa ZRM-3 2xmufa ZRM-3
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UTWARDZENIE PLACU W REJONIE UL. SUDECKIEJ I UL. 11 LISTOPADA W NYSIE

ul. Kolejowa 15
Gmina Nysa

48-300 Nysa

Projekt Budowlany

Legenda:
proj. krawężnik betonowy prosty 15x30 cm
proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. wewn. 315 mm
proj. przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. wewn. 200 mm
proj. betonowe studnie kanalizacji deszczowej śr. wewn. 1000 mm
proj. wpusty uliczne z osadnikiem przykrawężnikowe oraz krawężnikowe

Projektant mgr inż. Witold Więcek OPL/0707/POOS/11sanitarna

obszar oddziaływania inwestycji

Projektant Jacek Bułdys 28/94/Opelektryczna

sieć kablowa po przebudowie

proj. ściek z kostki betonowej prostopadłościennej  gr. 8 cm na ławie betonowej
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