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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
58, poz. 515).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéow 1 sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 22003 r. poz. 2181 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. nr 108 z 2005 r.,
poz. 908 z pdzn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz.
1393).

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

» Inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje docelowa organizacje ruchu drogowego dla utwardzenia
placu w rejonie ul. Sudeckiej i ul. 11 Listopada w Nysie.

3. Charakterystyka pasa drogowego drogi gminnej wewnetrznej
oraz planowane zagospodarowanie terenu

Pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej w chwili obecnej stanowi nawierzchnia gruntowa
bez wydzielonych poboczy oraz chodnikow. Droga wewnetrzna obstuguje lokale ustugowe oraz
mieszkalne usytuowane wzdtuz drogi powiatowej, ulicy Sudeckiej. Dopuszczalna predko$¢ na
drodze to 50 km/h.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wykonaé cigg pieszo — jezdny
0 nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej i szerokosci 5,0 m. Utwardzenie terenu
przylegtego przewiduje si¢ z kostki betonowej prostopadtoscienne;.

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego zaznaczona jest w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

4. Docelowa organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu zaktada wprowadzenie oznakowania pionowego
W postaci znakéw pionowych informacyjnych D-52, D-53, A-7 oraz przestawienie istn. znakow
B-18. Projektowane oznakowanie docelowe przedstawiono w czgsci graficznej niniejszego
opracowania.

Znaki nalezy umocowac¢ na wysokosci minimum 2,2m mierzgc od poziomu nawierzchni
pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odleglosci 0,5m od krawedzi jezdni drogi.
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Przewiduje si¢ rowniez mocowanie znakow do $Sciany budynku na wysiggniku na zasadach j.w.
Dla znakow zastosowac konstrukcje wsporcza z pojedynczych stupkéw metalowych. Wszystkie
winny mie¢ przekrdj okragly i mie¢ barwe szarg. Lica tarcz winny by¢ wykonane z folii
odblaskowej typu pierwszego I, dla znakéw A-7 typu drugiego Il, a tarcze typ wielkosSci
MALE dla znakéw D-52, D-53 oraz SREDNIE dla znakéw A-7. Wszystkie materialy
uzywane do wykonania oznakowania pionowego, na ktore nie ma normy PN lub BN, musza
posiada¢ aprobate¢ techniczng wydang przez IBDiM.

YV VY

A\

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do dnia:
29.12.2019 r.

Wymogi dla oznakowania

Oznakowanie musi spetnia¢ nizej wymienione wlasciwosci:
grupa wielko$ci znakow — mate,
stupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kotowym lub eliptycznym o $rednicy 70,0
mm, malowane farba poliwinylowa w kolorze jasnoszarym,
stupki pod znaki nalezy wykonaé w sposob trwaty,
znaki nalezy umocowa¢ na wysokosci minimum 2,20 m mierzac od poziomu nawierzchni
pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od
krawedzi jezdni drogi,
w przypadku lokalizacji znakéw w odlegtosci wigkszej niz 2,20 m od krawedzi jezdni nalezy
zastosowac¢ stupek z wysiegnikiem o dlugosci umozliwiajgcej mocowanie tarczy znaku
w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni,
tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie reka,
mocowane do stupkow w sposob wykluczajacy obrot tarczy wokot stupka.
elementy mocujace z materialdow ocynkowanych,
lica tarcz znakow drogowych powinny spelnia¢ wymagania fotometryczne
I kolorymetryczne i powinny by¢ wykonane w dwoch typach foli odblaskowej — zgodnie
z zestawieniem tabelarycznym. Folia typu 1 zastosowana na lica znakow powinna mie¢ 7-
letnig gwarancj¢ potwierdzong znakiem wodnym. Folia typu 2 zastosowana na lica znakow
powinna mie¢ 10-letnig gwarancj¢ potwierdzong znakiem wodnym,
wszystkie materiaty uzywane do wykonania oznakowania pionowego, na ktore nie ma
normy PN lub BN, musza posiada¢ aprobatg techniczng wydang przez IBDiM.
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6. Zestawienie materiatow:

6.1 Oznakowanie pionowe

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie zwytycznymi ,,Szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakéow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego” zawartych w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003r.

Zestawienie projektowanych znakéw pionowych:

Kategoria Ilos¢

L.p. urzadzenia Symbol Nazwa znaku [st]

1. znak pionowy - A-7 ,»ustap pierwszenstwa” 2 szt.
ostrzegawczy

2. znak pionowy - D-52 ,.strefa ruchu - poczatek” 2 szt.
informacyjny

3. znak pionowy - D-53 ,.strefa ruchu — koniec” 2 szt.
informacyjny

Dodatkowo przewiduje si¢ przestawienie dwoch stupkow oraz dwoch tablic znakéw
zakazu B-18.
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