
R2,0R5,0

R5,0

R4,0

5,0
3,5

5,0

100,0

Przestawienie zjazdu z drogi powiatowej

w celu nadania mu prawidłowej widoczności
5,0

5,0

2%
2%

2%

0+000 0+100

0+147

0+000

0+147

POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00L=3.960

KONIEC OPRACOWANIA: 0+146.92

KO: Km=0+146.92

PŁK
: 0+116.44

R
=10.000

PŁK
: 0+003.96

R
=100.000

KŁK: 0+132.02
L=14.902

K
ŁK

: 0+013.51
L=102.928

N25° 11' 13"W
14.90

N64° 06' 11"E
102.93

N69° 34' 24"E
3.96

Km PP = 0+126.31

Wsp.N = 5592224.2999

Wsp.E = 6452945.3846

R = 10.0L = 15.58Δ = 89.29Styczna = 9.9
Sieczna = 4.06

Km PP = 0+008.74

Wsp.N = 5592172.9452

Wsp.E = 6452839.6095R = 100.0L = 9.55Δ = 5.47
Styczna = 4.8

Sieczna = 0.11

2,71,5 3,0 3,4 4,5

1
1

2
2

3
3

xx x

x

x xx
x xx x

xxxxxxx

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

xxxx

x

x

x

x
x

2%

Projektant

Stanowisko:
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Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa

październik 2017

UTWARDZENIE PLACU W REJONIE UL. SUDECKIEJ I UL. 11 LISTOPADA W NYSIE

ul. Kolejowa 15
Gmina Nysa

48-300 Nysa

Projekt Budowlany

Projektant mgr inż. Witold Więcek OPL/0707/POOS/11sanitarna

Projektant Jacek Bułdys 28/94/Opelektryczna

proj. utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary
proj. ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

Legenda:

proj. krawężnik betonowy prosty 15x30 cm
proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. wewn. 315 mm
proj. przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. wewn. 200 mm
proj. betonowe studnie kanalizacji deszczowej śr. wewn. 1000 mm
proj. wpusty uliczne z osadnikiem przykrawężnikowe oraz krawężnikowe

istn. zjazd z drogi powiatowej podlegający przebudowie
proj. zjazd z drogi powiatowej o nawierzchni z kostki betonowej

proj. zjazd o nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor grafit
istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary - do przebudowy

teren zielony

obszar oddziaływania inwestycji
sieć kablowa po przebudowie

proj. ściek z kostki betonowej prostopadłościennej  gr. 8 cm na ławie betonowej
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