ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Re- 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/406
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI :  Utawrdzenie placu w rejonie ul. Sudeckiej i ul. 11 Listopada w Nysie - ETAP |
ADRES INWESTYCJI : Rejon ul. Sudeckiej i ul. 11 Listopada, Nysa

INWESTOR : Gmina Nysa

ADRES INWESTORA @ 48-300 Nysa,ul. Kolejowa 15

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Sebastian Celary
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45112000-5 |SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym - sie¢ kd
(p0z.10)/1000 km 0.0087
RAZEM 0.0087
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowe;j
80%*1.10*1.34*(p0z.10) m3 10.26
RAZEM 10.26
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi - studnie kd
80%*2.70*(2.70-1.10)*(1.34)*(poz.11) m3 9.26
RAZEM 9.26
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.1V) - sie¢ kanalizacji deszczowej
20%*1.10*1.34*(poz.10) m3 2.56
RAZEM 2.56
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie kd
20%*2.70*(2.70-1.10)*(1.34)*(poz.11) m3 2.32
RAZEM 2.32
5'|[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z materiatu z
rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
to$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 8
po0z.2+p0z.3+p0z.4+poz.5 m3 24.40
RAZEM 24.40
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05 podsypka pod rurocigg i studzienki gr. 20 cm - kanat deszczowy, studnie
((p0z.10)*1.1*0.2)+(((p0oz.11))*2.70*(2.70-1.10)*0.2) m3 3.64
RAZEM 3.64
7|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - kanat deszczowy, studnie
((p0z.10)*1.1*0.74)-(3.14*0.18*0.18*(p0z.10)) m3 6.20
RAZEM 6.20
8 Zakup i dostawa pospotki m3
d.1|kalk. wtasna
poz.9 m3 9.83
RAZEM 9.83
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkag do
z.0.2.11.4.  |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5-p0z.6-p0z.7-((3.14*0.6*0.6*1.70*(poz.11))+((poz.10) |m3 9.83
*3.14*0.18*0.18))
RAZEM 9.83
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm m
d.1/1308-05
analogia
8.7 m 8.70
RAZEM 8.70
11|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-01 gtebok. 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-8 [0.5m] -8.00
stud.
RAZEM -8.00
13 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.1|kalk. wkasna
poz.10 m 8.70
RAZEM 8.70
14 Wymina pokryw nastudziennych na pokrywy nastudzienne zelbetowe asyme- |szt
d.1|kalk. wtasna |tryczne w celu lokalizacji wkazéw studni kanalizacji sanitarnej poza jezdnig cig-
gu pieszo - jezdnego. Roboty obejmujg demontaz istn. pokrywy, zakup i dosta-
we whasciwych pokryw i ich montaz.
szt 4.00
RAZEM 4.00
2/45112000-5 |PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAM | WPUSTOW ULICZNYCH
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 réwninnym - przykanaliki kd
(poz.24)/1000 km 0.0315
RAZEM 0.0315
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi - przykanaliki wpustéw ulicznych
80%*1.10*(poz.24)*1.26 m3 34.93
RAZEM 34.93
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi - studnie wpustéw ulicznych
80%*1.50*(1.50-1.10)*(1.8)*(poz.25+p0z.26) m3 2.59
RAZEM 2.59
18/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.IV) - przykanaliki wpustéw ulicznych
20%*1.10*(poz.24)*1.26 m3 8.73
RAZEM 8.73
19/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie wpustéw ulicznych
20%*1.50*(1.50-1.10)*(1.8)*(p0oz.25+p0z.26) m3 0.65
RAZEM 0.65
19''KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z materiatu z
rozbiérki w miejsce wskazane przez Inwestora, na odlegto$é 4 km
Krotnos¢ = 3
p0z.16+p0z.17+p0z.18+poz.19 m3 46.90
RAZEM 46.90
20|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - przykanaliki kd, wpusty
(((poz.24))*1.1*0.2)+((poz.25+p0z.26)*1.50*(1.50-1.10)*0.2) m3 7.29
RAZEM 7.29
21|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przykanaliki kd
(((poz.24)*1.1*0.5)-(3.14*0.1*0.1*(p0z.24))) m3 16.34
RAZEM 16.34
22 Zakup i dostawa pospotki m3
d.2|kalk. wkasna
poz.23 m3 3.09
RAZEM 3.09
23|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotka do
z.0.2.11.4.  |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
poz.16+p0z.17+p0z.18+p0z.19-poz.20-poz.21-((3.14*0.3*0.3*2.20*(poz.25+ m3 3.09
p0z.26))+((p0z.24)*3.14*0.1*0.1))-((p0z.24)*1.1*0.5)
RAZEM 3.09
24|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
analogia
7.6+6.7+7.2+10.0 m 31.50
RAZEM 31.50
25/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.2|1424-02 wpusty kraweznikowe (Wk)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.2|1424-02 wpusty uliczne
Szt. 2.00
RAZEM 2.00
27 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.2|kalk. wkasna
poz.24 m 31.50
RAZEM 31.50
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