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LAWA FUNDAMENTOWA t—1 60/40 cm monolityczna wylewana na mokro zbrojona podtuznie w
Swietle Scian fundamentowych pretami 912 ze stali klasy A=IIIN i poprzecznie strzemionami 96 co

25cm ze stali klasy A-/
POZIOM POSADOWENIA EAW FUNDAMENTOWYCH —1,10 m.p.p.p

SCIANA FUNDAMENTOWA MUROWANA Z BLOCZKOW ZWIROBETONOWYCH ~NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
LUB MONOLITYCZNA
—wymiary nalezy sprawdzic na budowie
— w przypadku natrafienia na sfaby grunt, czarnoziem, grunt nasypowy lub inny nie nadajgcy sie do
posadowienia,nalezy pogtebic wykop i wypefni¢ do poziomu posadowienia chudym betonem.
— do zasypania przestrzeni pod posadzkqg na gruncie mozna wykorzysta¢ pospotke, tluczer, lub piach
kopany stabilizowany cementem, zageszczony mechanicznie w warstwach maks. 15cm. Nalezy usungé
humus | grunt nienosny. Wypetnienie innymi rodzajami gruntu moze powodowaé nadmierne osiadanie |
pekanie posadzek na gruncie
~UWAGA:
—osie Scian tyczy¢ geodezyjnie
—nie dopusci¢c do zawolgocenia dna wykopow, w przypadku
zawilgocenia nalezy wilgotny grunt wybrac¢ i wypefnic chudym
betonem. Nalezy mozliwie skréci¢ czas od wykonania wykopu
do wylania fundamentow.
—podany poziom posadowienia :wierzch chudego betonu
—stal A-IIN (34GS), A-I (St3Sx)
-BETON B20
—pod fawami wyla¢ chudy beton gr.10cm. B7,5
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Liczba Dfugos¢ 1gczna
Nr Dfugos¢
4 Stal pretow pretow A=l A-lIN
preta preta na 1 poz. pozycji fgcznie 26 212
[=] [ [mm]{ -] [m] [szt] [m]
LAWA t-1
1 12 A=IlIN 52,12 4 1 4 208,48
2 6 A-/ 1,16 209 1 209 242,44
Razem dfugos¢ pretéw [mb]| 242,44 208,48
Masa_jednostkowa [kg/mb]l 0,222 0,868
Masa pretéw dla_danej srednicy [kg, 538 185,1
Masa fgcznie [kg 238,9

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi prgta
metodqg B wg PN—EN SO 3766: 2006.

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE
inz. JOZEF MURZYNIAK
48-304 NYSA ul.Zjednoczenia 3/1 tel. 607-634-571

Temat BUDOWA BUDYNKU KAPLICY POGRZEBOWEJ W KEPNICY
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Skala
p.w. Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny w Kepnicy
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