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OBSZAR ODDZIAtYWANIA

Planowana budowa budynku kaplicy pogrzebowej zlokalizowana na dziatce nr 111 zlokalizowanej w miejscowosci
Kepnica. Dziatka s3siaduje od strony potudniowej z dziatka nr 393 stanowigca pas drogi gminnej utwardzonej, od
strony wschodniej z niezabudowang dziatka nr 109/6 oraz 108 gdzie znajduje sige cmentarz, od pdtnocy z dziatka nr
395 stanowigca pas drogi gminnej oraz od zachodu z dziatka uzytkowana rolniczo dz. nr 112.

NR EWID. Podstawa formalno-prawna wtgczenia do
Jo-prawna Wigeze PRZEPIS | UWAGI
DZIALKI obszaru objetego oddziatywaniem
ANALIZA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE FUNKCJI
Obiekty nie doprowadza do ograniczenia pobliskich

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. (Dz.U. Z terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w
90/5,90/6 |53 poz. 1,09 7 pozn. zmianami) Arf. 5 ust T Htym przepisie wymagaf ogélnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Obiekt zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz &m

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki

12.

90/5,90/6 i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 z pdzn. 312

zmianami

Ograniczenie terendw sasiednich w zakresie okreSlonym w Projektowana przebudowa i uzytkowanie nie
90/5,90/6 Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca Act. 16 ust 1 wptynie na przekroczenie dopuszczalnych poziomow

200%r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

hatasu zardéwno w porze dziennej i nocnej

ODDZIAtYWANIE W ZAKRESIE BRYtY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

Obiekty zlokalizowane w odlegtosci wigkszej niz 4m
od granicy dziatek o wysokoSci kalenicy max=9m .

90/5,90/6 ygrunkow fechmcznych, Jakim Powmny odpowiadat budynki §13.1 Nie zachodzi  ograniczenie terendw sasiednich w
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r ) Lo
zakresie zacieniania
Obiety zlokalizowane w odlegtosci wigkszej niz &m
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie od granicy dziatek o wysokoSci kalenicy max=9m
90/5,90/6 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat §60,840 odlegto$¢ od najblizej zabudowy wynosi min 10m. Nie

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

zachodzi  ograniczenie terendw sasiednich w
zakresie przestaniania

ANALIZA INNYCH UWARUNKOWAN FORMALNO PRAWYCH MOGACYCH MIEC WPtYW NA OKRESLENIE OBSZARU
ODDZIALYWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki

§19.2

Miejsca postojowe zlokalizowane w odlegtoSci> 6,0m
od granicy dziatki

Miejsca gromadzenia odpaddow statych

§23.1. lokali dlegtosci wiekszej niz 10m od
90/590/6 i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r Z? @ |zow'ane v ? BgIosCl WIgkSze) nlz' mo

' okien pomieszczeh na pobyt staty ludzi

Istniejacy szczelny zbiornik na nieczystoSci
836 zlokalizowany w potudniowo- zachodniej czesci
dziatki z zachowaniem wymaganych odlegtoSci
BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie EizZ:szuiyn;::swn{:lzr:?oonbiiSic:nnizm; (:::\,Z,flsinela
90/5,90/6 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat §209,8210 P g y 3 E

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002

przekracza 500MJ

Projektowany obiekt spetnia wszystkie parametry Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), a w szczegdlnosci odlegtosci od
dziatek sgsiednich. Inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanej kaplicy pogrzebowej nie wykracza poza granice dziatki nr 111




DANE OGOLNE

DZ. NR 111 INWESTOR

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowziecia NajSwietszej Maryi Panny w Kepnicy

Kepnica 33
48-303 NYSA
wtasciciel:
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Stan projektowany
Powierzchnia czeSci dziatki budowlanej tacznie 710 m?
Powierzchnia utwardzona 379,14 m?
Powierzchnia zieleni 2213 m?
Powierzchnia zabudowy 102,96 m?
Powierzchnia uzytkowa 81,13 m?
Kubatura 499,1 m?
WysokoSt kalenicy 6,94 m
WysokoSt okapu 3,16 m
Dtugost 14,2 m
Szerokost 8 m
llos¢ kondygnacji 1 kon.
Instalacja wod.-kan
Instalacja elektryczna LIl fazowa
Instalacja cwu.




0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2013r., poz. 1409 z pézniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany w zakresie ponizszych branz i inwestycji zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzigcia
NajSwietszej Maryi Panny w Kepnicy
48-303 NYSA, Kepnica 33

ADRES | NAZWA INWESTYCJI:

BUDYNEK KAPLICY POGRZEBOWEJ W KEPNICY,
DZ. NR 1M1

(Jednostka ewidencyjna: Nysa — obszar wiejski ,Obreb-Kepnica)
kat. obiektu VI,wsp.(k)-8,0 ,wsp.(w)-1,0

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIJE
inz. Jozef Murzyniak
spec. b. o.
nr OPL/0350/PWOK/07

Nysa, LIPIEC 2017r.




1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
11. ZLECENIE INWESTORA
1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, poz. 1126.
13. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych ~ Dz.UNr13, poz. 93.
14, RMPIiPS z dnia 26.09.199%r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa kaplicy pogrzebowej zlokalizowanej na dziatce budowlanej

nr 111 w miejscowosci Kepnica.
Nalezy je wykonal zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz,
bezpieczehstwa i higieny pracy majac szczegdlnie na uwadze zasady bezpieczefstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
robot wymienionych w art. 21a ust.2 Prawa Budowlanego. Przewiduje sie etapowanie robdt budowlanych.

1.2.1. Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

Zakres

- Zakres: terenu przeznaczanego pod realizacje zadania.

urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepisow

odrebnych, stref magazynowania i sktadowania materiatéw wyrobow oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
12.2. Roboty ziemne:

- wykonanie niwelacji tferenu

- wykonanie wykopdw liniowych i przestrzennych pod fundamentowanie

1.2.3. Roboty budowlano-montazowe:

- Roboty ziemne niwelacji terenu
- roboty ziemne przygotowanie podtoza pod wykonanie fundamentowania
- Roboty fundamentowe
- Wykonanie fundamentéw pod projektowane Sciany i trzpienie konstrukcyjne
- Wykonanie robot ziemnych pod instalacje zewnetrzne tj. kanalizacje sanitarng do istniejacego,
- przytacza terenow utwardzonych
- Wykonanie skablowania sieci SN (wg odrebnego opracowania)
- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych (drogi i place manewrowe)
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod statym nadzorem oséb posiadajgcych
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrebie dziatki budowlanej objetej opracowaniem nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane.
L. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:
Na terenie dziatki nie znajdujg sie obiekty , ktore mogg stwarzal zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- Roboty budowlano - montazowe: mozliwos$c upadku ( prace na wysokoSciach), montaz cigzkich elementdéw ,podnoszenie
elementéw prefabrykowanych.
- Roboty zbrojarskie - reczny i mechaniczny transport elementow zbrojenia.




- Roboty betonowe - nie dopuscit do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa.
- Roboty dekarskie
- Roboty instalatorskie - prace powyzej Im nad poziomem

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:
- Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego do obowigzkow kierownika budowy nalezy sporzadzenie (przed rozpoczeciem
budowy) planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych. Plan ,bioz" wykonat w zakresie i formie zgodnej z RMI z 23.06.2003r (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).
- Wszystkie roboty nalezy wykonaC zgodnie ze sztukg budowlang i pod statym nadzorem osdb posiadajgcych
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
- Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzit wstepne szkolenie dla
pracownikow w zakresie objetym planem "bioz".
- Roboty montazowe konstrukcji moga byc wykonane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz", przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.
- Przed dopuszczeniem pracownikow do robdt na budowie nalezy ich zaopatrzyt w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne, okulary) i z uwzglednieniem niebezpieczefnstw wystapienia:
urazoéw mechanicznych, porazeh pradem, oparzenia, zatrucia promieniowania wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikdw i zagrozef zwigzanych z wykonywang praca.
- Nalezy stosowat przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony, bariery). Urzadzenia
powinny byt sprawne i posiadac aktualne atesty.
- Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano- instalacyjnych powinni byt doktadnie zaznajomieni z zakresem prac
oraz kolejnoscig ich wykonywania.
- Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wykonal wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak: oznakowanie i
ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi oraz sprzetu.
- W celu zapewnienia bezpieczehnstwa prowadzenia robot budowlanych wszystkie przejScia, pomosty i inne niebezpieczne
miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.
- Codziennie podczas trwania robot nalezy przeprowadzac dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy oméowic sposdb prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapit zagrozenia
oraz sposoby zabezpieczen.
- Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy uwzgledniat wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczehstwo pracy.
Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na wysokosci.
- Wszystkich robotnikdw pracujgcych na wysokoSci powyzej 1 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementow obiektu. Przy pracach na wysokoSci mogg byt zatrudnieni jedynie pracownicy
zbadani przez lekarza, ktory wystawia Swiadectwo uprawniajgce pracownika do pracy na wysokosci.
- Nalezy zapewnit staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefondw i adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze apteczki oraz Srodkdw i urzadzen
przeciwpozarowych.
- Na budowie powinny znajdowat sie podreczne $rodki gasnicze.
- Nalezy wykonac i oznakowat drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki
pogotowia. Tych drog i wjazdow nie wolno zastawial, a tym bardziej wykorzystywal na cele sktadowania. Muszg byt w
kazdej chwili dostepne.

7. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z




WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiescic wykaz

zawierajac adresy i numery telefondw:

. Najblizszego punktu lekarskiego
. Strazy pozarnej
. Posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

Telefon komorkowy umieSci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Kaski ochronne umieSci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Ogrodzenie terenu budowy wykonat o wys. Min 1,5 m , oznakowa¢ na planie j/w

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosSci 15 cm, poreczy umieszczonych na wys. 1,1 m oraz deskowania

azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikowa

. Rozmiescit tablice ostrzegawcze

. Wykonat daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

. Skarpy wykopu wykona¢ o odpowiednim nachyleniu

. Wykonat skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi
. Zejscia do wykopu wykonat co 20m

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczyt na planie.
Stanowiska pracy, sktadowania materiatow budowlanych, wyrobow oraz maszyny i urzadzenia lokalizowat w
odlegtosciach od linii energetycznych nie mniejszych niz wymagane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy w sposdb zapobiegajacy jego uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Na widocznym miejscu od strony drogi bedzie umieszczona tablica informacyjna zawierajaca dane dofyczace

budowy w zakresie wymaganym przez rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. (Dz.U. Nr 108, p0z.953).

OPRACOWAL.: DATA, PODPIS:
inz. OPL/0350/PWOK/0%
BUDGRAF . . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
Jozef Murzyniak OGRANICZERN W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINE
VII.2017r.




DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA PROJEKTU

mapa do celow projektowych skala 1:500

decyzja o warunkach zabudowy nr 209/16 z 17.11.2016r.

warunki dostawy energii elektrycznej

warunki dostawy wody i odbioru sciekow sanitarnych

zaswiadczenia o przynaleznosci izbowej i uprawnienia zespotu projektowego

wytgczenie gruntu z produkgji rolniczej




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (CZESC OPISOWA)

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzigcia
NajSwietszej Maryi Panny w Kepnicy
48-303 NYSA, Kepnica 33

ADRES | NAZWA INWESTYCJI:

BUDYNEK KAPLICY POGRZEBOWEJ W KEPNICY,
DZ. NR 1M1

(Jednostka ewidencyjna: Nysa — obszar wiejski ,Obreb-Kepnica)
kat. obiektu VI,wsp.(k)-8,0 ,wsp.(w)-1,0

1. Przedmiot inwestycji, @ w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow;

1.1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z budowg kaplicy pogrzebowej wolno-stojacej.

Kolejnos¢ realizacji obiektow inwestycji bedzie odbywat sie jedno etapowo:

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektdw i
obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Teren dziatki nr 111 w obecnym stanie nie jest zabudowany zadnymi obiektami budowlanymi. Obecne
zagospodarowanie terenu dziatki zielenig niskq i zaroslami w celu dalszego uzytkowania nalezy przystapit do
oczyszczenia terenu inwestycji.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
uktad komunikacyjny, w tym okreSlajacy parametry techniczne drdog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czeSci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

3.1.Teren

Planowana budowa kaplicy pogrzebowej zlokalizowanej na dziatce nr 111 zlokalizowanej w miejscowosci Kepnica.
Dziatka sasiaduje od strony potudniowej z dziatka nr 393 stanowiaca pas drogi gminnej utwardzonej, od sfrony
wschodniej z niezabudowang dziatka nr 109/6 oraz 108 gdzie znajduje sie cmentarz, od potnocy z dziatkg nr 395
stanowiacg pas drogi gminnej oraz od zachodu z niezabudowang dziatka uzytkowana rolniczo dz nr 112.

3.2. Budowle i urzadzenia budowlane
Projektowany budynek kaplicy pogrzebowej zlokalizowany na dziatce 111 bedacej wtasnoScig inwestora. Budynek w
formie tradycyjnej bryty na planie prostokata o wymiarach zewnetrznych 8,0m na 14,2m, parterowy z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek przykryty dachem dwuspadowym symetrycznym pokrycie w formie dachowki ceramicznej.
Budynek umiejscowiony w uktadzie kalenicowym wzgledem drogi gminnej dz nr 393 z ktorej realizowane bedzie

potaczenie komunikacyjne dla przedmiotowej dziatki budowlanej.

3.3.Uktad komunikacyjny wewnetrzny




Na ferenie dziatki projektuje sie budowe nowego uktadu komunikacyjnego do obstugi wydzielonych miejsc
postojowych dla obstugi budynku kaplicy pogrzebowej. Dostep do drogi publicznej bezpoSrednio z dziatki nr 111 poprzez
projektowany zjazd.

3.4.Sieci uzbrojenia teren
W obszarze dziatek inwestycji znajduje sie uzbrojenie infrastruktury technicznej.

Siet elektryczna

sie¢ n/n linia niskiego napiecia zabudowana w drodze gruntowej dziatka nr 393 ztgcze kablowe zabudowane w granicy

dziatek nr 111 i 393 przytacz enn wg odrebnego opracowania

Sie¢ wod-kan.

Siec wodociggowa i kanalizacyjna zabudowana na fernie pasa drogowego projektowany przytacz wodociggowy do

budynku wg odrebnego opracowania

Siet kanalizacyjna projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej do projektowanego szczelnego zbiornika na Scieki

sanitarne o pojemnoSci do 10m3 na terenie inwestora

3.5.Uksztattowanie terenu
Szczegotowe zasady ksztattowania terenu wg zatacznika graficznego, projektowane zagospodarowanie terenu zielenig
niska urzadzong teren ptaski humus wykorzystany do niwelacji terenu dziatki wokdt budynku.

3.6.Uksztattowanie zieleni
Przyjeto wspotprace uksztattowanej naturalnie niskiej zieleni trawiastej i parkowej.

L. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingdw, placéw i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja
o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany w miejscowoSci Kepnica, nie objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego dla ktorego ustalono warunki zabudowy.

Stan projektowany
Powierzchnia dziatek budowlanych tacznie 10 m?
Powierzchnia utwardzona 379, m?
Powierzchnia zieleni 2213 m?
Powierzchnia zabudowy 102,96 m?
Powierzchnia uzytkowa 81,13 m?
Kubatura 4991 m’

Spetnienie zapisow decyzji o warunkach zabudowy /mpzp:

WARUNKI DECYZJI /MPZR WYMAGANIA PROJEKTOWANE SPELNIA
przeznaczenie podstawowe fterenu ustugowa ustugowa TAK
NLZ- od krawedzi drogi gminnej Min 6,0m Min 6,0m TAK
wysokoS¢ zabudowy Do 9,5m 9,94m TAK
gtowny dach dwuspadowy czterospadowy do 42° 402 TAK
wskaznik wielkoSci powierzchni zabudowy: max 8% 3,03% TAK




5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, lokalizacja nie wpisana do rejestru zabytkow i nie

znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej. W przypadku znalezienia podczas prowadzenia robot ziemnych,

obiektow i elementow mogacych byc. zabytkami, nalezy obiekty te i miejsce ich znalezienia zabezpieczyc i powiadomit o

znalezisku Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

6. Dane okreSlajagce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gérniczego

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w granicach terenu gorniczego, eksploatacja gornicza w zaden sposodb nie

wptywa na przedmiotowa inwestycje.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

7.1.Zagrozenia dla $rodowiska

Brak zagrozen dla $rodowiska.

Emisja hatasu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu

w Srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120, poz. 826) standardy akustyczne dla terenow normowanych ksztattujg sie

nastepujaco:
- dla pory dziennej (8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie nastepujgcych) 55 dB(A),
- dla pory nocnej (najniekorzystniejsza 1 godzina nocy) 45 dB(A).

Na klimat akustyczny wokot budynku majg wptyw zrodta hatasu, ktore podzielono na dwie kategorie:

e Zewnetrzne - punktowe zrodta hatasu - urzadzenia techniczne emitujgce hatas w sposob ciggty lub okresowo,
charakteryzowane przez swojg lokalizacje i poziom mocy akustycznej.

* Zrédta hatasu typu budynek - tj. budowle lub skupione i wydzielone przegroda zespoty urzadzen, wewnatrz ktorych
zainstalowano urzadzenia hatasujace, pracujace w sposob ciggty lub okresowo i charakteryzowane przez bryte
budowli, poziom hatasu przy zewnetrznych Scianach wewnatrz budowli oraz $rednig izolacyjnoSt przegrod
zewnetrznych.

Emisja hatasu zostanie ograniczona do wartoSci dopuszczalnych poprzez zastosowanie wyktadzin wyqtuszajacych i

ekranéw dZwiekoszczelnych na gtéwnych emitorach. Biorgc pod uwage wykonanie w/w zabieqdw zabezpieczajacych oraz

auto-ekranizacje zwigzana z lokalizacja emitoréw uznano, iz natezenia hatasu w odleqto$ci sasiedniej zabudowy

mieszkalnej pozwoli na dotrzymanie standarddw akustycznych.

7.2.0dpady wytwarzane w okresie realizacji obiektu

KOD Rodzaj odpadow

15 Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nie ujete
w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (wtacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i fektury

150102 Opakowania z tworzyw szftucznych

150103 | Opakowania z drewna

150104 Opakowania z metali




150105

Opakowania wielo materiatowe

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

170182 Inne niewymienione odpady

1702 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

170201 Drewno

170203 | Tworzywa sztuczne

1704 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

170405 | Zelazo i stal

1705 Gleba i ziemia (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz 170503

170604 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 170601 i 170603

1709 Inne odpady z budowy i demontazu

170904 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 170901,170902,170903

Odpady budowlane bed3 gromadzone w specjalnym konftenerze, ustawionym na placu budowy. W oddzielnym kontenerze

ustawionym rdéwniez na placu budowy bedg zbierane odpady metali. Po wypetnieniu kontenerdw odpady beda

przekazywane odpowiednim firmom posiadajacym wymagane pozwolenia do odzysku lub unieszkodliwiania.

Wszelkie odpady niebezpieczne gromadzone w zamykanych kontenerach, fabrycznie przystosowanych do tego fypu

odpadow, po wypetnieniu kontenera bedg przekazywane odpowiednim firmom posiadajacym wymagane pozwolenia do

odzysku lub unieszkodliwiania

7.3.0dpady wytwarzane podczas eksploatacji obiektu

KoD Rodzaj odpadow
Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filfracyjne i ubrania ochronne nie ujete

B w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (wtacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i fektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 | Opakowania z metali
150105 Opakowania wielo materiatowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
170182 Inne niewymienione odpady

1702 Odpady drewna, szklg i tworzyw sztucznych
170201 Drewno
170203 | Tworzywa sztuczne




W zwigzku z powyzszym realizacja planowanej inwestycji nie bedzie oddziatywac negatywnie na Srodowisko w zakresie

gospodarki odpadami. Wszystkie odpady gromadzone w pojemnikach wywozone przez odpowiednie podmioty gospodarcze

na podstawie odrebnych umow.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych

Inwestycja dotyczy robdt budowlanych wykonywanego w technologii tradycyjnej Technologia wykonania robot wymaga

szczegblnych robdt budowlano-montazowych z uwagi na gabaryty i cigzar elementéw oraz wysoko$c ich montazu.

Roboty te wymagajg zwigkszonego nadzoru w zakresie BHP. Przy inwestycji zwrécic uwage szczegdlnie w czasie

wykonywania:

. robot budowlanych,
. robot instalacyjnych wyposazenia obiektu,
. robot wykonczeniowych w tym robot malarskich.
. sprawnej organizacji zaplecza
. budowy i organizacji procesu realizacyjnego,
. uzycia specjalistycznego sprzetu i maszyn budowlanych
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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowziecia
NajSwietszej Maryi Panny w Kepnicy
48-303 NYSA, Kepnica 33

ADRES | NAZWA INWESTYCJI:

BUDYNEK KAPLICY POGRZEBOWEJ W KEPNICY,
DZ. NR 111

(Jednostka ewidencyjna: Nysa - obszar wiejski ,0breb-Kepnica)
kat. obiektu VI,wsp.(k)-8,0 ,wsp.lw)-1,0

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosSci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos¢, dtugose,
szerokoSt i liczbe kondygnacji.

1.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa kaplicy pogrzebowej wolnstojacej

1.2. Program uzytkowy

Projektowany budynek kaplicy pogrzebowej, parterowy. Parter: wiatrotap, sala gtowna, toaleta z przedsionkiem i
pomieszczenie gospodarcze.

Wokot projektowanego budynku projektuje sie takze wykonanie nawierzchni utwardzonych placow manewrowych,
drogi wewnetfrznej i miejsc postojowych.

1.3.Charakterystyczne parametry techniczne

Projektowany budynek kaplicy pogrzebowej nie podpiwniczony z wydzielonym poddaszem nieuzytkowym. Dtugosc -
14,2m, SzerokoS¢ 8,0m, wysoko$t w okapie 3,16m, w kalenicy 6,94m. Powierzchnia uzytkowa 81,13m? Kubatura 499,1m’.
Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 40 stopni pokrycie w formie dachowki ceramicznej.

Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje

1.4.Zestawienie powierzchni wg PN-ISO 9836:1997

Stan projektowany

Powierzchnia dziatki budowlanej 110 m?
Powierzchnia utwardzona 379,14 m?
Powierzchnia zieleni 2213 m?
Powierzchnia zabudowy 102,96 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna+pomocnicza 81,13 m?




Kubatura 4991 m’

1.5. Zestawienie parametrow lokalizacyjnych

Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 111 budowe budynku kaplicy pogrzebowej oraz organizacje i placow
manewrowych wewnetrznych, z zachowaniem obowigzujgcy przepisdw i wymagah, szczegotowa lokalizacja urzadzen i
budynkow wg zatacznika graficznego.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajjcej
zabudowy oraz sposdb spetnienia wymagaf, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

2.1Forma architektoniczna.

Budynek na planie trzech prostokatéw potgczonych ze sobg liniowo przykryty dachem dwuspadowym
symefrycznym - budynek zaprojektowany w technologi tradycyjnej murowanej. Budynek niski w formie bryty zwartej
przykryty dachem ostrym dwuspadowym w uktadzie kalenicowym.

2.2.Funkcja obiekfu budowlanego.

Projektowana funkcja ustugowa zgodna z ustaleniami warunkow zabudowy dla przedmiotowe] inwestycji.

2.3.Dostosowanie do krajobrazu

Budynek dostosowany do istniejacej tradycyjnej zabudowy miejscowosci budynek zlokalizowany w gtebi dziatki
budowlanej.

2.4.Spetnienie wymagan art.Sust.1.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wtasciwymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagah dotyczacych: bezpieczefnstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrod;

* teren zasadniczo jest przeznaczony do korzystania przez osoby niepetnosprawne gtowne wejScia do pomieszczen

i czesci ogdlnodostepnych dostepne bezposrednio z poziomu terenu,

* Przedmiotowy obiekt nie utrudnia ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w

odrebnych przepisach;

e Teren lokalizacji inwestycji podlega ochronie dobr kultury okreslonej w ustawie o zabytkach i opiece nad

zabytkami;

* Realizacja obiektu zapewnia ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich; zachowana zostata wtasciwa

odlegtost od granic z innymi dziatkami budowlanymi oraz nie zachodzi kolizja z uzytkowaniem istniejacych sieci i

urzadzen infrastruktury technicznej zapewniajagcych dostawe medidw sgsiadom w obszarze lokalizacji.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczed konstrukcji, w tym dotyczace obcigzef, oraz podstawowe wyniki tych obliczef, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badaf doSwiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposdb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
do opisu technicznego nalezy dotaczyt ocene techniczng obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach, takze ocene
aktualnych warunkéw geologiczno - inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego.

3.1.Schemat konstrukcyjny.

Projektowane obiekty i urzadzenia wsparte na fundamentach zelbetowych posadowienie bezpos$rednie
3.2.Przyjete obcigzenia.

Przyjeto lokalizacje obiektu w | strefie Sniegowej (obcigzenie charakterystyczne Sniegiem gruntu gk=0,72 kN/m2), w




Il strefie wiatrowej (charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru q=0,30 kN/m2) oraz w strefie o umownej gtebokosci
przemarzania gruntu hz= 1,0m.

3.3.Warunki gruntowo-wodne.

Do obliczen przyjeto proste warunki gruntowo-wodne. Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano dokument acji
geotechnicznej. Warunki gruntowo - wodne zatozono ze okresSla sie jako proste, a obiekt zalicza sie do I-ej kategorii
geotechnicznej. W miejscu posadowienia budynku zatozono ze znajdujg sie grunty nosne, a poziom wod znajduje sie
ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Fundamenty zaprojektowano tak aby naprezenia pod fundamentami nie
przekraczaty 150kPa zatozenia nalezy wykonaniu odbioru gruntu przez uprawnionego geologa lub wykonaniu badan
getechnicznych na etapie realizacji obiektdw.

3.4.Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.

Projektowana budowe zaprojektowano w fechnologii murowanej tradycyjnej. Konstrukcja opiera sie na zelbetowej
prefabrykowanej konstrukcji szkieletowej. Posadowienie bezpoSrednie na tawach fundamentowych.

Fundamenty

Fundamenty nalezy posadowit ponizej strefy przemarzania, z betonu klasy min B20 o grubosci i szerokoSci wedtug
rysunku przekroju Fundamenty zaleca sig posadowit na warstwie betonu klasy B7,5 o grubosci 10cm i na poduszce
zwirowo- piaskowej o grubosci 30cm i stopniu zageszczenia 1d=0,70 (wskaznik zageszczenia [s=0,95). Poduszke zwirowo-
piaskowg nalezy wykonaC po zdjeciu humusu i wykonaniu wykopu na warstwie gruntu rodzimego. tawy fundamentowe
nalezy zbroi¢ podtuznie w Swietle Scian fundamentowych i poprzecznie strzemionami. Nalezy bezwzglednie zapewnit
ciggtosc zbrojenia podtuznego taw, szczegolnie w narozach. Poszerzenia tawy pod nalezy zbroic dotem siatka pretow
212 ze stali klasy A-Ill (34GS) o rozstawie 15cm x 15cm.

Po wykonaniu wykopdw nie dopuscic do rozmoczenia dna wykopdw. Nalezy zachowac otuling zbrojenia 5cm.

Sciana fundamentowa

hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa (uwaga, stosowa masy wolne od rozpuszczalnikdw),

bloczki betonowe,

hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa (uwaga, stosowa masy wolne od rozpuszczalnikow),

ptyty styropianowe XPS, alternatywnie styropian EPS 100

folia zabezpieczajaca

Zaleca sie wykonanie opaski wokot budynku o szerokoSci min 1.0m z gruntéw gliniastych. Szczegdtowe wymiary i
lokalizacja warstw zostata ujeta na rysunkach architektury (przekroje)

Sciana fundamentowa cokét

86666

tynk cementowo-, 1,5cm

pustak ceramiczny, 24cm

styropianowa ptyfta termoizolacyjna, 15cm

tynk mozaikowy zywiczny, 1,5cm

Szczegotowe wymiary i lokalizacja warstw zostata ujeta na rysunkach architektury (przekroje)

86686

Sciana zewnetrzna

tynk cementowo- wapienny, 1,5cm

pustak ceramiczny, 24cm

styropianowa ptyta termoizolacyjna, 15cm EPS 070 (W=0,36)
tynk cienkowarstwowy na siatce z wtdkna szklanego, 1,5cm

86686

§ciany dziatowe

tynk cementowo- wapienny, 1,5cm

pustak ceramiczny, 12cm, 24cm

tynk cementowo- wapienny, 1,5cm
POSADZKI

(SH=NC)

Posadzka na gruncie

Ptyte posadzek na gruncie w pomieszczeniach gospodarczych nalezy wykonac o gruboSci min 10cm z betonu




klasy min. B20. Ptyte nalezy zbroi¢ w Srodku grubosSci siatkg z pretow B8 ze stali klasy A-l (St3SX) o rozstawie
15cm. Ptyte nalezy od dylatowal od Scian budynku za pomocg dwoch warstw papy asfaltowej. Ptyte posadzek na
gruncie w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy wykonat o gruboSci min 10cm z betonu klasy min. B10. Ptyte nalezy od
dylatowat od $cian budynku za pomocg dwdch warstw papy asfaltowej. Ptyty betonowe posadzek nalezy uktadat na
podktadzie zwirowo-piaskowym o grubosci min. 20cm i stopniu zageszczenia /0=0, 70 (wskaznik zaggszczenia
[s=0,95)Zaleca sie, aby gtadZ cementowg podtdg uktadang na warstwie styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo.

Zaprojektowano nastepujace warstwy dla posadzki

. warstwa wykonczeniowa- ptytki ceramiczne na kleju, 1,5cm

. podktad betonowy, 5cm

] folia ochronna (z wywinieciem i sklejona na zaktadach

. izolacja termiczna, gr. 15cm

. izolacja przeciwwilgociowa, 2xfolia pe (papa asfaltowa)

. chudy befon, 10cm

. piasek zageszczony, 20cm

. grunt rodzimy

Szczegotowe wymiary i lokalizacja zostata ujeta na rysunkach architektury (przekroje)
STROP
Konstrukcja

Nad catoScig projektowanych pomieszczen zaprojektowano strop drewniany wykonstruowany na podwéjnych
jetkach wigzby dachowej wsparty poprzecznie na Scianach nosSnych przyziemia budynku.
Podciagi
Podciagi i nadproza zaprojektowane w $cianach nosnych budynku zaprojektowano z belek zelbetowych
prefabrykowanych typu L19
WieZba Dachowa
Nad catoscig budynku projektowany jest dach dwuspadowy symetryczny wykonany w technologi tradycyjne
drewnianej o konsfrukcji krokwiowo-jetkowej. Krokwie o wymiarach 10/20 i rozstawie maksymalnym do 90cm wsparte na
murtatach drewnianych. Kohce krokwi w poziomie okapu stezone w poziomie stropu podwéjnymi jetkami 10/20cm drewno
klasy C27

Warstwy dachu:

. warstwa pokrycia dachowego w formie dachdowki ceramicznej

. taty i konfrtaty

. folia wiatroizoalacyjna,

. krokwie dachowe 10x20, wentylowana przestrzen poddasza nieuzytkowego

Szczegotowe wymiary i lokalizacja zostata ujeta na rysunkach architektury (przekroje)

Warstwy stropu drewnianego poddasza nieuzytkowego:

. pierwsza warsftwa izolacji termicznej- wetny mineralnej, miedzy belkami drewnianymi o wymiarach 10x20,
gr.20cm
. druga warstwa izolacji fermicznej- wetny mineralnej, gr. 10cm
. aktywna paroizolacja
. ptyty g-k na ruszcie
Kominy

Ponad dachem kominy obudowat ptyta wodoodporng 0SB i ptytkami klinkierowymi, w projekcie zastosowano
rowniez przewody wentylacyjne systemowe ¢15cm. Wariantowo dopuszcza sig zastosowanie przewodow wentylacyjnych
posiadajacych odpowiednie atesty.

WYKONCZENIE OBIEKTU

Pokrycie dachowe

Zaprojektowano w postaci dachowki ceramicznej.




Odwodnienia, obrdobka blacharska, wywiewki dachowe
Obrébka blacharska systemowa lub odwodnienie poprzez rynny i rury spustowe z blachy ocynk / alternatywnie
plastikowe o $rednicy £100. Ostateczny kolor ustali¢ i potwierdzic z Inwestorem
Wykofczenie posadzek, Scian, cokoty
Do ustalenia indywidualnie z Inwestorem. Posadzki w pomieszczeniach mokrych (pom gospodarcze, toaleta, sala
gtowna, wiatrotap) przed potozeniem warstwy wykofnczeniowej zabezpieczy¢ folig w ptynie. Na warstwe wykofczeniowa
pozostawiono 2 cm. Tynki wewnefrzne cementowo- wapienne lub gipsowe. Tynki zewnetrzne- cienkowarstwowe
(sugeruje sig tozsamy system do docieplenia $cian).
Cokdt wykonat jako tynk mozaikowy zywiczny lub oktadziny z ptytek kamiennych/ klinkierowych gr. max 3 cm
mocowanych na klej mrozoodporny.
Parapety
Zewnetrzne i wewnetrzne jako drewniane.
Stolarka
Stolarke okienng zaprojektowano jako PCV alternatywnie jako aluminiowe, podwojnie szkolna szybami
zespolonymi z powtoka niskoemisyjng o wspotczynniku przenikania ciepta min. Uw = 1,0 (W/m2K) i izolacyjnosc
akustycznej - Rw (dB) = 33. Okna wyposazyc w mechanizm mikrowentylacji uruchamiany klamka lub nawiewniki
higrosterowane - (automatycznie regulujg przeptyw powietrza w zaleznosci od wilgotnoSci wewnatrz pomieszczenia).
Stolarka drzwiowa wewnetrzna - do tazienek z podcigciem drzwi w dolej czeSci - sumaryczny przekroj min. 0,022m?.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna - aluminiowa alternatywnie jako stalowa lub PCV. Ocieplona o wspdtczynniku min. Uw

=1,6 (W/m2K). Drzwi i przeszklenia zaprojektowano jako PCV alternatywnie jako aluminiowe.

3.5.1Z0LACJA TERMICZNA, WODOCHRONNA
Izolacje termiczne
Sciany ponad terenem - styropian EPS-70
$ciany fundamentowe i cokotowe - styropian xps alternatywnie EPS 100.
dach/strop drewniany poddasza nieuzytkowego - wetna mineralna (zaleca sie wykonat kolejng warstwe wetny
mineralnej o grubosSci 30cm).
-Szczegotowe wymiary i lokalizacja zostata ujeta na rysunkach architektury (przekroje)
Izolacje przeciw-wodne
izolacja pionowa (fundament, Sciana fundamentowa) - w styku ze styropianem stosowat wytacznie lepiki nie
powodujace rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.
izolacja pozioma na tawach fundamentowych oraz na posadzce przyziemia, Scianach zewnefrznych nad terenem w
cokole - 2xpapa asfaltowa na lepiku na goraco lub inne rozwigzanie systemowe.
3.6.INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
Podstawa opracowania

. zlecenie inwestora,

* umowa energetyczna,
U uzgodnienia,

* projekty branzowe,

*  projekt budowlany,

*  przepisy i normy.




Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodza nastepujace prace projektowe:
U WLZ-et YKY 4x10 mm?,
. tablica wytacznikowa TW,
. instalacja oSwietleniowa,
* instalacja wytacznika p. pozarowego,
U instalacja sitowa,
. oSwietlenie zewnetrzne,
* instalacja p. porazeniowa.

Wstep

1. Dokumentacja niniejsza jako ,czest elektryczna” jest cz, sktadowa catosci dokumentacji opracowanej w branzach:
architektonicznej, elektrycznej, budowlane.,

2. Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do w/w opracowan branzowych uwzgledniajac dane tych opracowan takie jak:
typ budynku, rozwigzanie materiatowo-technologiczne, program uzytkowy, wyposazenie w instalacje sanitarne,
wyposazenie w urzadzenia pobierajace energie elekfryczng, itp.

3. Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujace normy, zarzadzenia i przepisy.

L. Dokumentacja zawiera: czeSt opisowa, schemat instalacji uzupetniajgcy opisem plany instalacji elektrycznych
sporzadzone na rzutach.

5. Dokumentacjg objeto wykonanie nastepujacych robdt elektrycznych: wg p. 3.2.

6. Ochrona od porazef zgodnie z PN

7. Napigcia zasilania, moc szczytowa, moc zainstalowang, dobor zabezpieczeh i przewodow elektrycznych podano na

schemacie Pz = 26 kW, Ps = 14 kW

Zasilanie energetyczne

Zasilanie energetyczne plac budowy

Zasilanie zgodnie z technicznymi warunkami zasilania projektowanego budynku odbywat sie bedzie ze stacji
transformatorowej SN/nN 7-0075 OPZ obwdd OPZ 70075/1 Z projektowanego ztacza ZK 2-1P usytuowanego na granicy
dziatek: 111, 112, 393 droga. W ztaczu ZK2-1P w elemencie P nalezy zabudowat uktad pomiarowy i zabezpieczenie
przecigzeniowe typu ETIMAT T 25A i od zabezpieczenia utozyc WLZ et YKY 4x10 mm?do projektowanego budynku i
wprowadzi¢ poprzez wytacznik FR do tablicy budynku TW.

Wytacznik gtowny
Wytacznik gtowny jako wytacznik pozarowy nalezy zabudowal w tablicy TW typu FR 100 z wyzwoleniem Ja=0,1A.z
cewka wybijakowa podnapigciowa. Wytaczenie catego budynku odbywat sig bedzie recznie z migjsca w ktorym

zabudowany bedzie wytacznik

Uziemienie ochronne
W zabezpieczeniu gtéwnym przewiduje sie poczatek uktadu ochronnego TN-S, szyny N" i ,PE" nalezy zmostkowat
przewodem LY 10 mm2 Szyne ,PE" nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu ochronnego. Dla projektowanego budynku

nalezy wykonaC uziemienie ochronne wykonane z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadane w tawie fundamentowej




projektowanego budynku lub w osobnym wykopie. Do uziemienia gtownego nalezy wprowadzi¢ odgatezienie z bednarki
FeZn 25x4mm? Podtaczenie bednarki gtownej i odgatezienia, nalezy wykonal przez spawanie a spawy zabezpieczyt
lakierem asfaltowym i smarem. WartoS¢ uziomu ztacza nie moze przekraczat 10Q. Do uziomu ochronnego nalezy

podtaczyt szyne wyréwnawcza budynku LY 10 mm? lub Fe Zn 20x3 mm.

Ochrona od porazei pradem elektrycznym

W budynku zaprojektowany zostat system TN-S (3L,N,PE) z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu
ochronnego PE nalezy podtaczyt obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, ktdére normalnie nie znajdujg sie pod
napieciem a moga sie znalez¢ w przypadku przebicia izolagji.

We wszystkich obwodach zasilajgcych odbiorniki elektryczne zainstalowane zostaty wytaczniki rdznicowo-pradowe z
cztonem czuto$ciowym Al =30mA jako ochrona uzupetniajaca.

Zaprojektowana zostata instalacja wyrdownujaca potencjaty. Elementami zabezpieczen przed porazeniem pradem
elektrycznym sg : wytaczniki samoczynne, bezpieczniki topikowe oraz wytaczniki przecigzeniowe rdznicowo- pradowe o

pradzie zadziatania Al =30mA

Instalacja wyréwnujaca potencjaty
W poblizu Tablicy TW nalezy zainstalowal rozete rozgatezng z potencjatem PE stanowigcg szyne gtowng uziemieh
wyrdwnujacych potencjaty. Szyne uziemi¢ przewodem LgY zo 10mm? przytaczajac go do uziomu ochronnego
Do szyny wyrdwnujacej nalezy przytaczyc:
o szyne wyrownawczg miejscowa (lokalna)
e przewody ochronne PE
e przewody wyrownujace potencjaty lokalne
e obudowy rozdzielnicy licznikowej

e  obudowy mas metalowych obcych np. okucia zbiornik wodny itp.

Instalacja odgromowa

Obiekt ze wzgledu na swodj charakter oraz ze wzgledu na zagrozenie piorunochronie jest wymagana instalacja
odgromowa wykonana za pomocg zwoddw poziomych niskich.

Plan instalacji nalezy wykonac zgodnie z zataczonym rysunkiem, drutem DeFnZn 8 mm. Natomiast uziom nalezy wykonat
z bednarki FeZn 30x4mm utozong w tawie fundamentowej lub w osobnym wykopie. IloS¢ zwoddw odprowadzajacych wykonat
zgodnie z rysunkiem. Ztacze kontrolne nalezy zabudowat w ostonie lub chroni¢ katownikiem L 35x35x5mm o dt. 2,5m (lub
utozyt pod tynkiem w rurze PCV nr Arota). Rezystancja uziomu nie moze przekraczat wartosci 10Q. Nalezy unikac
uktadania przewoddw pradowych rownolegle do przewodow urzadzania piorunochronnego, potaczonym z tymi przewodami
na jednym kohcu. Dotyczy to szczegdlnie przewoddw utozonych w odlegtoSci mniejszej niz 2,0 m oraz prowadzonych
rownolegle wzgledem siebie na odcinku dtuzszym od 1,0 m. W takich przypadkach podczas bezposredniego uderzenia
pioruna w budynku moga zainstalowat sie napiecia o wartosci kilkuset kilowatdw i wywotal przeskoki iskrowe.
Stworzenie pewnego i kompleksowego zabezpieczenia przed skutkami dziatania pradu piorunowego podczas bezposredniego
wytadowania w budynku oraz zasftosowania dwusfopniowego uktadu ochronnego.

Instalacja piorunochronna zaprojektowana zostata zgodnie z wymogami normy PN-IEC60364 Instalacje Elektryczne w
obiektach budowlanych” jako ochrona podstawowa.

Projekfuje sie uziom sztuczny wykonany z taSmy FeZn 30x4 utoZonej w tawie fundamentowej

W przypadku dachu nieprzewodzacego lub niespetniajgcego wymagan projektuje sie zainstalowac na dachu zwody poziome




niskie wykonane z drutu stalowego ocynkowanego. Przewody te przytaczy¢ wprowadzen uziomu fundamentowego
wykonanych ptaskownikiem FeZn 30x4 poprzez zaciski pobiercze (dwie Sruby M6).
Do zwoddw przytaczyc metalowe rynny spustowe i okapowe oraz wszystkie metalowe czgSci budynku znajdujace sie na

powierzchni dachu (metalowe okucia wywietrznikow dachowych).

Ogrzewanie elektryczne konwektorowe
Elektryczne ogrzewanie konwektorowe nalezy wykonane s3 w wersji stacjonarnej lub przenoSnej o mocy 800W,1000Wi

1500W .Do zasilania przewidziano osobny obwdd zakonczone gniazdami 230V rozmieszczone wg rys nr E3.

Instalacja odbiorcza- o$wietleniowa, gniazd w budynku

Instalacje oSwiefleniowg nalezy wykonal przewodami:

Instalacje wykonat przewodami: YDY, YDY,, o przekroju 1,5mm; 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5; 3x2,5; 5x2,5mm?

Osprzet w catym budynku zaprojektowano jako p.t. ,ELSSO" lub ,POLO"

W tazience oraz pomieszczeniach gospodarczych osprzet winien posiadac styk ochronny oraz klapke zabezpieczajac
przed kroplami wody padajgcymi pionowo (stopien ochronny IPX) w pozostatych pomieszczeniach gniazda ze stykiem
ochronnym zwykle ,ELSSO".

Przewody wielozytowe powinny byt uktadane w rurach przy przejSciach przez Sciany i stropy w miejscach, w ktorych
moze ulec uszkodzeniu ich izolacja.

Przewody wielozytowe typ YDY wykonane na napiecie 750V (zaleca sie stosowal przy zwigkszonym zagrozeniu
pozarowym). Dobér przewodow i sposob uktadania podano na schemacie i planach instalacji.

Nalezy zabudowat nastepujacy osprzet:

- gniazda ze stykiem ochronnym zabezpieczone przed kroplami wody padajacymi pionowo (IPX)

- w pozostatych pomieszczeniach gniazda ze stykiem ochronnym zwykte

Zamontowat wyposazenie:

- oprawy oswietleniowe bez dostepnych czesci z materiatu (LIKL ochrony bryzgoszczelne),

- w pozostatych pomieszczeniach - oprawy zwykte.

Przewiduje sie stosowanie osprzetu instalacji w wykonaniu zwyktym i szczelnym

Gniazda wtykowe bez stykow ochronnych ze stykiem, pojedyncze i podwojne.

Dobér osprzetu: tacznikdw i gniazd wtykowych podano na planach instalacji. W zaleznosci od zastosowania w budynku
rozwigzan materiatowo-technicznych elementow budowlanych osprzet instalacyjny moze by¢ osadzony:

- .na tynku”, tzn. na powierzchni tynku lub na pow. Elementow budowlanych,

.pod tynkiem", tzn. w puszkach lub puszkach zatopianych w elementach monolitycznych,
- .natynkowo-wtynkowych”, tzn. zagtebionych w cienka warstwe tynku lub na fynku,

- klejone” - osprzet specjalny lub natynkowe-wtynkowy.

Gniazda wtynkowe montowat na wysokosci

- tazienki, pom. gospodarcze- 140cm od posadzki

- Kaplica- 120cm od posadzki.

Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim, zastosowal szybkie samoczynne wytaczenie w uktadzie TNS. W tym celu
czesci przewodzace dostepnych instalacji, nalezy przytaczyc do uziemionego punktu neutralnego (PEN) sieci na przewody:

ochronny (PE) i neutralny (N), dokona¢ w zabezpieczeniu gtownym. Migjsce rozdzielenia nalezy uziemit.




Po rozdzieleniu przewoddw j.w nie wolno juz stosowat przewodow PEN.
Przytaczeniu do przewoddw ochronnych podlegajg przede wszystkim: podtaczenia metaliczne z konstrukcjg podstaw
bezpiecznikowych, konstrukcje tablic gtownych, styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzadzen itp.
W budynku w dolnej kondygnacji wykonaC gtowng szyne wyrdownawcza, stosujac szyne ekwipotencjalng, (LY 10 mm? lub
Fe Zn 20x3 mm.)do ktérej przytaczyt:

— szyna ochronna w tablicy gtownej,

— ewenfualne wprowadzenie do budynku przewody uziomowe,

— metalowe rurociagi wodne,

— metalowe elementy konstrukcyjne (w tym fundamentow).
Instalacja uziemiajgca ma na celu odprowadzenie ewentualnych tadunkdw elektrycznoSci statycznej, wyrdwnania
potencjatow pomiedzy poszczegolnymi urzadzeniami technologicznymi oraz ich instalacjami (woda, CO, wentylacja).
Rurociggi wychodzace i wchodzace z obiektu nalezy uziemic poprzez obejmy uziemiajagce wykonane z bednarki FeZn 20x3
z podktadka otowiang z blachy otowianej gr. 0,5 mm. Przed utozeniem podktadki otowianej, rurociag nalezy oczyscic do
rdzennego materiatu. Przewod uziemiajacy nalezy wykonat wewnatrz budynku przewodem LY@ 10 mm? poprzez ztacze
konfrolne.
Jako uziom instalacji uziemiajacej wykorzystac uziemienie zabezpieczenia gtownego. Nalezy unikat uktadania przewodow
rownolegle do przewoddw urzadzenia piorunochronnego, podtaczonym z tymi przewodami na jednym kohcu. Dotyczy to
przewodow utozonych w odl. mniejszej niz 2,0 m oraz prowadzonych réwnolegle wzgledem siebie na odcinku dtuzszym od
10 m. W takim przypadku podczas bezposredniego uderzenia pioruna w budynku mogg zainstalowat sig napigcia o wartosci
kilkuset kilowatow i wywotat przeskoki iskrowe.
Jezeli w mieszkaniu bedzie montowana droga aparatura oraz dla bezpieczenstwa ludzi mozna stworzy¢ system odporny
na dziatania pradow piorunowych.
Stworzenie pewnego i kompleksowego zabezpieczenia przed skutkami dziatania pradu piorunowego podczas bezposredniego
wytadowania w budynkach oraz zapewnienie ochrony przed przepigciami atmosf. i taczeniowymi mozna zastosowat
dwustopniowy uktad ochronny.
Pierwszy stopien zapewnia sig poprzez montaz w kazdy z przewoddw fazowych odgromnikdw DEHN port VGA 280/3. Jako
drugi stopief ochrony nalezy zabudowat ochronniki przeciwprzepigciu typ DEHN gurd VM 280 zabudowane w przewodach

fazowych.

Montaz i proby wstepne instalacji elektrycznej

Zakres czynnoSci wykonawczych podczas odbioru okreSlonych w normie w warunkach technicznych wykonania i odbioru
tom V instalacje elektryczne PBUE, PEUE, BHP.

W publikacjach tych okreSlono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru i przekazywania instalacji elektrycznych.
Montaz powinien byt wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel wtasciwych zastosowaniem wtasciwych
materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zostat pogorszone podczas montazu. Tablice rozdzielcze
jednoznacznie opisat zgodnie z PN-90/E-05023. Tablice rozdzielcze jednoczesnie opisat.

Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jej do eksploatacji w celu potwierdzenia zgodnosci
wykonania z wymogami PN-93/E-05009/61. Tablice rozdzielcze jednoczeSnie opisac. Odbior wykonanej instalacji stanowia
nastepujace czynnoSci:

—  ogledziny,

—  odbiory robét migdzyoperacyjne, czeSciowy i kofcowy,

—  przekazanie do eksploatagji,




—  odbiory dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli wykonawcy inwestora oraz odpowiednich rzeczoznawcow.

Uwaga

Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac atest i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane

przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym.

Dobér i montaz sprzetu i osprzetu.
Sposob wykonania instalacji odbiorczej przyjeto zgodnie z rozwigzaniami budowlano - konstrukcyjnymi obiektu i warunkami
srodowiskowymi.

- przewody elektryczne

W instalacji przyjeto przewody kablowe produkcji Krakowskiej Fabryki Kabli Jlelefonika”
z izolacja na napiecie 750V.

Przewody prowadzone bedg w zaleznosSci od technologii budowlanej i przeznaczenia pomieszczen.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w niniejszym zadaniu budowy przytacza nie wystepuje

zagrozenie dla zdrowia.

Uwagi koficowe.
Wszystkie prace wykonal zgodnie z obowigzujacymi PBUE, normami, katalogami i niniejszym opracowaniem.

Catost prac wykonat zgodnie z obowigzujacymi PBUE, normami, katalogami i niniejszym opracowaniem.




Obliczenia techniczne

Dobér natezenia oSwietlenia i obliczenia iloSci punktéw Swietlnych

Doboru natezenia o$wietlenia dokonano w oparciu o komentarz do normy PN-EN-12464-1.
Obliczenie ilosci punktéw Swietlnych dokonano metoda sprawnoSciowg na podstawie tabel pomocniczych do projektowania
zamieszczonych w ,Technice éwie’rlnej", materiatach pomocniczych wydanych przez BP Elektroprojekt oraz obliczen

komputerowych.

Dobor przewodéw i kabli

Doboru typu przewoddw i ich przekroju dokonano w oparciu o norme PN-IEC-60364-5-52:2002 oraz PN-lEC-60364-5-
523:2001 ze wzgledu na dopuszczalny spadek i skutecznoSt zerowania.
Obliczenie mocy

Pz = 26 kW

Ps

Pzxkj = 14 kW
In = 00000 = 21,7 A

Zabezpieczenie gtowne RBK 00-50A za licznikiem przecigzeniowe typu ETIMAT T 25A.

4., Obliczenie zadziatania zabezpieczef

Dobér przekroju przewodow dokonano o normy obcigzen spadki napiet, kategorie pomieszczef i sposobu uktadania

YDY 3x1,5 mm? - lg= 16,5A

YDY 3x2,5 mm? - ls = 22,0A
YDY 5x1,5 mm? - 1y = 16,5A
YDY 5x2,5 mm? - ls = 22,0A
YKY 5x4 mm? - ls = 36,0A
YKY 5x6 mm? - ls = 38,0A
YKY 4x10 mm? - ls = 55,0A
YAKY 4x120 mm? - 1y = 115,0A

R = 0,020




X:=0,04 0

Zwarcie w punkcie A"

Z, = 0,456 0 b
k0J,0Z, O 230V

192,2 v 0O 230V

Skuteczno$¢ zerowania zapewniona.

125A, k = 2,81

Zwarcie w punkcie ,B”

Zs = 0,475 0 Jo = 50A, k
k0J.0Z, O 230V

159,6 V O 230V

Skuteczno$¢ zerowania zapewniona.

5,6

Zwarcie w punkcie ,C"

Zc = 0,586 0 J» = 25A, k =10
k0J.0Z. O 230V

175,8Vv 0 230V

Skuteczno$C zerowania zapewniona.

Zwarcie w punkcie D"

Zy, = 0,806 O o
k0J.0Z. O 230V

154,8 vV O 230V

Skuteczno$C zerowania zapewniona.

16A,k = 10

Obliczenie spadku napiecia

a) WLZ-ty nr 1
b) Instalacja odbiorcza
c) catkowity spadek napiecia

Spadki napiecia nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci.

Obliczenie wskaZnika zagrozenia piorunoweqo

Wedtug zatacznika nr 1 do normy PN-83/E-05003/01 wskaznik zagrozenia piorunowego wynosi:
W=nxmxNxAxp

gdzie:
n=1
m=1
P = R(Z + K) R=101%7=0,015 K = 0,005

N = 25x10*m?> A = 7#12,25 P = 0,002
W = 1x1x2,5x 10 x 7712,25 x 0,002 = 3,8 x 10-°

W < 5x10-° - zagrozenia mate, ochrona zbedna
5x10° < W < 10+ - zagrozenie $rednie, ochrona zalecana
W > 10+ - zagrozenie duze, ochrona wymagana

3.7INSTALACJE WODOCIAGOWE, KANALIZACJA SANITARNA, INSTALACJA GRZEWCZA

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek zaopatrywany bedzie z sieci wodociggowej (wg odrebnego opracowania) przytaczem wprowadzonym do
pomieszczenia gospodarczego w potnocnej czesci budynku, gdzie przewiduje sig zamontowanie zestawu wodomierzowego.
Do pomiaru rozbioru wody pitnej przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy J25 Miejsce zamontowania zestawu pokazano na
rysunku. Zestaw wodomierzowy powinien by¢ przedmiotem projektu przytacza, ktory nalezy uzgodnit z dostawcg wody.
Przewody

Projektuje sig wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur Wirsbo-PEX (polietylen sieciowany) tgczonych




za pomoc3 ztaczek samozaciskowych Wirsbo Q&E Master z zastosowaniem ksztattek wykonanych z tworzywa sztucznego
PSU. W miejscach podtaczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sig zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych.
Do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w posadzce
nalezy montowat w karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzit probe
szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez Sciany, stropy zastosowat
otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda zimna, c.w.u) nalezy zaizolowat ksztattkami z
pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9mm.

W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzic rysunki montazowe uzgadniajagce wydtuzalnosS¢ termiczng
przewodow.

Obliczenia zapofrzebowania na wode pitng

Obliczenia wykonano w oparciu o standardowe i typowe wyposazenie domu. Do obliczen zatozono

Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru do obliczen przyjeto Qn=L/s ZQn l/s

umywalka 3 0,14 0,42

zlewozmywak 1 0,14 0,14
0,56

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x 0,56*° - 0,14 = 0,38 I/s
KANALIZACJA SANITARNA
Projektuje sie odprowadzenie Sciekow sanitarnych z budynku zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do
szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnoSci do 10m* zabudowane w narozu dziatki inwestora dz. nr 111 za
pomocg ksztattek PVC kanalizacyjnych 8160. Przewody poziome, taczace piony kanalizacyjne z gtownym kanatem
odptywowym, utozone bedy pod posadzka pomieszczen na gtebokosci zabezpieczajacej je przed przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Przewody — materiat
Piony i podejScia do przybordw sanitarnych nalezy wykonat z rur i ksztattek PVC kielichowych lub polipropylenowych
PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzic ponad dach i zakoAczyc rurami wywiewnymi. Usytuowanie pionow oraz lokalizacje
odbiornikdw przedstawiono na rysunkach
Instalacja wody zimnej
Doprowadzenie wody do budynku projektuje sie poprzez projektowane przytacze O32PE z istniejacej sieci
wodociggowej. Do pomiaru zuzycia wody przewidziano wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 do wody zimnej o
Srednicy 0 20. Wodomierz nalezy zamontowal w pomieszczeniu garazu , bezpoSrednio po wejSciu  przytacza
do budynku. Za wodomierzem nalezy zamontowat zawdr antyskazeniowy typu EA DN25. Przed i za wodomierzem i za
zaworem antyskazeniowym nalezy umieScic zawory kulowe.

Instalacje wodna projekfuje sie z rur wielowarstwowych w systemie TECE-flex prowadzone w posadzkach i bruzdach
Sciennych.

Prowadzenie przewodow pokazano na rzutach poszczegédlnych kondygnacji.
Srednice poszczegdlnych dziatek dobrano wg normatywnego wyptywu wody , ktory przyjeto zgodnie z Polska
Norma ,Instalacje wodociggowe” PN-90/B-01706.
Jako punkty poboru zaprojektowano
baterie umywalkowe , natryskowe i zlewozmywakowe, zawory odcinajace do ptuczek ustepowych

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane - Sciany i stropy nalezy wykonat w tulejach ochronnych.

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykonal probe szczelnoSci instalacji zgodnie z warunkami




technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu proby ciSnieniowej instalacje nalezy przeptukat w celu
usunigcia zanieczyszczeh montazowych.
Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.
Zrodtem zasilania budynku w ciepta wode bedzie projektowany zasobnik wody o pojemnosci V = 200l zlokalizowany
w pomieszczeniu gospodarczym zasilanym z instalacji solarnej i i podgrzewaczem elekfrycznym.
Przewody cw.u. prowadzic rownolegle z przewodami instalacji cyrkulacji. Instalacje wodng projektuje sie z rur
wielowarstwowych w systemie TECE-flex prowadzone w posadzkach i bruzdach Sciennych. Trase prowadzenia przewodow
i Srednice pokazano w czesci rysunkowej.
Przez przegrody przewody prowadzic w tulejach ochronnych.
Przewody nalezy zaizolowal otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm.
Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykonal probe szczelnoSci instalacji. Po przeprowadzeniu proby
cisnieniowej instalacje nalezy przeptukat w celu usuniecia zanieczyszczeh montazowych.
INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJNE
Wentylacja nawiewna

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelniane lub nawiewniki okienne umieszczone
w dolnej lub gornej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratkq nawiewng i
ofworem o wolnym przekroju 0,22m?
Wentylacja wywiewna

Dla wentylacji pomieszczen sanitarnych (tazienka, wc ) oraz pomieszczenia gospodarczego przyjeto wentylacje
wywiewng grawitacyjng. Do budowy komindw nalezy uzyC pustaki systemowe,tradycyjne lub kszttatki z rur metlowych o
Srednicy min150mm docieplone w poziomie poddasza nieuzytkowego.

k. Sposdb zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w

szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.
(dotyczy obiektu uzytecznoSci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego)

Na terenie dziatki zaprojektowano 8 stanowisk postojowych w tym jedno dla niepetnosprawnych. Dostep do
budynku odbywa sie z parteru, za poSrednictwem schodow ziemnych, z maksymalnym progiem wysokosci 2cm

- wszystkie drzwi o minimalnej szerokoSci w Swietle 90cm i maksymalnym progiem 2cm

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznoSci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
. Budynek wyposazony w instalacje

* instalacje energii elekfrycznej

J wodociggowa z sieci wodociggowej

*  kanalizacji sanitarnej

. system ogrzewania oparty na miejscowych piecach akumulacyjnych

*  miejscowym przygotowaniem wody bezstratny
szczegdty wg czesci instalacyjnej projektu.
6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz
jego trasy oraz rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczefistwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

Teren wokdt budynku zostato zaprojektowane utwardzenie terenu. Projektowane warstwy infrastruktury
technicznej utwardzenia placéw i dojazdow

U krawezniki betonowe 15x30/12x25

*  nawierzchnia Scieralna kostka betonowa 6cm

* podsypka cementowo piaskowa 5cm

* podsypka z kruszywa tamanego 0,5-0,31mm 10cm
* podsypka piaskowa 15cm

e podbudowa z kruszywa tamanego warstwa gorna 10cm
* podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna 20cm




* podsypka piaskowa 20cm

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI | PROJEKTOWANYCH URZADZEN
Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

WartoSci obliczeniowe przegrod W/m2K sg nastepujace:

. éciany zewnetrzne z otworami drzwiowymi i okiennymi min. 0,22 [W/m2xK]
. éciany zewnetrzne petne min. 0,18 [W/m2xK]
* Stropodachy, dachy: min. 0,20 [W/m2xK]

* Okna, stolarka okienna, fasada szklana min. 1,10 [W/m2xK]
e Drzwi / bramy wjazdowe min. 1,50 [W/m2xK]
* Podtoga na gruncie min.0,30 [W/m2xK]

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych energie, a bedace na statym wyposazeniu budynku
. piece akumulacyjne o mocy 8000W
. elektryczny podgrzewacz wody - 1200 W,
. Szacowna moc urzadzef elektrycznych -12KW w przypadku ogrzewania domu paliwem statym lub ptynnym.
Parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych:
*  szacowana sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie - 0,95

W budynku brak instalacji mechanicznej wentylacyjnej, klimatyzacyjnej lub chtodniczej.

* Szacowane EP dla budynku projektowanego wynosi : 65,0 kWh/m?rok

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysoko efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania,o ile s3 dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysoko
efektywnych systemow alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze Zrddet odnawialnych,regeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,w
szczegblnosci, opiera sig catkowicie lub czeSciowo na energii ze zrédet odnawialnych oraz pompy ciepta,okreslajacaldotyczy
budynkdw):

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh(m?rok)ldo:
(obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynkow)

Ogrzewania wentylagji Przygotowania c.w.u. chtodzenia

48 Nie dotyczy 17 Nie dotyczy

Uwagi:Zainstalowano nawiew powietrza zewnetrznego poprzez podziemna rure PVC DN 160mm z czescig pod posadzkowa dla zmniejszenia rdznicy
temperatur (lato chtodzenie powietrza nawiewanego:zima -podgrzewanie powietrza nawiewanego.)

Dostepne nosniki enerdgii:

-wegiel (nieodnawialne Zrddto energii kopalnej)

-wiatr (elektrownia wiatrowa"Lipniki“Powiat Nysa,elektrownia)
-woda (elektrownie na rzece Nysa Ktodzka -3szt.powiat Nysa)
-gaz propan butan ze zbiornika,

-drewno (spalane w piecu kominkowym)

-stonce (panele fotowoltaiczne kolektory stoneczne)

energia ziemi (pompy ciepta)

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:

-przytacz do sieci rozdzielczej niskiego napiecia TAURON S.A. -14kW
- brak mozliwoS¢ przytaczenia do sieci gazowej niskiego ci$nienia,
-brak mozliwosci przytaczenia do zdalczynnej sieci grzewczej,

Wybér dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

s. konwencjonalny(1) alternatywny(2) s.hybrydowy1+2

-energia elektryczna z sieci -Energia elektryczna niskiego napigcia do celow
niskiego napigcia dla celow oSwietleniowych,




oSwietlenia -energia stoneczna do celéw przygotowania cieptej wody
uzytkowej,

-energia cieplna z kominka na biomase dla celow
grzewczych (40%)

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie:

s. konwencjonalny(1) s.hybrydowy1+2

-konstrukcja,powierzchnia i pochylenie dachu umozliwia

-gwarantowany przytacz do sieci montaz paneli fotowoltaicznych i kolektorow

elektr.n/n stonecznych,

-obiekt o matej powierzchni i kubaturze bez -instalacja elektryczna niezalezna z bateriami
Mozliwosci techniczne: pomieszczen technicznych. fotowoltaicznymi i grzejnikami;

-przeptywowy podgrzewacz wody nie wywotuje -mozliwe wprowadzenie pieca kominkowego o mocy ok

potrzeby dodatkowego miejsca. 8kW na biomase,

-pojemnosSciowy ogrzewacz wody wywotuje potrzebe
dodatkowego miejsca.

-Srednie warunki nastonecznienia obszaru lokalizacji

850kWh/m?,
Mosliwoéci &rodowiskowe -istniejaca czelsc elektryczna n/ln zabudowana w -teren |r1wesfycyjny dr.Jlmy N)llsy K.{Od.Zk.leJ o
przylegtych ulicach (uktad podziemny), -z uwagi na maty powierzchnie dziatki i mozliwost
-0k.25% produkcja energii elektrycznej w powiecie |skazenia wod podziemnych nie sg mozliwe do
Nyskim ze zrddet odnawialnych. zastosowania.

Uwagi:Poréwnanie systemdw ograniczono zasadniczo do systemu grzewczego z uwagi na jego duzy wptyw zarowno na ogrzewanie jak i na
wentylacje.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie:

Wyniki analizy:

-Pozyskanie energii elektrycznej z baterii fotowoltaicznych dla celow grzewczych w obecnym czasie jest nie ekonomiczne(przygotowanie potaci
dachu + koszt 26 baterii 150 W),

-przy wprowadzeniu pieca kominkowego o mocy 8-15 kW zalecane jest zrddto ciepta w porze nocnej np. tzw.”nocna taryfa” w godzinach 22-6,

Wybor systemu zaopatrzenia w energig

W projektowanym budynku przyjeto konwencjonalny system zredukowany uktad uwzgledniajacy:
-ogrzewanie nocne w oparciu akumulacyjny z dynamicznym roztadowaniem

-przygotowanie cieptej wody uzytkowej w oparciu o zasilanie z zewnetrznej sieci n/n

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Zapotrzebowanie wody oraz sposdb odprowadzania Sciekdw
Niezbedne instalacje :
* instalacja wody
* instalacja kanalizacji sanitarnej
* instalacja energii elektrycznej
* instalacja ogrzewania
Emisja zanieczyszczeh gazowych

Rodzaj i ilos¢ zanieczyszczen gazowych - w dopuszczalnych normach .
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Wszystkie odpady bed3 wstepnie segregowane i sktadowane w odpowiednich kontenerach do momentu odbierania ich
przez wyspecjalizowang firme zajmujaca sie odbiorem i utylizacja odpadow.
Emisja hatasu i wibracji, promieniowania
Rodzaj i ilos¢ emisji hatasu - w dopuszczalnych normach monitorowane systematycznie..
Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Tereny niezabudowane. Nie projektuje sie wycinki drzew. Miedzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a
najblizszym skrajem korony drzew dorostych nalezy zapewnit zachowanie odlegtosci co najmniej 6 m, z zastrzezeniem
§ 21 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie. W przypadku wystapienia kolizji przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskat zgode
na wycinke poszczegélnych drzew.

a) W obszarze lokalizacji nie istnieje zieleh wysoka czy $redniowysoka, projektuje sie nowych nasadzen drzew i

krzewow w ofoczeniu,




b) Wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Budynek zamieszkania indywidualnego zalicza sie do kategorii — ZL IV zagrozenia ludzi i klasy E. . Rozbudowa w
odlegtosci od granicy 4m od okien $cian skierowanych w strone granicy dziatki. Spetnia przepisy ochrony
przeciwpozarowej.
Wytyczne i wnioski projektowe:
Konstrukcje drewniang zabezpieczyt do stopnia trudno zapalnosci Srodkiem np. FOBOS i obtozyt pytami g-k gr.12,5mm
w klasie EI30 odpornoSci ogniowej.
10. Warunki wykonania robdt budowlano - montazowych

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonal zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” i
sztuka budowlang. Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy konsultowat z projektantem. Wszystkie uzyte materiaty
powinny posiadat certyfikat na znak bezpieczefnstwa, lub ocene zgodnosci, zgodnie z ustawa ,Prawo budowlane” z dnia

7 lipca 1994 r. Dokumenty te powinny byt przedstawione komisji odbierajacej roboty budowlane.
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